Nr. 2219/19.04.2021

INVITATIE DE PARTICIPARE
la achizitia directa de lucrari in cadrul proiectului
“Amenajare alei pietonale in comuna Dolhesti, sat Dolhestii Mari de la Stefan Vasile la Damian
Costica si sat Valea Bourei de la Craciun Costache la Albu Vasile, Liuta Mihaela la Ochiana lon si
de la Rotaru Gheorghe la Muraru Gheorghe”

Detalii anunt:

AUTORITATATEA CONTRACTANTA: Comuna DOLHESTI, sat Dolhestii Mari. str. Principala.
nr.339, judeful Suceava. CUI 5506727, CP 727185, telefon 0230/549282, fax 0230/549249, e-mail:
primaria_dolhestidvahoo.com

Tip anunt: Cumparare directa
Tip contract: Lucrari

CPV: 45233161-5— Lucrari de constructii de trotuare (Rev. 2)
e Denumire achizitie:

Executie lucrdri in cadrul proiectului “Amenajare alei pietonale in comuna Dolhesti, sat Dolhestii
Muri de la Stefan Vasile la Damian Costica si sat Valea Bourei de la Craciun Costache la Albu
Vasile, Liuta Mihaela la Ochiana Ion si de la Rotaru Gheorghe la Muraru Gheorghe”.

Valoarea estimata a contractului de executie lucrari este de 449.500,00 lei fara T.V.A.

Conditii contract

Se va incheia un contract de lucrari multianual, in perioada 2021-2024, pentru care se constituie
garantie de buna executic de 5% din valoarea contractului, cu respectarea tuturor specificatiilor din
documentatia tehnica si Caietul de sarcini nr. 2218/19.04.2021.

Conditii participare

Limba de redactare a ofertei — romana.

Oferta va [i insotita de documentele de calificare specificate in Caietul de sarcini.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Termen limita primire oferte: 26.04.2021

Informatii suplimentare:
Proiectul tehnic nr. 205/2021 aferent investitiei este postat pe pagina de internet a autoritatii
contractante http:/www.comunadolhesti.ro/ la sectiunea Informatii publice.

Oferta se prezinta prin fax/e-mail/depunere secretariat primarie pana cel tarziu: 26.04.2021, ora 16:00.
Eventualele solicitari de clarificari vor fi trimise pe adresa de e-mail: primaria_dolhestifa/vahoo.com.

Finalizarea achizitiei se va face in S.E.A.P prin intermediul catalogului electronic.

Intocmit,

CAMCIUC GABRIELA

C0o) ?!7



APROBAT,

Nr. inregistrare: 2218/19.04.2021
Reprezentant legal,

CAIET DE SARCINI

Executie lucrdri in cadrul proiectului
“Amenajare alei pietonale in comuna Dolhesti, sat
Dolhestii Mari de la Stefan Vasile la Damian Costica si
sat Valea Bourei de la Craciun Costache la Albu Vasile,
Liuta Mihaela la Ochiana lon si de la Rotaru Gheorghe

la Muraru Gheorghe”
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1 Introducere

Aceastd sectiune a Documentatiei de Achizitie include ansamblul cerintelor pe baza carora fiecare
Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnica si Propunerea Einanciard) pentru executarea lucrdrilor
care fac obiectul Contractului.

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse +n acest Caiet de Sarcini si fara a limita
functionalitatile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele integrale, care
corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

in cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de Ofertant si Antreprenor
care vor avea acelasi inteles. Se va asimila Antreprenorului si termenul de Executant.

Similar, termenii de Diriginte de Santier 5i Supervizor vor avea acelasi inteles.

in cadrul acestei proceduri, COMUNA DOLHEST!, JUDETUL SUCEAVA, indeplineste rolul de Autoritate
Contractanta, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.
Contractul are ca scop Executia Jucréirilor in cadrul proiectului «Amenajare alei pietonale in comuna
Dolhesti, sat Dolhestii Mari de la Stefan Vasile la Damian Costica si sat Valea Bourei de la Craciun
Costache la Albu Vasile, Liuta Mihaela la Ochiana lon si de la Rotaru Gheorghe la Muraru
Gheorghe”.

2 Continutul prezentului Caiet de Sarcini
prezentul Caiet de sarcini include:

1. Acest document;

2. Proiectul tehnic nr. 205/2021 “Amenajare alei pietonale in comuna Dolhesti, sat Dolhestii
Mari de la Stefan Vasile la Damian Costica si sat Valea Bourei de la Craciun Costache la
Albu Vasile, Liuta Mihaela la Ochiana lon si de la Rotaru Gheorghe la Muraru Gheorghe”
intocrnit de 5.C. NORD STUDIO 5.R.L.

3. Piese desenate din Proiectul tehnic nr. 205/2021 “Amenajare alei pietonale in comuna
Dolhesti, sat Dolhestii Mari de la Stefan Vasile la Damian Costica si sat Valea Bourei de la
Craciun Costache la Albu Vasile, Liuta Mihaela la Ochiana lon si de la Rotaru Gheorghe la
Muraru Gheorghe” intocmit de 5.C. NORD STUDIO S.R.L.

Ofertantul care va deveni Antreprenor, va fi executant al lucrarilor, si va raspunde pentru indeplinirea
tuturor activitdtilor si cerintelor solicitate de catre Beneficiar prin documentele puse la dispozitie.

Toata documentatia necesara executiei lucrarilor se va pune la dispozitie executantului de catre
autoritatea contractanta in termen de 5 zile lucratoare de la constituirea garantiei de buna executie.
Documentatia de achizitie, elaboratd avand in vedere documentele mentionate, vizeara elaborarea
documentatiilor de executarea lucrérilor pentru amenajarea aleilor pietonale in suprafata de 1622ml si
suprafata totala de 2110mp (2433mp cu borduri).

3  Contextul realizdrii acestei achizitii de lucrari

3.1 Informatii despre Autoritatea Contractanta

Denurmire oficiald: Comuna DOLHESTI, Judetul Suceava (Primaria Comunei DOLHESTIH)

CUl: 5506727

Adress: str.Principald, nr.339, sat Dolhestii Mari, comuna Dolhesti judetul Suceava, CP 727185, telefon
0230/549282, fax 0230/549249, e-mail: primaria_dolhesti@yahoo.com

3.2 Informatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractantd
Valoarea estimatd a pretului prezentului contract, conform deviz general este de 449.500,00lei fara

TAV.A, respectiv 534.905,00 lei cu TV.A, suma in care Ofertantul trebuie sd se incadreze pentru
realizarea activitatilor solicitate, respectiv executie de lucrari.
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Indicatori tehnici:

Scopul acestei investitii este de a asigura un spatiu de deplasare de-a lungul DJ 208 si
DJ208E pentru locuitorii Comunei Dolhesti prin amenajarea de trotuare, respectiv:
-amplasate pe partea dreapta a DJ 208,(in Dolhestii Mari) de la km 66+230 la km 66+726, (conform
planului de situatie) Lungime=496ml; latime 1,3m (1,5m cu tot cu borduri).
-amplasate pe partea stanga a DJ 208E,(in Valea Bourei) de la km 1 4673 la km 24242 [conform
planului de situatie) Lungime=569 ml; latime 1,3m (1,5m cu tot cu borduri).
_amplasate pe partea stanga a DI 208E,(in Valea Bourei) de la km 2+603 la km 2+800 , (conform
planului de situatie) Lungime=197 ml; latime 1,3m (1,5m cu tot cu borduri).
-amplasate pe partea stanga a DJ 208E,(in Val ea Bourei) de la km 3+ 177 la km 3453 7/, (conform
planului de situatie) Lungime=360 ml; latime 1,3m {1,5m cu tot cu borduri).

Lungime totala alei pietonale =1622 ml; Suprafata totala =2110 mp ( 2433 mp cu tot cu
borduri).

Structura rutiera pentru trotuar pietonal:
“Umplutura din balast pe pat de pamant tip PS nivelat si compactat(unde este cazul);
_ Strat de fundatie din balast compactat in grosime de 25 cm;
-Strat de legatura din nisip pilonat in grosime de 5cm;
_Strat de uzura din pavele autoblocante din beton de ciment prefabricate in grosime de 6 cm;

Sursa de finantare pentru lucrari o reprezinta fondurile locale.

Beneficiarul a planificat realizarea obiectivului de investitii pe parcursul anilor 2021-2024, dupa emiterea
ardinului de incepere a lucrarilor si semnarea contractului de lucrari atribuit conform prezentei
documentatii. In anul 2021 se vor executa lucrari in valoare de 134.000 lei inclusiv TV.A., diferenta pana

Ia 534.905 lei inclusiv TVA urmand a se executa pana in anul 2024, in functie de alocarile de la bugetul
de stat.

3.3 Alte initiative/contracte asociate cu aceastd achizitie de lucrari

Serviciile aferente prezentei achizitii au fost contractate anterior, autoritatea contractanta incheind
astfel un contract pentru servicii de elaborare proiect tehnic, detalii de executie, documentatii
pentru obtinerea acordurilor, avizelor §i autorizatiilor aferente obiectivului de investitie, asistenta
tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul “Amenajare alei pietonale in comuna Dolhesti,
sat Dolhestii Mari de la Stefan Vasile la Damian Costica si sat Valea Bourei de la Craciun
Costache la Albu Vasile, Liuta Mihaela la Ochiana lon si de la Rotaru Gheorghe la Muraru
Gheaorghe” cu firma $.C. NORD STUDIO S.R.L. SUCEAVA

serviciile de dirigintie de santier nu au fost achizitionate, ele urmand a fi achizitionate dupa incheierea
contractului de executie a lucrarilor.

4 Informatii privind activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini

Descrierea lucrarilor:
Contractul are ca scop Executia lucrdrilor in cadrul proiectului “Amenajare alei pietonale in comuna
Dolhesti, sat Dolhestii Mari de la Stefan Vasile la Damian Costica si sat Valea Bourei de la Craciun

Costache la Albu Vasile, Liuta Mihaela la Ochiana lon si de la Rotaru Gheorghe la Muraru
Ghearghe™.

Obiectivele viitorului contract sunt definite in PT. Nr. 205/2021 intocmit de S.C. NORD 5TUDIO 5.R.L,
anexa a prezentului caiet de sarcini.

Lucrarile de investitii vor fi realizate in exclusivitate pe domeniul public si nu implica exproprieri sau
despagubiri.

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate si in concordanta cu prevederile
HG766/1997 si a Legii 10/1995.
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Lucrarile se vor realiza cu respectarea proiectului tehnic nr. 2052021, anexa a prezentului caiet de
sarcini si a legislatiei in vigoare.

Lucrarile se vor realiza dupa emiterea ordinului de incepere a Jucrarilor, predarii proiectului tehnic
impreuna cu toate cu toate avizele/acordurile si autorizatiile conform certificatului de urbanism de catre
autoritatea contractanta Comuna DOLHESTI, Judetul Suceava catre executantul lucrarii.

Se vor prezenta la plata situatii de lucrari, astfel:

. Plata se va efectua prin ordin de plata in termen de 30 de zile de la emiterea facturii. Factura
Fiscala se va intocmi pe baza situatiilor de lucrari. Situatiile de lucrari se vor intocmi de
executant pentru toata perioada, vor fi verificate si vor fi avizate de dirigintele de santier, vor fi
insotite de documentele de receptie facute pana in acel moment confom Programului pentru
controlul calitatii lucrarilor pe perioada executiei lucrarilor.

Termen de garantie: minim 24 |uni incepand cu data semnarii procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarii.

Obiectul contractului este executia, finalizarea si intretinerea pana la predarea prin receptie la beneficiar
a tuturor lucrarilor si include:

i, achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor si
echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare} necesare pentru executia
lucréarilor;

i,  orice activitate sau lucrare provizorie necesari pentru pregatirea santierului, sau orice
autorizatie necesard Contractantului de la autorititile competente pentru executarea lucrarilor
si realizarea activitatilor si lucrarilor temporare;

ii.  transportul la santier a oricaror materiale, utilaje, componente §i echipamente de lucry, a
oricarui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

iv. orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testiri si teste solicitate prin legislatia si
reglementarile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;

v.  orice consumabile necesare pentru executia lucririlor si realizarea testarilor;

vi. intretinerea normala si extraordinara a lucrdrilor pana la predarea acestora catre Autoritatea
Contractanta;

vii.  activititi si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional,
demontarea si indepartarea oricaror lucrari sau activitdti provizorii;

viii.  pregatirea oricarei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrarilor,
documentatie care include dar nu se limiteaza la:
a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);
b. Planul calititii pentru executie;
c. Planul de control al calitatii;
d. Certificarile si rezultatele testelor materialelor

ix. Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnicd a constructiei, inclusiv
decumentarea instructiunilor de exploatare

Termenii si conditiile contractului includ:
- o perioadi de executie a lucrarilor in functie de fondurile disponibile la bugetul local in perioada 2021-
2024, dupa emiterea ordinului de incepere al lucrarilor
- o garantie pentru executia lucrarilor de 2 ani
Nr. Crt. Activitate Detaliere activitati ==, = |
1 Executia lucrarilor - Pregatirea santierului - G
- Executia lucrdrilor conform ofertei si a Proiectului |
Tehnic cu respectarea legislatiei si reglementarilor
incidente
3 B - Realizarea documentelor  aferente  executiei, |
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conform prevederilor si normativelor legale, si in |
acord cu metodologia proprie descrisa in ofert
tehnico-financiard

- Participare la receptia lucrarilor

- Participare la elaborarea Cirtii tehnice a constructiei |

Toate activititile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor tehnice in vigoare
aplicabile specificului obiectivului de investitii. Orice deviere de la cerintele legale sau al instructiunilor
emise de persoane ori institutii cu atributii in domeniul obiectului contractului poate conduce la
nerecunoasterea cheltuielilor efectuate de Antreprenor sau aplicarea de sanctiuni daca acestea sunt
descoperite ulterior executiei.

5 Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice

5.1 Amplasare/Localizare

Activitdtile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza pe raza comunei DOLHESTI, Judetul
Suceava.

Pentru desftisurarea activitdtilor in cadrul Contractului, Antreprenorul este responsabil de asigurarea
unui mediu de lucru care respectd legislatia in materie de muncd si protectia muncii.

5.2 Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucrarilor

Datele de intrare utilizate de Contractant in executia lucrarilor sunt urmatoarele:

- pdrtile scrise (descrierea generald a lucrdrilor, memorii tehnice pe specialitati, breviare de calcul,
caiete de sarcini, liste cu cantitétile de lucrdri, graficul general de realizare a investitiei) conform
Proiectul tehnic nr. 205/2021 “Amenajare alei pietonale in comuna Dolhesti, sat Dolhestii
Mari de la Stefan Vasile la Damian Costica si sat Valea Bourei de la Craciun Costache Ja
Albu Vasile, Liuta Mihaela la Ochiana lon si de la Rotaru Gheorghe la Muraru Gheorghe”
intocmit de S.C. NORD STUDIO S.R.L.;

- pirtile desenate conform Proiectul tehnic nr. 205/2021 “Amenajare alei pietonale in comuna
Dolhesti, sat Dolhestii Mari de la Stefan Vasile la Damian Costica si sat Valea Bourei de la
Craciun Costache la Albu Vasile, Liuta Mihaela la Ochiana lon si de la Rotaru Gheorghe la
Muraru Gheorghe” intocmit de 5.C. NORD STUDIO 5.R.L.

5.3  Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant
Rezultatele finale ale Contractului cuprind:
i. Toate lucririle pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini;
ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzator si procedurile privind gestionarea
deseurilor respectate in totalitate;Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru
planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucrarilor, asa cum sunt
acestea indicate la paragraful de mai jos;

iii. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice echipament, utilaj sau material utilizat
de Contractant pe perioada executiei lucrdrilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea
lucrarilor includ:
i.  Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);
ii. urmatoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant,
atunci cind se solicitd expres prin legislatia in vigoare):
a. Planul de control al calitatii lucrarilor executate in versiunea finala, inclusiv inregistrarile de
calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executdrii lucrarilor precum si celelalte

documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atestd calitatea
lucrarilor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oricaror documentatii relevante solicitate prin
legislatia in vigoare;
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c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevdzute de legislatia in vigoare si/sau prevazute in
proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;
d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu
au fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;

e. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzitor pe toate paginile.
Contractantul trebuie s furnizeze Autoritatii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv
partea din cartea tehnica a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal de receptie
la terminarea lucrarilor.
Documentatia privind managementul calitatii cuprinde cel putin:

i.  Planul calitatii;
ii.  Planul de control al calitatii lucrérilor, verificari si incercari.

Platile se vor efectua prin ordin de plata in termen de maxim 30 de zile de la emiterea facturii si
acceptarea situatiilor de lucrari prezentate de executant catre Autoritatea Contractanta si avizate de
dirigintele de santier.
5.4 Personalul Contractantului
Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de Autoritatea
Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului si
identificata in contract. Reprezentantul Contractantului organizeaza si supravegheaza derularea efectiva
a Contractului.
Pentru activitatile ce se desfasoara pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier care va relationa
direct cu personalul Autoritdtii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta esie
responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitatilor realizate de Contractant pe santier din
partea Contractantului. Seful de santier trebuie s fie permanent prezent pe santier cand se realizeaza
activitdti si trebuie s& poatd informa reprezentantul Autoritatii Contractante in orice moment despre
situatia de pe santier. in cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu
acceptul prealabil al Autoritatii Contractante.

5.5 Modificdri tehnice

Contractantul executa lucrdrile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini. De
reguld si din principiu, pe perioada executiei lucrdrilor nu este permisd nicio modificare tehnica
(modificare sau addugare) a documentatiei de proiectare. Modificarile vor fi realizate numai cu acordul
Autoritatii Contractante si numai in cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate cu prevederile
art.221 din Legea nr.98/2016

6 Cerinte specifice de managementul Contractului

6.1 Planul calitatii

Contractantul va executa toate activitatile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul calitatii, care
trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN 1SO 9001:2015 sau echivalent si cu respectarea
instructiunilor standardului SR I1SO 10005:2007 “Linii directoare pentru planurile calitati” si in
conformitate cu reglementirile in materie de sistem de management al calitatii in constructie (inclusiv,
dar fird a se limitata la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificirile si completarile ulterioare).
Acesta trebuie si cuprindi toate cerintele privind executia lucrarilor din prezentul Caiet de sarcini.

Pe durata executirii Contractului, Planul calititii se actualizeazd ori de cate ori se considerd necesar
sifsau la solicitarea Autoritatii Contractante.

6.2 Planurile de control a calitatii

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapa a lucrarilor), Contractantul

trebuie sa prezinte spre aprobare cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de inceperea acesteia un plan de
control al calitatii executarii lucrarilor.

6.3 Inceperea activitatilor pe santier
Tn momentul in care Contractantul a furnizat Autoritdtii Contractante toate documentele precizate mai
sus, iar Autoritatea Contractantd le-a aprobat fara observatii, se poate realiza organizarea de santier.
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6.4 Raportarea in cadrul contractului si desfisurarea sedintelor de monitorizare a progresului
activitatilor

a. Calitatea executiei

_inchiderea tuturor neconformitatilor constatate in timpul derulérii Contractului, in perioada de timp

agreatd cu Beneficiar;

- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea tuturor celor

solicitati;

- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform Contractului si solicitarilor

Autoritatii Contractante.

in cazul in care se constatd neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasd/ necorespunzitoare a obligatiilor
asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Beneficiarul va emite document constatator
negativ.

Pe durata desfasurarii activitatilor pe santier, se vor organiza intdlniri la care participa reprezentanti ai
Autorititii Contractante si ai Contractantului.

Pentru fiecare intalnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minuté ce trebuie agreata de toate
partile implicate.

6.5 Testarea tehnica a lucrarilor

Lucrarile ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt
supuse testarii tehnice in timpul si la finalizarea lucririlor de citre o tertd parte numita Persoana care
realizeaza testdrile tehnice.

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente 5i
materiale) pentru activitatile solicitate de Persoana care realizeazd testérile tehnice.

Aceste activitati includ toate controalele $i verificarile care sunt solicitate prin lege, precum si cele care
ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizeazi testdrile tehnice.

6.6 Finalizarea lucrarilor si receptia la terminarea lucrarilor

Atunci cand Contractantul considera cé a finalizat toate lucrarile de santier prevazute de Contract, va
notifica Autoritatea Contractantd care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

Dupa terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractantd si Contractantul vor semna
Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Semnarea Procesului verbal de receptie \a terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de receptie finala a
lucririlor de Autoritatea Contractantd nu il exonereazi pe Contractant de orice obligatie contractuala
sau legald referitoare la garantia produselor, lucrdrilor si a materialelor sau la orice defect a produselor,
lucrarilor sau materialelor.

7 Subcontractarea
71 Posibilitatea limitdrii subcontractarii atunci cand este in interesul Contractului

Antreprenorul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe peripada executdrii
lucrarilor fara acordul scris al Autoritdtii Contractante.
Solicitarea trebuie transmisa Autoritatii Contractante impreuna cu:

I; documentele care descriu activitatile subcontractate, calendarul de executie si valoarea
acestora. Valoarea acestora nu va afecta valoarea semnatd de Antreprenor aferenta
lucrarilor initiale a fi solicitate spre decontare Autoritatii Contractante;

Beneficiarul poate refuza autorizarea subcontractantului dacd documentele si informatiile prezentate
sunt incomplete sau necorespunzatoare cu activitatile ce urmeaza a fi subcontractate.

Chiar si atunci cand Beneficiarul autorizeazi un subcontractant, Antreprenorul este responsabil pentru
toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea corespunzatoare @
Contractului si rimane singurul rdspunzator in fata Autoritatii Contractante.
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Este responsabilitatea Antreprenorului sa ii determine pe subcontractanti sa adere la toate prevederile
contractuale.

Este responsabilitatea Antreprenorului sd i determine pe Subcontractanti sd respecte prevederile
planului de securitate si coordonare.

8 Cadrul legal care guverneaza relatia dintre Autoritatea Contractanta si Contractant {inclusiv in
domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)

Pe peripada derularii Contractului, Antreprenorul este responsabil pentru realizarea activitatilor in

conformitate cu documentatia tehnicd si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu

regulile si regulamentele axistente la nivel national gi la nivelul Uniunii Europene.

Antreprenorul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor \ucrarilor in conditii de maxima

securitate si in deplind conformitate cu legislatia aplicabila, precum si cu respectarea prevederile

referitoare la  securitate i sinitate in  muncd i controlul  calitdtii  cuprinse in

5tandarﬂe,a’in5truc1;iun‘lfpmcedurifghiduri, aplicabile in speta.

Beneficiarul nu va fi tinut responsabil pentru nerespectarea sau omisiunea respectdrii de catre

Antreprenor sau de catre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legale sau normative aplicabile.

9 Responsabilitatile Contractantului

9.1 Responsabilitatile cu caracter general

Contractantul va fi responsabil fata de Autoritatea Contractanta ca isi va indeplini corespunzator toate
responsabilitdtile ce decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile

contractuale si solicitirile autoritatilor competente si/sau ale Autoritatii Contractante, referitoare la
executia de lucrariin cadrul Contractului.

9.2 Responsabilitati referitoare la realizarea efectiva a lucrdrilor in cadrul Contractului
Contractantul este responsabil sa puna in operd documentatia tehnicd pusa la dispozitie de Autoritatea
Contractantd. Totodata este responsabil pentru punerea in opera a oricarei eventuale solicitari de
schimbare (Modificari) din partea Autoritatii Contractante pe perioada derularii Contractului.

9.3 Responsabilitati asociate pregitirii santierului
Pregitirea santierului implica cel putin urmatoarele activititi inainte de demararea efectiva a lucrarilor
de catre Contractant:
i Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;
ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor
subterane si marcarea clard a pozitiei acestora;

9.4 Responsabilitati asociate organizirii de santier a Contractantului
Contractantul este raspunzitor pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura necesara,
forta de muncd precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor necesare,

intretinerea lor, functionarea lor 5i dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum si readucerea lor la
starea initiala.

9.5 Responsabilititi legate de punerea in operd a documentatiei tehnice
Contractantul are urmdtoarele responsabilitdti pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe
santier:
i sesizarea Autoritdtii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in
proiectul tehnic, in vederea solutionarii;
ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin persanal
propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;
ii. convocarea factorilor care trebuie sd participe la verificarea lucrdrilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora;
iv.  solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
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executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

v.  utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in documentatia
tehnica, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea
cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

vi. inlocuirea procedeelor prevdzute in documentatia tehnica doar cu altele care indeplinesc
conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu
acordul Autoritdtii Contractante;

vii.  respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzdtor cerintelor;
viii.  propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru

care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

ix. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

x. remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative apdrute din vina sa, atat in perioada
de executie, cat si in perioada de garantie stabilita prin Contract;

. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei
lucrarilor.

9.6 Responsabilitti legate de controlul calitdtii lucrarilor executate

Este responsabilitatea Contractantului sd asigure implementarea cerintelor specificate in documentatia
tehnics in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de catre Contractant a
personalului calificat si a dotdrilor necesare executdrii activitatii in baza propriului sistem de
management al calitatii.

9.7 Responsabilitdti legate de securitatea si sanatatea in munca pe durata executiei lucrarilor pe
santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sanatatea in munca ale Autoritatii

Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu

modificirile si completérile ulterioare.

10 Cerinte privind asigurrile solicitate Contractantului

Contractantul va incheia si va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa cum este
mentionat in Contract.

11 Informatii suplimentare/administrative

11.1 Alte cerinte
Oferta are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al confinutului pe toata perioada de
valabilitate, trebuie si fie semnatd pe proprie raspundere de cdtre ofertant sau de catre o persoand
imputernicitd legal de catre acesta.

Ofertantul poate sd viziteze amplasamentul pentru a obtine datele necesare pentru elaborarea ofertei,
impreund cu o persoand desemnatd din partea Autoritdtii Contractante.

Planificarea vizitei se vo foce la tel: telefon 0230/549282, fax 0230/549249, e-maik
primaria_dolhesti@yahoo.com

Potentialii ofertanti care intentioneazd s viziteze amplasamentul, trebuie sd transmita cu cel putin 2 zile
lucréitoare inainte de data stabilitd pentru vizita amplasamentului, o scrisoare prin care isi anunta
intentia de a participa la vizita.

Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea efectuarii wizitei.

Tipul contractului
Tipul de contract propus este contract multianual de achizitie publica de lucrari.
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Modalitatea de implementare d contractului
pentru lucrari de executie:
Termen de executie: perioada 2021-2024, dupa emiterea ordinului de incepere a lucrarilor conform
graficului de executie a lucrarilor
Pe perioada executiei Jucrarii: materialele folosite vor fi insotite obligatoriu de urmitoarele documente:

o declaratie de calitate/conformitate pentru materialele folosite;

o incercari pentru materiale
Termen de garantie: minim 24 luni incepand cu data semnirii procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarii.
La inceperea lucrarilor si pe perioada executiei lucrarilor: se vor incheia si se vor prezenta urmatoarele
documente:

o proces verbal de trasare a lucrarii;

o proces verbal de receptie calitativa.

o proces verbal de lucrari ascunse.

o proces verbal de faza determinanta.
Resurse de personal: Se prezinta o Lista cu personalul cu responsabilitati majore in executia lucrarilor.
Se va avea in vedere personalul direct implicat in executia lucrarilor respectiv minim urmatorul personal:
cel propus prin Legea 10/1995 republicata in 30.09.2016 — Legea privind calitatea in constructii.
Garantia de buna executie: 5% din valoarea fara TVA a contractului, se constituie in termen de 5 zile
lucritoare, de la data semndrii contractului, intr-una din formele prevazute in Art. 40 din HG 395/2016.
Ofertantul va depune urmatoarele documente de calificare:

- Copie certificat constatator ONRC ;

- Copie dupa CUL;

_ Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea 98/2016 - Formular 6

. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea 98/2016 — Formular 5

. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea 98/2016 - Eormular 4

_  Declaratie privind neincadrara in prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea
98/2016 — Formular 3

. Declaratie privind respectarea legislatiei privind conditiile de mediu, social si cu privire 1a relatiile
de munci pe toatd durata de indeplinire a contractului de lucrari — Formular 2

- Certificat de Atestare Fiscala de la Directia de impozite si taxe locale emis de Directia impozite 5i
taxe locale din cadrul Primariei de domiciliu (original);

Mod de prezentare a ofertei financiare:

Ofertantul va depune propunerea financiara in conformitate cu cerintele prevazute in prezentul caiet de

sarcini, completand FORMULARUL 1 la care va atasa Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv si listele de
cantitati de lucrari.

Mod de prezentare a ofertei tehnice:
Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta caietul de sarcini 5i va contine:
1. Prezentarea modului de realizare @ jucrdrilor prin care ofertantul va demonstra cdi va execuia

toate lucrérile prevdzute in documentatia de achizitie cu respectarea tuturor prevederilor
caietului de sarcini;

2. Graficul general de realizare o investitiei;
3. Termenul de garantie acordat pentru lucrdrile executate.

Sef birou,

Camciuc Gabriela
Q7 257
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Formular nr. 1
Operator economic

Catre

COMUNA DOLHESTI

Localitatea DOLHESTI, sat DOLHESTI, judetul Suceava, CP 727185, telefon 0230/549282,
fax 0230/549249, e-mail: primaria dolhesti@yahoo.com

Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti  ai ofertantului
(denumirea/numele
ofertantului) ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in Caietul de
sarcini, cu respectarea tuturor specificatiilor cuprinse in documentatia tehnica pusa la dispozitie
de autoritatea contractanta, sa semnam contractul Executie lucrari in cadrul proiectului
“Amenajare alei pietonale in comuna Dolhesti, sat Dolhestii Mari de la Stefan Vasile la
Damian Costica si sat Valea Bourei de la Craciun Costache la Albu Vasile, Liuta Mihaela la
Ochiana lon si de la Rotaru Gheorghe la Muraru Gheorghe” pentru suma de
LEl fara TVA (suma in litere si in cifre) la
care se adauga TVA in valoare de LE}
(suma in litere si in cifre).

Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa incepem lucrarile
conform ordinului de incepere si sa executam lucrarile in functie de fondurile disponibile la
bugetul local in perioada 2021-2024.

2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru 0 durata de 30 zile, respectiv pana la
data de (ziuafluna/anul) si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi
acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stahilita ca fiind castigatoare,
sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de
atribuire.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este acceptata ca fiind
castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

[5]-] - [ARTS RSP TEPRL LT
(nume, prenume §i semniiturd),
LS.
T CAlEALE @ ...cooricniuneesinsnnsrrssannnisansnass legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
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Operator economic

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

1 Valoarea maximd a lucrdrilor executate de
subcontractant (% din pretul total ofertat si valoare)

2 Garantia de bund executie va fi constituita in
conformitate cu art. 40 din H.G. nr.395/2016
reprezentand 5% din valoarea contractului, in cuantum
de:

'3 | Perioada de garantie tehnica 24 luni
(luni calendaristice)

4 Perioada de mobilizare
(numirul de zile calendaristice de la data primirii
ordinului de incepere a lucrarilor pand la data inceperii
executiei)

5 Termenul pentru emiterea ordinului de incepere a | 5 zile
lucririlor (numdrul de zile calendaristice de la data
semnarii contractului)

6 Pericada medie de remediere a defectelor (zile i
calendaristice)
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Formularul nr. 2

OPERATOR ECONOMIC

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIEI PRIVIND CONDITIILE DE MEDIU, SOCIAL 51 CU PRIVIRF
LA RELATIILE DE MUNCA PE TOATA DURATA DE INDEPLINIRE A CONTRACTULUI DE LUCRARI

ATy [0 A1 TN I 1y e o e PO P ¥Rt e (nume / prenume, reprezentant legal /
I UIEEITIRCTE AT i ot dadisaateniaat o Fudibi v o 43+ i s bR TV i S (denumirea / numele si sediu
/ adresa candidatului / ofertantului), in calitate de ofertant la procedura de achizitie Executie lucrdri in
cadrul proiectului “Amenajare alei pietonale in comuna Dolhesti, sat Dolhestii Mari de la Stefan Vasile
Ja Damian Costica si sat Valea Bourei de la Craciun Costache la Albu Vasile, Liuta Mihaela la Ochiana
lon si de la Rotaru Gheorghe la Muraru Gheorghe”, organizata de autoritatea contractantd COMUNA
DOLHESTI, declar pe propria raspundere, cd la elaborarea ofertei am finut cont de toate obligatiile
referitoare la obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de muncd pentru
activititile ce se vor desfisura pe parcursul indeplinirii contractului de lucrari, in conformitate cu
prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, Legea 265/2006 privind aprobarea OUG
195/2005 privind protectia mediului si ale celorlaltor reglementari aplicabile.

Opergtor ecoNOmIC, ........cumrnn:

(semnatura autorizatd si stampila)
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Eormular nr. 3

OPERATOR ECONOMIC

DECLARATIE
privind evitarea conflictului de interese
(conform art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice)

1. SUBSEMNATUIE ooeivcermmr s s s s s . in calitate de ofertant la procedura de
achizitie Executie lucrdri in cadrul proiectului “Amenajare alei pietonale in comuna Dolhesti, sat
Dolhestii Mari de la Stefan Vasile la Damian Costica si sat Valea Bourei de la Craciun Costache la Albu
Vasile, Liuta Mihaela la Ochiana lon si de la Rotaru Gheorghe la Muraru Gheorghe”, in temeiul art.60
din Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, declar pe proprie raspundere,
sub sanctiunea falsului in declaratii, urmdtoarele:

a) eu sau unul dintre tertii sustinatori ori subcontractanti propusi nu detin parti sociale, parti de
interes, actiuni din capitalul subscris, ori a persoanelor care fac parte din consiliul de
administratie/organul de conducere sau de supervizare al autoritatii contractante;

b) eu sau unul dintre tertii sustinatori ori subcontractanti propusi nu este este sot/sotie, ruda sau afin,
pand la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de
conducere sau de supervizare al autoritatii contractante;

¢)eu sau unul dintre tertii sustindtori ori subcontractanti propusi nu avem, direct ori indirect, un
interes personal, financiar, economic sau de altd naturd, ori ne aflim intr-o altd situatie de natura sd
afecteze independenta si impartialitatea autoritatii contractante pe parcursul procesului de evaluare;

d) eu sau unul dintre tertii sustinatori ori subcontractanti propusi nu avem drept membri in cadrul
consiliului de administratie/organul de conducere sau de supervizare si/sau nu avem actionari ori
asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pand la gradul al doilea inclusiv ori care
se afli in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante;

e)eu sau unul dintre tertil sustinatori ori subcontractanti propusi nu am nominalizat printre
principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau
afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie
in cadrul autoritatii contractante;

2. SUDSEMNATUI/ B . eee e smmra st declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta
daca vor interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de
atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe
parcursul deruldrii contractului de achizitie publica.

3 De asemenea, declar cd informatiile furnizate sunt complete gi corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii i confirmarii declaratiilor,
situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare.

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciald, bancd, alte persoane
juridice s& furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante cu privire la orice
aspect tehnic i financiar in legatura cu activitatea noastra.

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: BARCULESCU CRISTINEL-
NECULAI — Primar al comunei DOLHESTI, CRACIUN COSTICA - Consilier local/Viceprimar, ROTARU MNINA -
Secretar general, DARABA DANIELA NARCISA — Consilier superior, CAMCIUC GABRIELA — Sef birou,
MARIAN ADINA — Consilier personal al viceprimarului, LIVADARU FLORIN — Inspector principal, DARABA
DANIEL - Inspector superior, FILIP EUGEN BOGDAN — Consilier personal al primarului, AIROAIEI DOINA,
CHIRAP NECULAI, SANDU FELICIA MARIA, CORDUNEANU TOADER-CRISTIAN, DARABA CATALIN-
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ILIE MARIA, MARIAN DORIN, STEFAN VIORICA, PANDELEA VIORICA,

GHEORGHE, ILIUTE CONSTANTIN,
membri ai Consiliului Local al comunei DOLHESTL.

ROMAN MIHAI-VASILE, VIERIU MIHAELA —
Data completarii ...

Operator economic,

(nume, prenume)

(semnatura autorizatd)

(stampila)
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Formular nr. 4

Operator economic

DECLARATIE privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016

Eabsemmatil i S TR G S L A e , reprezentant imputernicit al
................................................................................................. , (denumirea/numele si sediul/adresa
operatorului  economic)  in calitate de  candidat/candidat  asociat/ofertant/ofertant
asociat/subcontractant/tert sustinator al candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a
contractului de achizitie Executie lucréri in cadrul proiectului “Amenajare alei pietonale in comuna
Dolhesti, sat Dolhestii Mari de la Stefan Vasile la Damian Costica si sat Valea Bourei de la Craciun
Costache la Albu Vasile, Liuta Mihaela la Ochiana lon si de la Rotaru Gheorghe la Muraru Gheorghe”
declar pe proprie raspundere ca in ultimii 3 ani:

a) nu mi-am incilcat obligatiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;

b) nu ma aflu in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciard sau in incetarea
activititii; (a se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016)

¢} nu am comis o abatere profesionald grava care sa imi pund in discutie integritatea;

d) nu am incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul
sau in legdturd cu procedura in cauzd;

e) nu ma aflu in vreo situatie de conflict de interese in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza;

f) nu am participat la pregitirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregitirea procedurii nu
a condus la o distorsionare a concurentei;

g) nu mi-am incélcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-mi reveneau in cadrul unui contract
de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de concesiune incheiate
anterior, nu au existat incdlcdri care au dus la incetarea anticipatd a respectivului contract, plata de
daune-interese sau alte sanctiuni comparabile;

h) nu m-am facut vinovat de declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea autoritatii
contractante in scopul verificdrii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor de

calificare si selectie, am prezentat informatiile solicitate, sunt in mdsurd sd prezint documentele
justificative solicitate;

i) nu am incercat s influentez in mod nelegal procesul decizional al autoritdtii contractante, sa obtin
informatii confidentiale, nu am furnizat din neglijentd informatii eronate care pot avea o influenta

semnificativd asupra deciziilor autoritatii contractante privind excluderea din procedura de atribuire,
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selectarea sau atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru catre operatorul economic pe
care-l reprezint, Subsemnatul declar cd informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu
si inteleg cd autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun. inteleg cd in cazul in care aceasta declaratie

nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incilcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in
declaratii.

Data completarii

Operator CoNOMIC,.....cvuervrrinsneenns (semnatura autorizatd)
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Formular nr. 5

OPERATOR ECONOMIC

DECLARATIE privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al , [denumirea/numele si
sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din
procedurd si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, cd nu ne aflam in situatia prevazuta la
art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrdri publice si a contractelor de concesiune de servicii, respectiv cd nu am incalcat
obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat.
Subsemnatul declar ci informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaratie este valabild 30 de zile de la data completarii.

Data completdrii .........ccceainns

Operator economic, (semnatura autorizatd)
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Formular nr. &

Operator economic

DECLARATIE privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016

SUBSEMNATUL, st sestt D e 6 pRR R reprezentant al
...................................................................... (denumirea operatorului economic) in calitate de
candidat/ofertant/ofertant asociat/ter{ sustindtor al candidatului/ofertantului, declar pe propria
raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publicd §i sub sanctiunile aplicabile
faptei de fals in acte publice, c nu m3 aflu in situatia prevazuta la art. 164 din Legea 98/2016, respectiv
nu am fost condamnat prin hotiirdre definitivd a unei instante judecétoresti, pentru comiterea uneia
dintre urmatoarele infractiuni:

a) constituirea unui grup infractional organizat, previzutd de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificirile si completérile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei
penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

b) infractiuni de coruptie, previzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si
completdrile ulterioare, §i infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevdzute de art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile
si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in care
respectivul operator economic a fost condamnat;

c) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevdzute de art. 181 -185 din Legea
nr. 78/2000, cu modificirile si completirile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzdtoare ale legislatiei
penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

d) acte de terorism, previzute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si
combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare
ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

e) spilarea banilor, previzutd de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea
spaldrii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii
terorismului, republicatd, cu modificdrile ulterioare, sau finantarea terorismului, prevazuta de art. 36 din
Legea nr. 535/2004, cu modificdrile si completdrile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

f} traficul 5i exploatarea persoanelor vulnerabile, prevdzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu
modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a statului
in care respectivul operator economic a fost condamnat;

g) fraudd, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor
Europene din 27 noiembrie 1995. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte
in fiecare detaliu si inteleg ¢ autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
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subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu §i inteleg ca
autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii gi confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun. inteleg ca in cazul in care aceastd declaratie nu este conforma
cu realitatea sunt pasibil de incilcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. Data
completarii

Operator BCONOMIC, . .ocurrrisirmsssssmneese (semnatura autorizata)
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Contract de TWCrar N

1. Partile contractante
in temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract de lucrari,

intre

COMUNA DOLHEST!, cu sediul in sat DOLHESTI, judetul Suceava, cod fiscal 5506727, tel.
0230/549282, fax 0230/549249, cONt ...ccvvnreniimrimnninnans e R B deschis la
Trezoreria Municipiului Filticeni, reprezentata prin domnul Barculescu Cristinel-Neculai - primar, in
calitate de achizitor, pe de o parte,

H

................................................................... denumirea operatorului  economic adresa
.................................................................. tRIBFONSEAN evrenrcerseenessbirisnisssnesssssnssasnnass numar de
INMALHCUIEIE ...ooveeeveimeresmsssnisnsrassuasnssssssmpnssasas cod fiscal .oiiinneainig cont (trezorerie, banca)
.......................................................................... reprezentatd prin
............................................................................................... (denumirea conducatorului),
functia........ R p— in calitate de executant, pe de alta parte.
2. Definitii
2.1 - in prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract —prezentul contract si toate anexele sale;
b. achizitor si executant - partile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;
L pretul contractului - pretul platibil executantului de citre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzitoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;
d. amplasamentul lucririi - locul unde executantul executa lucrarea;
e. forta majord - reprezintd o imprejurare de origine externa, cu caracter extraordinar, absolut

imprevizibild si inevitabild, care se afla in afara controlului oricirei parti, care nu se datoreaza greselii
sau vinei acestora, si care face imposibild executarea i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: rizboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe
naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci
enuntiativd. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a crea
o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

f. zi - zi calendaristicd; an - 365 zile.

3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele |a forma singular vor include
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi"sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice dacd nu se specifica in
mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul si pretul contractului
4.1- Executantul se obligd sd execute lucrérile pentru proiectul “Amenajare alei pietonale in comuna
Dolhesti, sat Dolhestii Mari de la Stefan Vasile la Damian Costica si sat Valea Bourei de la Craciun

Costache la Albu Vasile, Liuta Mihaela la Ochiana lon si de la Rotaru Gheorghe la Muraru Gheorghe”,
in perioada/pericadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract,
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4.2. - Achizitorul se obligd si plateasca executantului pretul convenit pentru indeplinirea contractului de
lucriiri “Amenajare alei pietonale in comuna Dolhesti, sat Dolhestii Mari de la Stefan Vasile la
Damian Costica si sat Valea Bourei de la Craciun Costache la Albu Vasile, Liuta Mihaela la
Ochiana lon si de la Rotaru Gheorghe la Muraru Gheorghe” .

4.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul lucrarilor executate, platibil
executantului de citre achizitor este de ... lei, la care se adauga TVA in valoare de
...... reereraeneenen-dei, pretul total fiind de. e B

4.4. - Sursa de finantare pentru indeplinirea contractului este asigurata din bugetul local. Suma de
124.000lei inclusiv TVA este aferenta anului 2021, diferenta decasianan lei va fi asigurata din bugetul
local in anii 2022-2024, in functie de alocarile bugetare.

5. Durata contractului

5.1 - Contract de lucrari este multianual si se deruleaza in perioada 2021-2024, dupa emiterea ordinului
de incepere al lucrarilor si in functie de fondurile disponibile la bugetul local.

5.2 - Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data stingerii obilgatiilor contractuale intre parti.

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini;

b} propunerea tehnica si propunerea financiara;

c) graficul de indeplinire a contractului;

d) graficul de plati;

e) garantia de bund executie, daca este cazul;

f) angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert, daca este cazul.

7. Executarea contractului

71 - Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de bund execufie, predarea
amplasamentului si emiterea ordinului de incepere al lucrarilor.

8. Protectia patrimoniului cultural national

81 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind
proprietatea absoluta a achizitorului.

8 7 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare
alte persoane sd nu indeparteze sau <5 deterioreze obiectele prevdzute la clauza 8.1, iar imediat dupa
descoperirea i inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta descoperire 5i de a
indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel de
dispozitii executantul suferd intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor
stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

by} totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

8.3 - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostintd despre descoperirea obiectelor previzute
la clauza 8.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice.

9. Obligatiile principale ale executantului

91 - Executantul se obligd sd execute, s3 finalizeze si sa intretind lucrarile pentru “Amenajare alei
pietonale in comuna Dolhesti, sat Dolhestii Mari de la Stefan Vasile la Damian Costica si sat Valea
Bourei de la Craciun Costache la Albu Vasile, Liuta Mihaela la Ochiana lon si de la Rotaru
Gheorghe la Muraru Gheorghe”, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

9.2 - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile ascunse,
cu atentia si promptitudinea cuvenita, in concordantd cu obligatiile asumate prin contract, inclusiv de a
proiecta, in limitele prevazute de prezentul contract.
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(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele i toate celelalte ohiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazuta in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

9.3 - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei lucrarii, spre
aprobare, graficul de plati necesar executiel lucrarilor, in ordinea tehnologica de executie.

9.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum §i pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementdrilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predatid de citre achizitor executantului va fi tinut de acesta in
vederea consultirii de citre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrdri Publice, Urbanism §i Amenajarea
Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi rispunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost intocmite de el.
Daca totusi contractul prevede explicit ca o parte a lucririlor permanente sa fie proiectata de catre
executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrarilor.

(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele
contractului, caietele de masurdtori (atasamentele) §i, dupéd caz, in situatiile convenite, desenele,
calculele, verificirile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sd le intocmeasca
sau care sunt cerute de achizitor.

9.5 - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema,
mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care executantul considerd ca
dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris,
fara ca obiectiile respective sd il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului
in care acestea contravin prevederilor legale.

(2) Tn cazul in care respectarea §i executarea dispozitiilor prevazute la alin.(1) determina dificultati in
executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala
achizitorului.

9.6 - (1) Fxecutantul este responsabil de trasarea corectd a lucririlor fatd de reperele date de achizitor,
precum §i de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane
necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) Tn cazul in care, pe parcursul executiei lucririlor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau
aliniamentul oricarei parti a lucrérilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata, pe
cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate,
in scris, de citre proiectant. Pentru verificarea trasirii de catre proiectant, executantul are obligatia dea
proteja si pastra cu grijd toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrdrilor.

9.7 - Pe parcursul executiei lucrarilor i remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a céror prezenta pe santier este
autorizati si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sdu) i lucrarile (atat timp cat
acestea nu sunt finalizate §i ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesard evitarii oricarui
pericol pentru respectivele persoane;

i) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si paza, cand §i unde sunt necesare sau au fost solicitate de citre achizitor sau de catre
alte autorititi competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

iii) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si
pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietdtilor publice sau altora,
rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

08 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in operd, de la data primirii ordinului de incepere a
lucrarii pand la data semnirii procesului-verbal de receptie a lucrarii.

9.9 - (1) Pe parcursul executiei lucrdrilor i al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in
masura permiséd de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau
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b} cdile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc
proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a aricdrei alte persoane.

(2) Executantul va despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-
interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultind din sau in legdtura cu
obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

9.10 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu
sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de citre traficul
propriu sau al oricdruia dintre subcontractantii séi; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi
vehiculele, va limita si repartiza incdrciturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe §i pe
santier, 54 fie limitat, in mésura in care este posibil, astfel incat si nu producd deteriordri sau distrugeri
ale drumurilor si podurilor respective.

(2) Tn cazul in care natura lucrdrilor impune utilizarea de citre executant a transportului pe apa, atunci
prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate in maniera in care prin ,drum” se intelege inclusiv ecluza,
doc, dig sau orice altd structurd aferentd ciii navigabile si prin ,vehicul” se intelege orice ambarcatiune,
iar prevederile respective se vor aplica in consecinta.

(3) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunicd cu sau
care se afld pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau
altora asemenea, executantul are obligatia de a despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

{4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil 5i va plati
consolidarea, modificarea sau imbundtitirea, in scopul facilitarii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricdror drumuri sau poduri care comunica cu sau
care se afla pe traseul santierului.

9.11 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

i) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

iii) de a aduna si indepirta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrdrile provizorii de orice fel,
care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe gantier, pand la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele
materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care fi sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie.

9.12 - Executantul rispunde, potrivit obligatiilor care fi revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite
intr-un interval de Sani de la receptia lucrdrii si, dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de
existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd, ca urmare a nerespectarii proiectelor si
detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

9.13 - Executantul se obligi si despigubeascd achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau
utilajele folosite pentru sau in legaturd cu executia lucrdrilor sau incorporate in acestea; si

i} daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd aferente, cu exceptia situatiei in care o
astfel de incdlcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

10. Obligatiile achizitorului

10.1 - Achizitorul se obligi si pliteascd executantului pretul convenit pentru executia, finalizarea si
intretinerea “Amenajare alei pietonaie in comuna Dolhesti, sat Dolhestii Mari de la Stefan Vasile la
Damian Costica si sat Valea Bourei de la Craciun Costache la Albu Vasile, Liuta Mihaela la
Ochiana lon si de la Rotaru Gheorghe la Muraru Gheorghe”.

10.2 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, dacd nu s-a convenit
altfel, urmatoarele:
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a) amplasamentul lucrdrii, liber de orice sarcing;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare §i pentru organizarea de santier;

c) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

d) racordurile pentru utilititi (apd, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita amplasamentului
santierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se
suporta de cdtre executant.

10.3 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesara
pentru executia lucrdrilor contractate, fard platd, in patru exemplare, la termenele stabilite prin graficul
de executie a lucrarii.

10.4 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cdilor de
circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia executantului, precum si pentru materializarea cotelor
de nivel in imediata apropiere a terenului.

10.5 - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrérile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la
notificarea executantului.

10.6 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii
furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrdrile sale.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor

11.1 - Tn cazul in care, din vina sa exclusivd, executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin
contract intr-o perioadd de 28 zile, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul
contractului, ca penalitdti, o sumé echivalentd cu o cotd procentuala de 0,15% din pretul contractului
ramas de executat pentru fiecare zi/sptimana de intarziere, pana la indeplinirea efectivd a obligatiilor.
11.2 - in cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acesta are obligatia de a pliti, ca penalitati, o suma echivalentd cu o cotd procentuald
de 0,15% din plata neefectuata.

11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil, di dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea
contractului si de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa adresatd
executantului, fird nici o compensatie, dacd acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta
denuntare si nu prejudicieze sau si afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru executant. In
acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract
indeplinitd pand la data denuntdrii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garantia de bund executie a contractului

12.1 - (1) Executantul se obligd s& constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 5%
din valoarea contractului fara TVA in maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de catre
ambele parti semnatare, avand valabilitate pana data receptiei finale a lucrarilor.

(2) Garantia de bund executie se va constitui fie printr-un instrument de garantare emis in
conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, fie prin retineri succesive din
sumele datorate pentru facturile partiale. Tn acest sens, operatorul economic va deschide un cont la
dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent.
Suma initiald care se depune de citre Contractant va fi de 0,5% din valoarea contractului. Pe parcursul
indeplinirii contractului autoritatea contractantd urmeazd sa retind succesiv din sumele datorate si
cuvenite Contractantului pand la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie.

12.2 - Achizitorul se obligi si emita ordinul de incepere a contractului numai dupd ce executantul a
ficut dovada constituirii garantiei de buna executie.

12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund executie, in limita
prejudiciului creat, dacd executantul nu isi executd, executd cu intdrziere sau executa necorespunzator
obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de bund
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executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile
care nu au fost respectate.

12.4 - Achizitorul se obligé sé restituie garantia de buni executie dupd cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie la
terminarea lucririlor, dacd nu a ridicat pand la acea dati pretentii asupra ei, iar riscul pentru wicii
ascunse este minim.

b) 30% din valoarea garantiei in termen de 14 zile de la expirarea perioadei de garantie a lucrdrilor
executate, pe baza procesului verbal de receptie finala.

12.5 - Garantia lucrérilor este distinctd de garantia de bund executie a contractului

13. inceperea si executia lucrarilor

13.1 - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrdrile in timpul cel mai scurt posibil de la primirea
ordinului in acest sens din partea achizitorului.

(2) Executantul trebuie sd notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrdri Publice,
Urbanism 5i Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor.

13.2 - (1) Lucrarile trebuie sd se deruleze conform graficului general de executie §i sa fie terminate la
data stabilits. Datele intermediare, prevazute in graficele de executie, se considerd date contractuale.
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului, graficul de executie
de detaliu, alcituit in ordinea tehnologica de executie. in cazul in care, dupd opinia achizitorului, pe
parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concordi cu graficul general de executie a lucrérilor, la cererea
achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea termindrii lucrarilor la data prevazuta

in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de niciuna dintre indatoririle asumate prin
contract.

(3) in cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi
indeplineste indatoririle prevazute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este indreptatit sa-i fineze
executantului un termen pana la care activitatea sd intre in normal si sa il avertizeze cd, in cazul
neconformirii, la expirarea termenului stabilit i va rezilia contractul.

13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrdrilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a notifica,
in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume
responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, dacd este cazul,
alta persoand fizicd sau juridica atestati potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncd, in
ateliere, depozite si oriunde isi desfigsoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

13.4 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevdzutd in documentatia de executie; verificarile si
testsrile materialelor folosite la executia lucrdrilor, precum si conditiile de trecere a receptiei provizorii
si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru

verificarea, misurarea si testarea lucrdrilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta
acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevizute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse in
opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ
sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, achizitorul va
suporta aceste cheltuieli.

13.5 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrdrile care devin ascunse, fara aprobarea
achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile,
sunt finalizate, pentru a fi examinate si mdsurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, i de
a reface aceast3 parte sau parti de lucrare, dacd este cazul.
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(4) Tn cazul in care se constaté cd lucrérile sunt de calitate corespunzitoare si au fost executate conform
documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre
achizitor, iar in caz contrar, de citre executant.

14. Intarzierea si sistarea lucririlor

14.1 - In cazul in care:

i} volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

i) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin incalcarea
contractului de catre acesta,

indreptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrdrilor sau a oricdrei parti
a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la pretul contractului.

14.2 - Fara a prejudicia dreptul executantului prevazut in clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista
lucrdrile sau de a diminua ritmul executiei daca achizitorul nu plateste in termen de 28 de zile de la
expirarea termenului prevazut la clauza 17.2; in acest caz va notifica, in scris acest fapt achizitorului.

15. Finalizarea lucrarilor

15.1 - Ansamblul lucrarilor sau, dacd este cazul, oricare parte a lor, previzut a fi finalizat intr-un termen
stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza de la
data inceperii lucrarilor,

15.2 - (1) La finalizarea lucrdrilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitind acestuia convocarea comisiei de receptie.

{2) Pe baza situatiilor de lucrdri executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul va
aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constata
cd sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru
remediere si finalizare, Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare
a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

15.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementérile in vigoare. in functie de
constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

15.4 - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrérii, distincte din punct de vedere fizic si functional.

16. Perioada de garantie acordata lucrérilor

16.1 - Perioada de garantie este de 24 de luni si decurge de la data receptiei la terminarea lucrdrilor si
pana la receptia finala.

16.2 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a
executa toate lucrdrile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a céror cauzd
este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitdtile previzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, in
cazul in care ele sunt necesare datorita:

i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;
sau

ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a
lucrarilor: sau

iili) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricdreia dintre obligatiile explicite sau
implicite care fi revin in baza contractului.

(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza executantului, lucririle fiind executate de citre acesta
conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.
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16.3 - Tn cazul in care executantul nu executd lucrdrile prevazute la clauza 15.2 alin.(2), achizitorul este
indreptatit sa angajeze §i sa pliteasca alte persoane care <4 le execute. Cheltuielile aferente acestor
lucriri vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau refinute din sumele cuvenite acestuia.

17. Modalitati de platd

17.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata citre executant in termenul convenitde 90 de zile de la
emiterea facturii de citre acesta. Platile in valutd se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
Termenul convenit este de maxim 30 de zile de la emiterea facturii de catre executant.

17.2 - (1) Platile partiale trebuie sa fie ficute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea
lucrarilor executate conform contractului si in cel mai scurt timp posibil. Lucrdrile executate trebuie sd
fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii, intocmita astfel incat s asigure o rapida §i
sigurd verificare a lor. Din situatiile de lucrdri provizorii achizitorul va putea face scizaminte pentru
servicii ficute executantului §i convenite cu acesta. Alte sciziminte nu se pot face decat in cazurile in
care ele sunt previzute in contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situatiile de plata provizorii se confirma in termenul stabilit.

(3) Platile partiale se efectueaza, de reguld, la intervale lunare, dar nu influenteaza responsabilitatea 5i
garaniia de buna executie a executantului; ele nu se considera, de catre achizitor, ca receptie a lucrarilor
executate.

17.3 - Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de
citre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datorita unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

17.4 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmad ci lucrarile au fost executate conform contractului.
Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupd expirarea perioadei de garantie. Plata
ultimelor sume datorate executantului pentru lucrrile executate nu va fi conditionata de eliberarea
certificatului de receptie finala.

18. Ajustarea pretului contractului

18.1 - Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in
propunerea financiara, anexa la contract.

18.2 — Preturile unitare contractate sunt cele prevazute in oferta financiara. Pretul contractului se
ajusteaza sub conditia incidentei prevederilor art. 164, alin. (2) din HG 395/2016 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica.

19. Asigurari

19.1 - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, 0 asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrdrile executate, utilajele, instalatiile de lucry,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sd verifice, sa
testeze sau si receptioneze lucrdrile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre tere persoane
fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportata de catre executant din capitolul ,Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele de
asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligatia de a se asigura cd subantreprenorii au incheiat asigurari pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sa prezinte achizitorului, la cerere, politele
de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege,
in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate
de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina achizitorului, a agentilor sau a
angajatilor acestuia.
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20. Subcontractanti

70.1 - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii
“n care el a semnat contractul cu achizitorul.

20.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate
cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat i contractele incheiate cu
acestia se constituie in anexe la contract.

20.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fatda de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin rdspunzator fatd de executant de modul in care isi indeplineste
partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca acestia nu i3
indeplinesc partea lor din contract.

20.4 - Executantul poate schimba oricare <ubcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului i va fi notificata
achizitorului.

21. Forta majora

21.1 - Forta majora este constatatd de o autoritate competentd.

21.2 - Forta majora exonereazi partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneaza.

1.3 - indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore, dar fard a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

71.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si
in mod complet, producerea acesteia si si ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.

21.5 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea
cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.

21.6 - Dacé forta majord actioneaza sau se ectimeazd ci va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul s& notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract, fara ca
vreuna din pérti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

22. Solutionarea litigiilor
29 1 - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legdtura cu
indeplinirea contractului.
29.2 - Daci, dupd 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul $i executantul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergentd contractuala, fiecare poate solicita ca disputa si se solutioneze fie

prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de cdtre instantele judecitoresti din
Romania.

23 Limba care guverneazi contractul
23.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

24. Comunicari

24.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa n scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii cat i in momentul primirii.

24.2 - Comunicirile intre pdrti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.
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25. Prelucrarea datelor cu caracter personal

25.1 Colectarea, prelucrarea si stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor realiza in
conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, precum si cu respectarea legislatiei nationale
in materie, in scopul implementarii si monitorizarii proiectului, realizarii obiectivului contractului,
indeplinirii obiectivelor acestuia, precum si in scop statistic.

25.2 Datele cu caracter personal, asa cum sunt clasificate In Regulamentul (UE) 679/2016, vor fi
prelucrate in acord cu legislatia mentionata pe toata perioada contractuala, inclusiv pe perioada de
verificare si urmarire a obiectivelor contractuale, in scopul in temeiul legal pentru care s-a perfectat
prezentul contract.

95 3 Partile contractuale vor lua masuri tehnice si organizatorice adecvate, potrivit propriilor atributii si
competente institutionale, in vederea asigurarii unui nivel corespunzator de securitate a datelor cu
caracter personal, fie ca este vorba despre prelucrare, neprelucrare sau transfer catre terti ori publicare
pe surse publice interne sau externe.

25.4 Partile contractuale vor asigura potrivit propriilor atributii si competente institutionale toate
conditiile tehnice si organizatorice pentru pastrarea confidentialitatii, integritatii si disponibilitatii
datelor cu caracter personal.

25.5 Partile contractuale se vor informa si notifica reciproc cu privire la orice incalcare a securitatii
prelucrarii datelor cu caracter personal din prezentul contract, in vederea adoptarii de urgenta a
masurilor tehnice si organizatorice ce se impun si in vederea notificarii Autoritatii Nationale de
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPCDCP), conform obligatiilor ce decurg din
prevederile Regulamentului (UE) 679/2016.

5.6 Partile contractuale, prin reprezentatii desemnati sa prelucreze datele cu caracter personal din
actualul contract si acte aditionale, in indeplinirea scopului principal sau secundar al prezentului
contract sau al actelor aditionale, vor intocmi evidentele activitatilor de prelucrare conform art. 30 din
Regulamentul (UE) 679 1 2016, precum si a consimtamantului persoanelor vizate facand dovada acestora
in scris si format electronic ori de cate ori vor fi solicitate de catre ANSPDCP.

26. Legea aplicabild contractului
26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sd incheie azi ..., prezentul contract in doud exemplare, cate
unul pentru fiecare parte.

Achizitor, Executant,
COMUNA DOLHESTI

Primar — Barculescu Cristinel-Neculai
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Numele si prenumele verificatorului atestat: Nr. 1177

ing. Dobrea-Climec Niculai Data: 19.03.2021
Firma: Dobrea-Climec Niculai PF Conform registrului de
Adresa, telefon, fax: Suceava, bd George evidenta

Enescu, nr.29, bl T49, sc B, ap 24
tel 0330.401100 sau 0745.309.425

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerinta A 4, B2 si D a proiectului "Amenajari
alei pietonale Tn comuna Dolhesti, sat Dolhestii Mari de la Stefan Vasile la Damian
Costica si sat Valea Bourei de la Craciun Costache la Albu Vasile, Liuta Mihaela la
Ochiana lon si de la Rotaru Gheorghe la Muraru Gheorghe, judetul Suceava”, faza

P.T. + D.T.A.C., contract/proiect {nr /an); 205/ 2021

1. DATE DE IDENTIFICARE
- Proiectantul general: S.C. ,NORD STUDIO" S.R.L.;
- Proiectant specialitate: S.C. ,NORD STUDIO" S.R.L;
- Investitor: comuna Dolhesti, judetul Suceava;
- Amplasament: Romania, jud. Suceava, comuna Dolhesti, sat Dolhestii Mari si
sat Valea Bourei, conform plan de amplasare in zona, plansele D.1.1 si D.1.2;
- Data prezentarii proiectului pentru verificare: 16.03.2021.

2. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI $! ALE
CONSTRUCTIEI

Obiectul documentatiei tehnice este modernizarea a 4 tronscane de drum
pietonal (trotuare), in lungime totala de 1,622 km, amplasate pe pariea stanga a DJ
208 de la km. 66+230 la km. 66+726 si pe partea stanga a DJ 208E, de la km. 1+673
la km. 2+242, de la km. 2+603 la km. 2+800 si de la km. 3+177 la km. 3+537, situate
conform planului de amplasare in zona, plansele D.1.1 si D.1.2 si a planurilor de
situatie plansele D.2.1 - D.2.12.

In stabilirea solutiei tehnice adoptate s-au avut in vedere categoria functional,
traficul rutier de perspectivd, cerintele de conservare si protectie a mediului
nconjurator.

La elaborarea solutiei tehnice s-au respectat normele si normativele tehnice in
vigoare. Au fost respectate prevederile tehnice ale STAS 863, STAS 10144/1 — 3/91,
Ordinului ministrului transporturilor nr 1296/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor, normativ PD 177 pentru
structura supla si NP 081/2002 pentru structuri rutiere rigide, normativ AND 605
pentru imbracamintea rutierd, STAS 1709 pentru verificarea la inghet/dezghet
precum si prevederile STAS 10796/1/2.

Sistemul rutier adoptat, pavele autoblocante pe fundatie din balast, a fost
dimensionat functie de traficul estimat pentru perioada de perspectiva de 15 ani. Sunt
intocmite in conformitate cu breviarele de calcul si sunt cele prezentate in plansele
D.5: profiluri transversale tip.

Accesurile catre proprietatile private respecta prevederile normativului NP 051/ 2012
privind nevoile individuale ale persoanelor cu handicap.



Colectarea si evacuarea apelor pluviale se va face natural prin santurile
existente care deservesc deja drumurile judetene.

Semnalizarea rutierd este reglementatd prin montarea de table indicatoare
conform STAS 1848/123 - 2011 ,Siguranta circulatiei. Indicatoare rutiere®, si
marcaje rutiere prevazute conform SR 1848/7 — 2015.

3. DOCUMENTELE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE

S-au prezentat spre verificare: Memoriu general, Memoriu tehnic, Program de
control al executiei lucrarilor, Program de urmarire in timp, Breviare de calcul, Caiete
de sarcini, Liste cantitdti de lucrari; Piese desenate: (planuri de amplasare in zona
plansele D.1.1 si D.1.2, planuri de situatie plansele D.2.1 - D.2.12, profiluri
longitudinale plansele D3.1 — D.3.12, profiluri transversale caracteristice plansele
D.4.1 — D.4.23, profiluri transversale tip plansele D.5.1 — D.5.4, dispozitii generale
podete plansele D.6.1 si D.6.2, detaliu parapet de protectie plansa D.7)

Conform HG. nr. 786 /1996 lucrarea se incadreaza in ,Categoria de
importanta " D °, constructie de importanta normala a carei neindeplinire nu implica
riscuri majore pentru societate si natura.

4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII

in urma verificarii se considera proiectul corespunzator pentru faza verificata,
semnandu-se si stampilandu-se conform indruméatorului, cu urmatoarele conditii ce
vor fi introduse Tn proiect prin grija investitorului de catre proiectant:

- Nu este cazul

Exista concordanta intre memoriu tehnic, listele de cantitati, caietele de sarcini
si piesele desenate.

Programul de control pe faze determinante va fi avizat de catre 1.5.C.
Suceava, Thainte de inceperea lucrarilor.

Am primit 2 (doud) exemplare
Investitor/Proiectant




S.C. NORD STUDIO S.R.L.

PROIECTARE — CONSULTANTA — ASISTENTA

Registrul comerfului nr.: J33 / 191/2014
Cod unic de inregistrare: RO32865817
Telf: 07561078751

1ISO 14001 [Emait: nordstudio14@gmail.com

Amenajare alei pietonale in comuna Dolhesti, sat Dolhestii Mari
de Ia Stefan Vasile la Damian Costica si sat Valea Bourei de la
Craciun Costache la Albu Vasile, Liuta Mihaela la Ochiana lon

si de la Rotaru Gheorghe la Muraru Gheorghe

MEMORIU TEHNIC

BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI,
JUDETUL SUCEAVA

2021
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fexabilitate/documentatia de avizare a lucririlor de Interventii v s 3
14, Ordonator principal de COoAIE. ......ccomeremmssssssiomsseenbsiabnsiasss os odn siosvabisssi ssan s amsraiasil armasrs 3
Lol T NN i msicunsommionpastiossoisonisimdssocs s B A RO T AR A T b (il 3
Lf: Benshebaul BrvestiRer, oo i i i e A i i i 3
1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de eXecutie. ..ot e 3

2. Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul studinlui de
fezabilitate/documentatici de avizare a lucririlor de intervenfii........cocoveeerscecnncciniiisiiinnnnnd
2.1. Particularithfi ale amplasamentulnl, CUPHNZANA: . cismmmsminimsiimsmsrsms s s 4
a Bescrieren OmplasarmeBtiiNE, oo i i iy o o s R St s e B RS R 4

b. BOITEEEIEEL ioransismrensnsesemnsmsrnbssasen oo s amimassmsss skans s e am s s s namma s 1401 pbAh 4nis hsn ks Eontmmt KA AR AP A G 5

& clima si fenomenele Raturale SPECIfICE ZORRL, .o e 5

d B B L B i s e e L e A S L R DG 7

e. devierele si protejarile de wilHAl QfeClAIe; ..o enaas 9

2 sursele de apd, encrgic electricd, gazeete sialtele asemenea pentru lucrdri definitive
SEDFOVESIFTE: o/ osmavssmsbakssmpenisimtssisiadssoiiins T o T e R RO e e R S 9

22 cdile de acces permanente, cailg uaTT gl alfE[PNgsemenea; . ....coovvviinniinnnnnnnnnnns 9
i cdile de acces provizorii; ... ... L i o TR, | e TR ¥

i bunuri de patrimoniu cultural 7/ S SR x L NSONUNR, | EUBINIPO RN D L oy St S 9
2.2. Solujia tehnicé cuprinzind: ...}« L. NE. Q8OG0. ... B ). s s A S YR 10

a. caracteristici tehnice 51 param&lri specifici obiectivitluigddfimvestitii, ... 10
b trasarec erdrilor: . R R Bl eeeieeiiieeereiinremnrerrrrartansresanreesnaans 11

c. protejarea lucrdrilor executate 518 SAULIET, o.ocnemrisn e sss s issrsasasins 11

d. organizared de SANer, ...ccvvinenns k B e i i e i e e 11
II. MEMORIU TEHNIC DE SPECI&LIT;& L dun o, . .13
III. BREVIARE DE CALCUL... ¥ w20
IV. CAIETE DE SARCINI... - , , i w37
4.1 Executarea teraqamentelor dc paman ...... i s R RS R S R i 37
4.2. Executia stratului din balast ... e : i3
4.3. Executia trotuarelor cu p;wele autmb i T OO N 60
V. GRAFICUL GENERAL DE REALIZ RE A INVESTITIEI... .

VI, INCADRAREA DOCUMENTATIEI iN LEGISLATIA GENERJLLA ]JE PR'DIECT,:‘&RE

68

VILSOLUTII PRIVIND POSTUTILIZAREA CONSTRUCTIILOR SI URMARIREA
COMPORTARII CONSTRUCTIILOR conform riormativ P130/99 si HG 766/97 .......c.........69

B.

P[E S E DE S‘ENATE L R R e R e e e e e e T T T TR AR T PR L L RN L O R DL L L P LT L) TS



" Amenajare alel pistonale in comuna Dolhest;, sat Dolhiestil Mari de fa Stefan Damian Costica si sat Valea Bourei de la |
' Craciun Costache la Albu Vasile, Liuta Mifhaela la Ochiana fon si de fa Rotaru Gheorghe fa Muraru Gheorgfie
Proiect tehnic

Intocmit

Ing, Ursu Tua.ltler




\  Amenajare afei pietonale in comuna Dolhtest], sat Dolhestil Mari de la Stefan Vasile la Damian Cosfica si sa

Vafea Bourei de f2 |
Craciun Costache la Albu Vasfls, Livta Mihaela fa Ochiana fon si de la Rofaru Gheorghe la Muraru Gheorghe :
Preiect tehnic

A, PIESE SCRISE
I. MEMORIUTEHNIC GENERAL

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii:

na Dolhesti, sat Dolhestii Mari de la Stefan Vasile la Damian

wAmengjare alei _pf o

CLE BN

1.5. Imvestitoyul

Comuna Dolhesti Judetul Suceava
1.6.  Beneficiarul investitiei
Comuna Dolhesti ,Judetul Suceava

1.7.  Elaboratorul proiectului tehnic de executic

Proiectant: S.C. NORD STUDIO S.E.L.
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2. Prezentarea scenariului/optiunii  aprobat{e) inm  cadrol  studinlui  de

fezabilitate/documentatici de avizare a lueririlor de interventii

2.1. Particularititi ale amplasamentului, cuprinzind:

a. descrierea amplasamentului;

Lucrarea ce face obiectul investitiel propuse prin prezemta documentatie este situati pe
teritoriul com. Dolhesti, sat Dolhestii Mari si Valea Bourel, jud. Suceava.

Accesul la amplasament se recalizeazd din DJ208 si DJ 208E; lucrarca reprezentand alei
pietonale de-a lungul acestor drumuri judetene , pe cateva tronsoanc.

Pozitie - cxtemitatea sud-vestica a judetului, amplasatd in Podisul Modovei, subunitatea
Podisului Sucevei . Comuna se atld 1a 18 km fatd de orasul Falticeni 1 45 km de orasul Suceava.

GEOGRAFIC, amplasamentele sunt situate in unitatca morfostructurald a Podisulu
Moldovei, subunitatea Podisului Sucevei, caracterizatd printr-un peisaj dominat de dealuri domoale
si in mare parte Tmpédurite. Regiunea este sectionatd de valea rdului Somuzul Mare (orientarea
generald In zond de la vest spre est).

Comuna Dolhesti se afld situatd in Podisul Sucevei, de-a lungul Viii Raului Somuzul Mare

Este situatd in sudul judetului Suceava la 13 km distantd de Municipiul Falticeni gi 40 km
distantd de Municipiul Suceava.

Tara: Roménia,

Regiunea: Nord — Est,

Judetul SUCEAVA,

Adresa: loc. DOLHESTI

Scopul acestei investitii este de a asigura un spatiu de deplasare de-a lungul drumurilor
judctene mentionate pentru locuitorii Comunei Dolhesti, prin amenajarea de trotuare, astfel:

-amplasate pc partea dreapta a DJ 208,(in Dolhestii Mari) de Ia km 66+230 la km 66+726 ,
(conform planului de situatic) Lungime=496ml; latime 1,3m (1,5m cu tot cu borduri).

-amplasate pe partea stanga a DJ 208E,(in Valea Bourei) de la km 1+673 la km 2+242 ,
(conform planului de situatie) Lungime=569 ml; latime 1,3m (1,5m cu tot cu bordurn).

-amplasatc pe partea stanga a DJ 208E,(in Valea Bourei) de la km 2+603 la km 2+800 ,
(conform planului de situatic) Lungime=197 ml; latime 1,3m (1,5m cu tot cu borduri).

-amplasate pe partea stanga a DJ 208E,(in Valea Bourei) de la km 3+177 la km 3+337 ,
(conform planului de situatie) Lungime=360 ml; latime 1,3m (1,5m cu tot cu borduri).

Lungime totala alei pietonale =1622 ml; Suprafata totala =2110 mp ( 2433 mp cu tot cu
borduri).
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b. topografia;

Topografia zonei in care sunt amplasate lucrdrile proiectate au fost relevatd in urma
ridicdrilor topografice intocmite in sistem STEREQ 70, in coordonate absolute (cu dimensiunea ,,Z2"
in referinti Marea Neagra). Toate listele cu reperi de referintd si planurile topografice au fost
imtocmite pentru faza de PAC si Proiect tehnie.

Pentru o tratare cat mai corecta a diversclor situatii aparute in teren echipa de proicctanti a
cfectuat deplasari in teren, si au fost facute completarile necesare pe planurile existente la scara
1:5.000 si 1:500. In afara de aceste planuri au mai fost folosite si planuri de situatie, profile
longitudinale cat si profile transversale rezultate pe baza ridicarilor topografice facute pe teren.

Metoda de determinare a poligonului drumuirii este ,,Drumuirea cu radiere™ iar pentru

determinarea elementelor de detalin ale terenului s-a folosit metoda radierii.

fd clima §i fenomenele naturale specifice zonei;
Zona geograficd in care este localizatd comuna Dolhesti, sc afla in aria de influentd a

climatului temperat-continental, caracterizat prin schimbéri bruste de temperaturd, deci
corespunde tipului existent in Podigul Sucevei gi incadrat in ,inutul climatic al dealurilor inalte™
(300-600 m) corespunzénd tipului Dibk (dupd clasificarea Kdpen), incadrindu-sc in sectorul
provinciei V (provincia climaticd est-europeand) cu ierni geroasc gi veri cilduroase, uneori cu
perioade prelungite de secet.

Trasitura de bazi a climatului din comuna Dolhesti este reprezentatd prin ierni friguroase si
viscole, veri cilduroase si uscate, ninsori iarna gi ploi reci primavara §i toamna, §i secctd vara.

Elemente climatice

Modificarca in arealul comunei Dolhesti a factorilor climatologici in ansamblu lor si
oscilatia acestora in timp, determind modul de variatie a urmatoarelor elemente climatice:

Temperatura acrului (cel mai important parametru) este determinatd de urmatorul complex
de factori: radiatia solard, circulatia generald a atmosferei §i particularititile pe care le dau conditiile
fizico-geografici regionali 1 locali.

Temperatura medie multianuald pentru perioada anilor (1961-2006), are valoare de 8,10C,
iar amplitudinea termicd anuali sc situeazd la 22,30C, incadrind zona in regimul cu amplitudini
medii mari.

e umezeala relativii a aerului se caracterizeazd prin existen{a unui maxim in perioada
rece a anului §i a unui minim n cea cald4, insd aspectul important este cel al variatiilor marimii
umezeli relative, de la o lund la alta, valoarea medic ajungind la 31%.

e nebulozitatca si durata de strilucire a soarelui, reprezintd un element climatic

important, deoarece prezenta norilor, densitatea gi indltimea la care ei se afld, influenteazd regimul

2
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bilantului radiativ caloric al suprafetei active (valorile inregistratc prezintd erori, deoarece
observarea este efectuati vizual).

Durata de strilucire a soarelui este datoratd vanatiilor periodice si neperiodice ale
nebulozititii, care reduce intensitatea §i durata de strilucire, a cirei valoare este cuprinsd intre 1800
— 2000 orefan.

Numdrul mediu anual al #lelor cu cer senin este de 98,4, minima fiind in decembrie (4,5

zile), iar maxima n august (13 zile), zilele cu cer noros prezintd o medie de 120, minima fiind
in decembrie (4,4 zile) si maxima in iunie, iulie (12,1 zile). De asemenea, zilele cu cer acoperit
prezintd o medie anuald de 146,6 zile, valoarea fiind cuprinsd intre 6,5 zile fn august §i 22,2 zile in
luna decembric.

PRECIPITATIILE ATMOSFERICE

Reprezinti factorul climatic care se reflectd in peisajul geografic §i economia regiunii, iar
cunoagterea cantitifilor de precipitatii, regimul lor lunar, anual §i multianual, variabilitatea,
frecventa, forma i intensitatca acestora, prezintd o dubld importanta: climatologica §i practica

(agriculturd, industrie, transporturi, urbanistica etc.)
e Regimul multianual al preeipitatiilor
Regiunea in care este localizati comuna Dolhesti, favorizeazd circulatia atmosfericd de tip
baltic (ploi de convectic termicd si frontale) gi eurosiberiene (estice si polare), simtindu-se astfel
influentele centrilor de presiune.
insa, particularititile conditiilor naturale locale (relief depresionar, retea hidrografica si
vegetatie), dau regimului precipitatiilor, caracteristici specifice climatului continental,
inregistrandu-se 511,0 mm/an.
Frecventa si abundenta precipitafiilor

Ploile de vard prezinti un caracter torential, determindnd cresteri importante ale retelei
hidrografice din zoni, datorate cantititilor mari (47,2 mm in 24 h: 17.07.1950 gi 90 mm in 24 h:
10.07.1951).

Pericade secetoase apar rar Tn zond, frecvente fiind in sezonul cald (68 perioade de secetd
meteorologicd), dar ¢ in cel rece, avind In medie 13-18 zile {maxima s-a inregistrat in 1997 cu 1,9
1/m2).

# Fenomene hidrometeorologice

Aceste fenomene prezinti importanti din punct de vedere climatologic si practic, Indeosebi
produsele condensarii $1 sublimirii vaporilor de apd, reprezentate prin:

CEATA, apare in lungul rdului Somuzul Mare, datoritd advectiei masclor de acr mai calde,
peste suprafetele reci, san a rdcirii locale a aerului prin radiatii (suprafetele lacustre), numdrul de

zile fiind cuprins intre 40 $i 60 (toamna si sfargitul iernii).
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BRUMA, aparc in noptile senine, reci, ca urmare a ricirilor radiative nocturne (pnmavaré,

toamna gi iarnd), inregistrindu-se in intervalul 1.10 — 30,04,

CHICTURA, apare in conditii de timp calm sau cu vint slab, ceatd sau aer cetos (temperaturi

cuprinse intre — 2 $1 — 150C), prin inghetarca bruscd a piciturilor de apd (supraricitd), numarul

zilelor fiind in jur de 11.

POLEIUL, apare in zonele expuse vntului, in special suprafata carosabild, numarul zilelor

ajungind la 4.

GRINDINA, apare in anotimpul cald, provenind din nori care au o marc dezvoltare pe

verticald (perturbatii frontale), numarul zilelor ajungénd la 1 — 2/an.
e Regimul eolian
Element important al climei, caracterizat prin frecventd si vitezd, ale caror valori sunt

influentate de factorii orografici (dealuri, platouri gi vii), dar i de evolutia centrilor barici.

- freeventa vAntului pe directii, este datorati orientirii teliefului, observindu-sc o

concordantd intre principalele directii $i orientarea interfluviilor, inclusiv a viilor;

- viteza medic a vantului, este in corelatie cu marimea gradientului baric orizontal, factorii

fizico—geografici si asperititile suprafetei subiacente.

De asemenea, sc inrepistreazi si zile cu vint tare, vijelie si furtund, valon care ajung la: 4,4

zile cu vint tare (media multianuald), 13 zilefan (valoarc maximi), 0,6 zile/an cu vijelie (nedie

multianuald) si 9 zile/an (valoare maxima).

Frecventa si viteza vintului se resfringe prin aspecte pozitive sau negative, asupra

activititii cotidiene, astfel iarna acestea participd la distribuirea zipezii (inzipeziri), datoratd

in special erivifului.

d. geologia, seismicifatea;

TECTONIC, zona a fost supusi alternativ actiunii miscérilor orogenctice si epirogenetice

(sens + s -) care au generat soclul transgresiunilor si regresiunilor marine, care au produs

formatiunile geologice descrise anterior, inclusiv efectul denudarilor.

Formatiunile geologice, ca cfect al compensdrii ridicdrii pericarpatice au grosimi foarte mari

deoarece marginea de vest a platformei a suferit o migcare de subsidentd spre Orogenul Carpatic

(caderi in trepte-legea lui Mrazec), generfind avanfosa pericarpatica.

Regresiunea succesivi a Marii Sarmatice de la N-NV spre S-SE a determinat sedimentarea
in sirate subtiri ale complexelor litologice, sub forma de monoclin, ale cinn inclindn sunt mict (7-8

m/km) si care demonstreazd cd odatd cu sedimentarea a avut loc si indltarea tectonicd (afundare

succesiva conform vérstei) insd complexele litologice nu sunt afectate de fenomene disjunctive.
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Dupi retragerea apelor marine, incepe actiunea erozionald a facterilor fizico-geografici
asupra suprafetel exondate carc au medelat relieful din Sarmatian mediu pénd in prezent,
determinfind aparitia retetelor hidrografice i tipurilor genetice de relief. Prezenta teraselor de
versant i a treptelor de luncd pune in evidenid o miscarc de ridicarc mai intensd inceputd din
Pleistocen inferior $i continud pand in Holocen inferior.

SEISMIC, zona este afectatd de ,,Cutremurele moldave™ ale ciror focare sunt situate in
regiunea Vrancea, dar propagarca i intensitatea migcdrilor seismice, depinde §i de pozitiazonei fatd
de focar, magnitudine, cnergia seismului, constitutia geologica, structura ete.

Etapcle evolutiei paleogeografice ale zonei analizate sunt datorate in general migcfrii
plicilor tectonice, fracturdrilor si fazelor orogenezei alpine, Insi caracterul depresionar a apdrut ca
urmare a fazei modclatoare, inceputd de la sfirgitul Sarmatianului inferior (Volhinian inferior) ca
urmarc a dezvoltdril sistemelor de drenaj, impuse de reteaua hidrograficd (Somuzul Mare) si
secundar datoritd actiunii factorilor modclatori subaerieni.

e Conform prevederilor normativului P100/1-2013, zona obiectivului este caracterizati prin
urmatoarele valori:

- aceelerafia terenulul .o s wernsnnseendg = 0,20;
- perioada de Coll ... Te=0.7 sec.
- regiunca este incadratd in gradul 6 de zonare seismica dupd scara MSK.

Din punct de vedere seismic, zona este afectatd numai de ,.cutremurele moldave’, ale
ciror focare sunt localizate in zona Vrancea.
e Conform prevederilor normativului P.100-2013, amplasamentul se incadreazi la urmatoarcle
categorii:
acceleralis terentlil ..o ssmsmimasas sy ceerneenatg = 0,205
PEriOEAE TR ... vvnesssmissnans b bes bbb vk bbb i nmep s cababianT s Te=10,7 sec;
regiunea este incadratd in gradul 6 de zonare seismicd dupa scara Msk.

Figura 0. Zonarea valorii de varfa acceleratici terenului pentru cutremure avand IMR = 100 ani.
8
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Figura 02. Perioada de control (colt} a spectului de raspuns Tc.

e devierele si protejirile de utilititi afectate;
Pentru realizarea investitici nu sunt necesare mutarea retelelor electrice, gaze, beneficiarul

avand obligatia de a elibera terenul de sarcini inaitea executiel lucranlor.

of sursele de apd, energie electricd, gaze, telefon i altele asemenea pentru lucrari
definitive 5i provizorii;
Sursecle de apd necesare pentru prepararea betoanelor, mortarelor si compactarea straturilor
rutiere din componenta structurii rutiere se va asigura din fintinile locale prin amenajarca unor

bazine cu un volum corespunzitor.

LA cidile de acces permanente, cdile de comunicatii 5i altele asemenea;

Accesul la amplasamente se realizeazi din DJ 208 s1 DJ20SE.

h. ciile de acces provizorii;

Organizarca de santier sc va amplasa cat mai aproape de lucrare si asigura accesul direct si facil atat
al muncitonlor, utilajelor si mijloacelor de transport proprii, cat si a mijloacelor de interventie

rapida in caz de urgenta.
Caile de acces provizorii se vor amplasa astfel incat sa nu se inlersecteze cu traseele

retelelor de utilitati care urmeaza sau au fost deja deviate din amplasamentul lucrarii.
Podetele provizorii raman in exploatare si asigura circulatia rutiera si pietonala pe toata

durata de constructie necesara realizarii obiectivului,

i bunuri de patrimoniu cultural imobil;

MNu cste cazul.
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2.2.  Solutia tehnici cuprinzand:
a. caracteristici tehinice 5i parametri specifici obiectivului de investitii;

In conformitate cn prevederile H.G.or. 766/1997 privind stabilirea categoriel de
importantd, lucrarca se incadreazi in “categoria de importantd D™, constructie de importantd redusa
a céror neindeplinire nu implicd riscurl majore pentru societate si naturd si se va verifica la cerinta
As-B-D.

Din punct de vedere administrativ, terenul apartine U.A.T. Comuna Dolhesti.

Terenul pe care se propune amenajarea frotuarelor estc amplasat in intravilanul
comunei Dolhesti, judetul Succava si este in proprictatea comunei Dolhesti, conform
inventaruhi bunurilor care alcatuiese domeniul public al comunei .

Folosinta actuala a terenului este de CAI DE COMUNICATII / domeniul public.

Lungimea totala pe care sc propune amenajarea trotuarelor este de 1622 ml.

Varianta constructivi de realizare a investitiei;
Scopul acestei investitii este de a asigura un spatiu de deplasare de-a lungul
D 208 si DI20SE pentru locuitorii Comunei Dolhesti prin amenajarea de trotuare |, respectiv:

-amplasate pe partea dreapta a DJ 208, (in Dolhestii Mari} de la km 66+230 la km 66+726 ,
{conform planului de situatie) Lungime=496ml; latime 1,3m (1,5m cu tot cu borduri).

-amplasate pe partea stanga a DJ 208E,(in Valca Bourei) de la km 14673 la km 2+242 |
(conform planului de sitnatie) Lungime=569 ml; latime 1,3m (1,5m cu tot cu borduri).

-amplasate pe partea stanga a DJ 208E (in Valca Bourei) de la km 2+603 la km 2+800 ,
(conform planului de situatie) Lungime=197 ml; latime 1,3m (1,5m cu tot cu borduri).

-amplasate pe partea stanga a DJ 208E,(in Valea Bourei) de la km 3+177 la km 3+537 ,
(conform planului de situatie) Lungime=360 ml; latime 1,3m (1,5m cu tot cu borduri).

Lungime totala alei pietonale =1622 ml; Suprafata totala =2110 mp ( 2433 mp cu tot cu

borduri).
Pentru execulia lrotuarelor noi s-a propus o solutie tchnicd carc sa faciliteze

seurgerca apclor inspre santurile/rigolele de pamant existente{care se vor curata si profila), astfel
incat apele pluviale sa poata i colectate si evacuate astfel incat sa nu afecteze corpul drumului gi s3
asigure circulafia pietonilor.

Struetura rutiera pentru trotuar pictonal:

- umplutura din balast pe pat de pimént tip P5 nivelat si compactat{unde este cazul);

- Strat de fundatie din balast compactat in grosime de 25 cm;

- Strat de legiturd din nisip pilonat in grosime de 5 cm;

- Strat de uzurd din pavele autoblocante din belon de ciment prefabricate in grosime

de 6 cm;
Terasamentele de pamint se executd conform normelor Ts g1 Normativulu C 182 - 82,

manual. Sipiturile se vor executa manual pentru noua platforma astfel incét patul ciii s rezulte sub
forma sistematizatd gi si nu fie afectate refelele existente din zond. Compactarea se realizeazi

mecanizat, cu placa vibratoare (mai mecanic) pe zona inguste,

10



Craciun Costache Iz Albu Vasile, Livts Mikaela la Ochiana lon si de fa Rotary Gheorghe la Murary Gheorghe J

A e T e T

i|  Amenajfare alef pietonale in comuna Dolhesti, sat Dolhestii Mari de la Stefan Vasile la Damian Costica si sat Valea Boureide la |
EI

Trotuarele pietonale vor fi realizate din pavajc cu grosimea de 6 cm, culoarea fiind stabilita
de catre beneficiar in caietul de sarcini pe care il va pune la dispozitie executantului, placile fiind

dispuse perpendicular intre ele.

b. frasarea lucrdrilor;

Lucrarile sunt trasate pe teren cu ajutorul pichetilor si reperajelor.

Inainte de inceperea lucririlor de terasamente, se stabilileste conturul platformei pentru
trotuare, pentru santurile dalate, rigolele carosabile, precum si reperele care determind elementele
acceselor,

Constructorul va verifica la teren sectiunile din proiect, va consemna nepotrivirile
reprezentantului beneficiarului, iar cind acestea nu sunt suficiente pentru definirea configuratiei
terenului, si ridice altele suplimentare.

Materializarea lucrdrilor in teren sc face prin sabloane. Pichetii si gabloanele trebuie sd
materializeze:
¥"  pozitia trotuarelor;

Tnainte de Inceperea lucririlor de terasamente se executd urmitoarcle lucrdri pregititoare:

v decopertarea si depozitarea pimantului vegetal si a piméntului mocirlos in afara amprizei,
in vederea folosirii acestuia la lucriri pentru refacerea mediului (plantatii, inierbdn);
¥"  asanarea zonei de lucrn prin Indepéirtarea apelor de suprafata si de adéncime.

Trotuarcle pot avea un traseu geometric format din linii drepte sau curbe regulate in cadrul
stilului geometric-regulat. Trotuarele se pot intersecta in diferite moduri. Doua sau mai multe
trotuare se pol intersecta sub orice unghi, cu conditia ca axa lor sa fie in continuare.

Fste indicat ca, pentru unghiurile ascutite, racordarile sa se faca cu raza mica, iar pentru
unghiurile obtuze cu raza mare. Racordarile la aleile in unghi drept trebuie sa fie simetrice. Forma

intersectiilor poate fi nespus de variata (patrata, hexagoane, ctc)

c. protejarea lucrdrilor executate si a materialelor din santier;
Lucririle de betoane in elevatia lucrarilor edilitare, fundatii vor fi executate in perioada optimi,
luindu-se misuri speciale de protectie si semnalizare. Pentru betoanele si mortarele ce se vor
execula manual in zona lucrdrii, cimentul va fi depozitat, dupi caz, in magazie de santier (pentru

cimentul in saci) sau in 14z asigurate la intemperii (ciment vrac).

d. organizarea de santier;
Organizarca de santier cuprinde compartimentul tchnic si administrativ al santierului,

platforme de depozitare si de lucru, depozit de carburanti si ateliere mecanicc de intretinere a
11
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utilajelor. Organizarea de santier se supune strict regulilor de protectic a muncii si de protectie
impotriva incendiilor.

Organizarea de santier (grupul social + baza de productie) se va amplasa intr-o zond de
comun acord cu beneficiarul, filnd asigurate ciile de acces, sursele de apd, energie electricd, pentru
necesititile santierului.

Lucririle de organizare de gantier necesarc exccutirii lucrdrilor de reparatii si consolidare
vor cuprinde: constructii gi instalatii ale antreprenorului care si permitd satisfacerea obligatiilor 51
relatiilor cu beneficiarul, precum si cele privind controlul execufiei.

Constructorul va raspunde de protectia tuturor bunurilor mobile si imobile aflate Tn zona de
Iucru Impotriva fumului, efectulul substantelor chimice, matenialelor bituminoase, a combustibililor
si lubrifiantilor.

Constructorul va trebui sa respecte, la toate instalatiile i utilajele folosite, limitele noxelor
previzute In normativele in vigoare la data exccutiei. Nivelul de zgomot pentru vtilaje nu trebuie sd
depigeasca 55 dB.

Tn cazul producerii unor daune la diverse instalatii sau bunuri, constructorul trebuie si
anunte beneficiarii acestor instalatii §i va lua masuri pentru repararea de urgenta pe cheltuiala sa a
daunelor produse.

Semnalizarea santierului se va realiza conform normelor in vigoare tindnd cont de conditiile
in care se realizeazi lueriirile de reparatii si consolidéri.

Executia lucririlor se va face cu respectarea exigentelor de calitate previzute In caietele de

sarcini §1 In standardele si normativele In vigoare in Roménia

12
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II. MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE
Tronsonele de trotuare ce sunt propuse a fi amenajate wrméiresc traseul DJ 208 si
DJ208E , respectiv:

-amplasate pe partea dreapta a DJ 208,(in Dolhestii Mari) de la km 66+230 la
km 66+726 , (conform planului de situatie) Lungime=496ml; latime 1,3m (1,5m c¢u tot cu
borduri).

-amplasate pe partea stanga a DJ 208E,(in Valea Bourei) de la km 1+673 la km
2+242 , (conform planului de situatie) Lungime=569 ml; latime 1,3m (1,5m cu tot cu borduri).

-amplasate pe partea stanga a D.J 208E,(in Valea Bourei) de la km 2+603 la km
2-+800 , (conform planului de situatie) Lungime=197 ml; latime 1,3m (1,5m cu tot cu borduri).

-amplasate pe partea stanga a DJ 208E,(in Valea Bourei) de Ia km 3+177 la km
34537, (conform planului de situatie) Lungime=360 ml; latime 1,3m (1,5m cu tot cu borduri).

Lungime totala alei pietonale =1622 ml; Suprafata totala =2110 mp ( 2433 mp
cu tot eu borduri).

Terasamente
Terasamentele constan in sapaturi pentru indepartarca stratului vegetal in grosime dc

aprox 30 cm ; sapaturile se vor execula si pentru a se respecta amplasarca trotuarelor conform

Pentru ¢

- umplutura giADHESTPE pat de pdmént tip P5 nivelat g1 compactat(unde este cazul);
- Strat de fundal e din{palast compactat In grosime de 25 cm;
- Strat de Ié aturd din nisip pilonat in grosime de 5 cm;
- Strat de uzurd din pavele autoblocante din beion de ciment prefabricate in grosime
dc 6 cm;
Acestea vor fl marginite de borduri mici(10x15cm)
Lungime totala borduri miei =3244 ml

Pc tronsonul de la km 2+603 la km 2+800 , in zona podului existent transversal de la
km 2+690, sc va devia traseul trotuarului pe la marginea drumului judetean(pe o lungime de
aprox 35 m; conf plan situatie). Zona unde trotuarul va fi amplasat in acostament va fi
marginita inspre carosabil de bordura mare (20x25¢m) L=24m .

Pentru a se putea face trecerca de la trotuarul amplasat langa imprejmuiri la cel
pozitionat la marginea DJ208E, in zona podului, s-au proiectat doua zone de trepte de
urcare/coborare din beton C30/37, Detalille de exccutic pentru aceste trepte sunt
prezentate in plansa D.17 profil transversal caracteristic.

13
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Treptele se vor ascza peste o dala de beton C3(¥37 armat cu plasa sudata D-4mm in
grosime de 20 cm . Accstea vor avea latimea de 1.5m.

In zona unde trotuarul va fi amplasat la marginea DJ208E, pariea stanga a acestuia
va fi sustinuta de o fundatie intoarsa din beton C3(/37 armata cu plasa sudata d=4mm
Jpeste care se va monta un parapet pietonal. Detalii de executie a fundatici si a
parapetului pietonal se regasesc in plansele D.5.4 si D7.

Lungime fundatic= 24 ml si lungime parapet=32 ml.

Acest parapet se va monta si pe cale o parte a scarilor de urcare/coborare.

Traversarea altor doua cursuri de apa existente se va face prin prelungirea podetelor
existente cu tuburi Premo cu aceleasi diametre, respectiv:

-in zona DJ 208E, de la km1+673 la km 2+242:

-la km 2+009 se va prelungi podetul tubular cu D=600mm existent cu un tub
de acclasi diametru si lungimea de 2.5m, prevazut cu 2 timpane.

- la km 24144 se va prelungi podetul tubular cu D=800mm(dublu, tip
ochelari) existent cu 2 tubur de acelasi diametru si lungimea de 2.5m fiecare,
prevazut cu 2 timpane(asezate tot tip ochelari).

Scurgerea apelor

Scurgerea apclor pluviale este in prezent asigurata de santurile/rigolele de pamant
cxistente.

Se vor profila/curata aceste santuri prin proiectul de fata . Rezulta o cantitate de sapatura
de 470mc.

Spatii verzi.

S-au prevarzut spatil verzi pentru rcamenajarea taluzurilor create in urma sapaturilor.
Suprafata totala spatii verzi=600 mp.
Acestea vor cuprinde asternerea unui strat de pamant vegetal si semanarea gazonului.

Siguranta circulatiei

Trotuarele sunt proiectate in continuarea celor existente si sunt amplasate in zone fara unitati
de interes public(gradinite , magazine ete.) Asadar nu sunt necesare treceri de pietoni proiectate.

Accesele catre proprietatile particulare se vor realiza denivelat iar accesul in zona
trotuarelor se va realiza respectand -Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatinlni
urban la nevoile individuale ale persoanclor eu handicap,indicativ NP (51-2012-respectiv se
vor realiza rampe de urcare/coborare pe/de pe trotuare,se va respecta panta transversala , se va evita
amplasarea de obstacole precum: obiecte de mobilier urban, stilpi.

Pentru executia lucrarilor mai sus mentionate nu sunt necesare exproprieri sau schimburi de

terenurl.

Baza de proiectare: prezenta documentatie a fost intocmiti in conformitate cu legislatia in vigoare:
e LEGEA 10/24 ian. 1995 — Privind calilatea In constructii;
e STAS 10144 / 1-90 — Profiluri transversale — Prescriptii de proiectare;
e STAS 10144 /2-91 — Trotuare, alei de pietoni §i piste de cicligti — Prescriptii de proiectare;

14
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e STAS 10144 / 3-91 — Elemente geometrice ale strizilor — Prescriptii de proicctare;
o STAS 863/85 — Lucrin de drumuri — Elemente geometrice ale traseclor — Prescriptii de
proiectarc;
s  Ordin 43, 44, 45, 46, 47, 49 — al Ministrului transporturilor din 27 ian. 1998 publicate in
wMonitorul Oficial al Roméniei,, nr. 138 bis din 6 aprilie 1998;
e SR EN 13242+A1:2008 Agrepate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare
in inginerie civild §i in constructii de drumurn
s« SR 6400/2008 — Lucriiri de drumuri. Staturi de baza si de fundatii.
e STAS 2900-89 Lucrari de drumuri. Latimea drumurilor
o Ordinul nr. 571/1997 privind proiectarsa si amplasarea constructiilor, instalatiilor s
panourilor publicitare in zona drumurilor.
¢ Ordonanta Guvernului 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificdrile §i actualizirile
ulterioars;
¢ Ordonanta 7/2010 pentru modificarea $i completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997
privind regimul drumurilor;
* Tema de proiectare elaboratd de ciitre beneficiar.
Verificarea proiectului
In conformitate cu pervederile H.G. nr. 766/1997 privind stabilirea categorici de important,
lucrarea se Incadreazd in categoria de importanti D, constructie de importanti redusa, a céror
neindeplinire nu implicd riscuri majore pentru socictate §i naturdl §i se va verifica la cerinta A4 - B2
- D
% Traseul in plan
Traseul trotuarelor proiectate este In aliniament si curbe si este limitat de santurile

drumurilor judetene si limitele proprietatilor private.

<+ Traseul in profil longitudinal
Declivitatea strazilor variazi intre 3.5 si 0.2 %.
In profil longitudinal cota proiectatd a trotuarelor este in general cu circa 0,20-0,30 m mai

mare fata de cota existenta a terenului natural.

% Traseul in profil transversal
Amenajarea in profil transversal s-a ficut pentru a se realiza corespunzitor scurgerca

apelor, adoptdndu-se pante spre sistemele de captare, colectare si evacuare a apelor meteorice.
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La realizarca lucririlor se vor utiliza mumai materiale agrementate conform reglementarilor
in vigoare. Materialele folosite vor fi in concordanta cu prevederile HG 766/1997 si a legii 10/1995.
Terasamentele de pamdnt sc executd conform nommelor Ts i Normativolui C 182 - 82,
manual si mecanizat. SApdturile se vor executa manual si mecanizatl peniru noua platformd astfel
incét patul ciii sd rezulte sub forma sistematizati.
Compactarea se realizeazd mecanizat, cu placa vibranta.

Tehnologia de executie

Lucriri pregatitoare:
s Predare amplasament;
e Semnalizarea zonei de lucru pentru asigurarea continuitdfii circulaliei pe timpul
lucririlor;
o Trasarea trotuarelor (1atime terasament la nivelul patului de fundare};
Lucrarea propriu-zisa:
» Realizarea sipdturilor si umpluturilor necesare asigurarii platformei optime:
¢ Pregitirea patului inaintea asternerii stratului de fundatie si anume compactarea
stratului pdnd la atingerea gradului de compactare de 98%;
» Transportului agregatelor necesare executiei siratului de fundafie a trotuarului;
¢ [Executia stratului de fundatie s cilindrarea agregatelor;
¢ Executia stratului de nisip si pilonarea acestuia;
¢ Transportului bordurilor, pavelelor si betoanelor necesare cxecutiei trotuarului;
¢ Montarea bordurilor pentru incadrarea trotuarclor;
e FExecutia stratului de uzurd cu pavele prefabricate din beton autoblocante in
grosime de 6 cm si umplerea rosturilor cu nisip;

Materialele de constructie necesare la executarca lucrdrilor propuse in prezentul proiect
tehnic sunt redate Tn listele consumurilor de resurse materiale si in caiet de sarcini atasat la prezenta
documentatie;

Toate materialele prescrise pentru executarea constructiel vor avea atestarea conformuitafil
cu specificatiile tchnice, determinate in laboratoare abilitate de incerciri;

in cazul in care investitorul/constructorul nu respectdi aceastd prevedere, proiectantii isi
declini orice rispundere referitoare la materializarea proiectului.

Caleculul categoriei de importanta, a clasei de importanta

Categoria de importanta a fost stabilitd conform Regulamentului MLPAT, Ordin nr. 31/N
din 2.10.1995 , Metodologic dc stabilire a categoriei de importanta a constructiilor™

Factorii determinanti carc au stat la baza stabiliri categoriei de importanta au fost:
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1. Importanta vitala.

Importanta social-economica gi culturald.

Implicarea cconomici.

Necesitatea lurii in considerare a duratei de utilizare (existenta).

Necesitatea adaptdrii Ja conditiile locale de teren gi de mediu.

=RV SRV &

Volumul de munci i de materiale necesare.

Pentru evaluarea fiecdrui factor determinant s-au avut in vedere céte trei criterii asociate, a
ciror punctare s-a facut conform celor stipulate in metodologie.

Evaluarea punctajului fiecirui factor determinant s-a ficut pe baza formulei:
P(n) =k(n) x Z p(1) / n(i);

Rezultd o incadrare a constructiel in categoria de importantd redusa — D,

Modalitatea aprecierii criteriilor asociate factorilor determinanti:

P(1) — Importantd vitald, in cazul unor disfunctii ale constructiei

S-a apreciat ¢i nivelul de influentd al fiecarui criteriu asociat cste:

p(i) — oameni implicati direct — nivel redus, punctaj 1;

p(ii) - oameni implicati indirect — nivel mediu, puncta) 2;

p(iii) — caracterul evolutiv al efectelor periculoase — nivel redus, punctaj 1;

P(2) — Importanti social economicd §i culturald, functiunile constructiei

S-a apreciat ¢d nivelul de influentd al fiecrui criteriu asociat este:

p(i) — mirimea comunitatii care apeleazi la fumctiuni — nivel apreciabil, punctaj 4;

p(ii) — ponderea pe care o au functiunile in comunitate nivel apreciabil, punctaj 4;

p(iii) — natura si importanta functiunilor — nivel mediu, punctaj 2;

P(3) - Implicarea ecologicd, influenta constructici asupra mediului natural i construit

S-a apreciat cd nivelul de influentd al fiecdrui criteriu asociat este:

p(i) — misura in care realizarea gi exploatarea cansﬁ‘uc@iei intervine in perturbarea mediului
— nivel redus, punctaj 1;

p(ii) — gradul de influenta nefavorabild — nivel redus, punctaj 1;

p(iii) — rolul activ in protejarea / refacerea mediului — nivel mediu, punctaj 2;

P(4) — Necesitatea ludrii in considerare a duratei de ulilizare (cxistentd)

S-a apreciat ¢i nivelul de influentd al fiecdrui criteriu asociat este:

p(i) — durata de utilizare preconizati — nivel mediu, punctaj 2;

p(ii) — misura in care performantele alcituirilor constructive depind de cunoasterea
evolutiei actiunilor (solicitarilor)pe durata de utilizare — nivel apreciabil, punctaj 4;
p(iii) — misura in care performantele functionale depind de evolutia cerintelor pe durata de

utilizare — nivel mediu, puncta) 2;
17
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P(5) — Neccsitatea adaptirii la conditiile locale de teren si de mediu

S-a apreciat cd nivelul de influenti al fiecdrui criteriu asociat este:

p(i) — misura in care asigurarea solutiilor constructive este dependenti de conditiile locale
de teren i de mediu — nivel ridicat, punctaj 6;

p(iil) — mésura in carc conditiile locale de teren si de mediu evolueazd defavorabil in timp —
nivel mediu, punctaj 2;

p(iii) — mésura in care conditiile locale de teren §i de mediu determind activitdli / masuri
deosebite pentru exploatarea constructiei —nivel mediu, punctaj 2;

P(6) — Volumul de munci §1 de materiale necesare

S-a apreciat cd nivelul de influenid al fiecirui criteriu asociat cste:

pli) — ponderea volumului de munci si de materiale inglobate — nivel ridicat, punctaj 6;

p(ii) — volumul s complexitatea activititilor necesare pentru mentinerea performantelor
constructiei pe durata de cxistentd a acesteia — nivel mediu, punctaj 2;

p(iii) — activitdti deosebite in exploatarea constructiei impuse de functiunile acesteia —

nivel redus, punctaj 1;

Nr. | Factorul determinant - Criteriile asociate

Crt. k(n) P(n) p(i) pii} p(iii)

1 2 3 4 5 6

5 1 1 1 2 1

2. 1 3 4 4 2

3. 1 1 . 1 2

4. 1 3 2 4 2

5, 1 3 6 2 2]

6. 1 3 6 2 1

Total |6 14 20 15 10
14 (6<14=17)

Categoria dé'impcﬁ‘_taa’gi D - Redusa

Conform H.G. 766/10.XI1.1997 (Regulamentul privind stabilirea categoriei de importantd
a constructiilor), din analiza punctajulni total obfinut prin luarca in considerare a punctajelor
acordate pentru cele trei criterii asociate, corcspunzétoare celor sase factori determinanti: rezultd

categoria de important cste I — luerdri de importanta redusa.

Intoentit “>
Ing. Ursw’Eoader-
=5 f'{}f"%ﬁ-"ﬂ\‘i\x
ot iR
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III. BREVIARE DE CALCUL
3.1Verificarea la inghet-dezghet conform STAS 1709/1-90 si STAS 1709/2-90

Calculul de verificare a structurii rutiere 1a actiunea de inghet — dezghet se efectueaza in funclie de:
- gradul de sensibilitate [a inghet al pamantului;
- conditiile hidrologice ale complexului rutier;

- pozilia adancimii de inghet in interiorul complexului rutier, grosimea acestuia i nivelul stratului

de apa freatica.

Tipul de pamant: P5  (nisip argilos cu pietris)
Tipul climatic: Il
Regimul hidrologic: 2b

Se calculeaza adancimea de inghef in complexul rutier z.

Za=z+ A z (g e O N."Eg%

cﬂ?
ko7 b= 36-30.2 = 5.8 cm

i o - grosimea echivalentd de calcul la inghef a sistemului rutier calculaté cu relafia: He = Shixcy

= 30.2em

C; - coeficient de echivalare

Denumirea materialului din strat H.SR (cm) c, HL

| (cm)
Strat din pavele autoblocante 6 0.45 2.7
Strat de nisip pilonat 5.0 1,00 5.0
Balast " 25 0,90 225
Total: ' 36 30,2

7e=7+Dz=94+58=998¢cm
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Gradul de asigurare |a patrunderea inghetului in complexul rutier (K) se calculeaza cu relafia: K= He
ze = 30.2/99.8 = 0,302 > K4,=0,30

Sistemul rutier se verifica la acfiunea inghet - dezghet.

Intocmit
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] Amenajare alef pietonale in comuna Dolhesti, sat Dolhestii Mari de la Sfefan Vasile la Damian Costica si sat Valea Boureide fa |
E Craciun Costache la Albu Vasile, Liuta Mihaela la Ochfana lon si de la Rotaru Gheorghe fa Muraru Ghearghe |
R S '

S —

ST '

3.2 Tahel calcul cantitati

Tronsvn | delakm | panalakm | Lungime | Latime | Bordura miica | Sapatura | Balast | Nisip pavele | Sapalura sanl
1] 66250 66736 496 1.3 a4 5456 | 16368 | 45136 | 6448 198.4
2 1673 2242 369 13 1138 | 426,75 | 187,77 | 51779 | 7307 199,15

3 2603 2800 197 | 1,3 394 16745 | 6501 | 17927 | 256, G&95 |
4 317 3537 360 1.2 7240 180 | 1188 3276 .! 468 ]
Total 62z | 3244 | 13198 .. 535,26 | 147,602 | 21086 466,5
| Rotnjire | | 1622 3244 1320 | s40| 148 | 2110 470

3. 3Antemasuratori investitia:
Amenajare alei pietonale in comuna Dolhesti, sat Dolhiestii Mari de la Stefan Vasile la Damian
Costica si satf Valea Bourei de In Craciun Costache la Albu Vasile, Liuta Mihaela la Ochiana Ton
si de la Rotaru Gheorghe la Muraru Gheorghe

Obicet 1- Terasamente

1.1 Sapatura pamant -1320 me

Nr. Simbol Denumire operatiune UM | Cantitate
Sapatura mecanizata cu excavatorul de 0.40-0.70 mc cu
E; TSC04G1 motor cu ardere interma cu descarcare in autovchicole in - | smc 10.8

teren categoria 111
Sapatura manuala de pamant in spatii inchisc la deblee in
canale deschise,in gropi de imprumut la indcpartarea
stratului vegetal de 10-30 CM grosime ctc .in pamant cu

Teanial umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei s 2l
platforma este sub sau cel mult 0.60 M peste nivelul
sapaturdi teren usor
Imprastierea pamantului afanat provenit din teren
9 TSDO3C1 catcporia 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer S 1320

pe tractor cu senile de 81-180 CP.in straturi cu grosimea
de :...21-30 cm,teren catg, 1 sau 2
Transportul rutier al...pamantului sau molozulw cu
3 | TRAO1AOSP autobasculanta dist.= 5 km to 376
1320mc*1.8t/me

1.2 Umplutura balast -65mec

Nr. Simbol Denumire operatiune UM | Cantitate
Strat de agregate naturale cilindrate
1 DAO6AL {balast}), avand functia de rezidenta filtranta, izolatloare, me 65

antipeliva si anticapilara, cu astemere manuala;
Transportul materialelor, semifabricatelor cu
2 | TRAO1AIOD autobasculanta la distanta de 25 km to 138
65mexl, Tto/mex1,25
Transport apa cu cistema la distanta de 2 km
-(balast)65mex0,1

3 | TRAOSAD2 to 6,5
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________________________________ Profect fehnic

?wmn'mm e - —r—— ——— g O R s e A e T T

Obicetul 2.5tructura trofuare

2.1 Strat de fundatie balast trotuare -340 mc

Nr. Simbol Denumire operatiune UM | Cantitate
Strat de agregate naturale cilindrate
1 DAOGAL (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, me 540

antigeliva si anticapilara, cu asterncre manuala;
Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu
2 | TRAGIALOD autobasculanta pe distanta de 25km to 1203.5
-balast-340mex1. 7to/mex1,311
Transport apa cu cistema la distanta de 2 km

il -(balast) 540mcx0,232 to | 126
2.2 transport Nisip aferent pavele
5 TRA01A2 | Transportul rutier al I‘natcrial;:lﬂr, semifabricatelor cu ' 330
: 0 autobasculanta pe dist.=..km 148*%1.311*1.7
2.3 Pavele autoblocante
2.3. Trotuare S=2110 mp
Nr. | Simbol Denumniire operatiune UM | Cantitate
Crt.
3 DDO2A] Pavaj executat cu pavele normale calitatea T pe un substrat mp 2110
de nisip.(grosime pavele de 6 cm}-
DE10A1 Borduri prefabricate din beton (mozaicate si tegite) pentru
6 trotuare 20x25 cm pe fundatie din beton B250 30x15 cm ml 24
Borduri mici pref.din beton 10x135¢m pentru incadrare
7 DE11A1 trotuare ,spatii verzi pe fundatie de beton B250 ml 3244
- | 10X20 em
Transportul betonulul cu autobetoniera la distanta de 20 km
24x 0,05 =1.2mc
8 TRAOGAZ0 | 3244x0.02=65 mc t 159
Total 66.2 me*2.4
Transportul rutier al materialelor , semifabricatelor cu 405
9 TRADIAZ0 | autobasculanta pe dist. de 20 km t
Pavele 2110mpx0.14=295,4tone
Borduri mari: 110kg/mlx24ml =2.64t
Borduri mici 33kg/mlIx3244ml=107.05t
10 | TRBO1B13 | Transportul materialelor curoaba pe pneuri cu incércare , to 405
aruncare grup Al-3 distanta 30 m
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___ Profect tehnic

Obiect 3

- Scurgerea apelor

3.1 Rigola pamant-470mc

Hr Simbol Denumire operatiunc UM | Cantitate
Semmalizare rutiera asig .cu indicatoare din tabla de otel
1 | DF24A1 pentru asig.continuitatii traficului in timpul cxecutiei buc 2
lucrinlor
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,4-0,7 me cu motor cu
> | Tscoami ardere interna si comanda b1drauhcla in palnm}t cu umiditate — 423
naturala cu descaracare in autovehicol
470x90%
3 | TSAISE] Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea - 47
apclor 470x 10%
4 | TSC35B31 Incarcat, trm:mpn:-rial cu incarcator frontal in autovehicol cu i 0,47
incarcator pe pneuri de 2.6-2.9 mc
5 TRAOIAD Transportul pamantului cu autobasculanta i 846
2P 470mex1,8to/me
3.2 Podete Tubulare D-800mm 1buc =tip ochelari 2 buc tub cu L=2.5m/buc=
NI, Simbol Dcnumire operatiune UM | Cantitate
Semmnalizare rutiera asig .cu indicatoare din tabla de otel
1 DF24A1 pentru asig.continuitatii traficului in timpul executiel buc 1
luerarilor
Sapatura mecanizata cu excavatorul de 0.40-0.70 mc cu
D TSCO4G motor cu ardere intema cu desczfrca:re in autovchicole in i 0,4
teren categoria IT1
2.5mx3 2mx5m
1 | TRAOLAOLD Transport rutier al pamantului cu autobasculanta D=2km 5 7
40mex 1, 8to/me
Turnare beton simplu C25/30 la podete tubulare manual
Beton fundatii 0.3mpx9=2,7me
4 PB0O2A1 Timpane 3,2mx2.5mx0.4mx2buc=6.4me mc 0,52
Racordare aval
1.2x0.2x1.0m~+0.6x0.3x1.0=0.244-0.18=0.42mc¢
5 PFOSAL Hidropizolati la lucra_rl de arta d_m hitum filerizat aplicate mp 15,7
larece in 2 straturi 3,14mpx5
5 ACCO08D] I'ub circular din beton prei&;\:pnmat cu diametru de 800 - s
7 PIOGAT Montarea elemm:rc?lnrr pn:fahriu:ate din beton armat cu - 5
macara pe pneurd de 9,9t
Strat drenant in grosime de Scm - nisip
§ | IFHARAL 6mx1.5m+3,7x1.5=0+5.55=14.55mp Mg | 1439
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IFAQ3C]

Pereu placi beton C30/37 turnat in campun 2m impartit cu
rosturl de 2,5cm la gros de 10cm.

mp

14,55

CBO2Al

Colraje pt beton in clevatie din panouri refol. din scandun
S0mp

mp

S0

11

TRAOTA2S

Transport rutier al materialelor cu autobasculanta D=25km
nisip =14,55x0,052x1,6=1,21to

to

1,21

12

TRAD4A1S

Transportul materialelor semifabricatelor cu
autobasculanta la distanta de 25 km
Zhucx2, lto

Lo

42

13

TRADOATLS

Transportul betonului cu autobetoniera la distanta de 30
km
12,975mex2. 4t/me

to

31,14

3.3. Podete tubulare 600 mm
1 buc L-2.5m

Nr.

Simbol

Denumire operatiune

UM

CANT.PT

DF24A1

Semnalizare rutiera asig .cu indicatoare din tabla de otel
pentru asig.continuitatii traficului in timpul executiel
lucrérilor

buc

1

TSC04G1

Sapatura mecanizata cu excavatorul de 0.40-0.70 mc cu
motor cu ardere interna cu descarcare in autovehicole in
teren categoria 1T
2mx3.2mx2.5m

ST

0,16

TRADIAO2P

Transport rutier al pamantului cu autobasculanta D=2km
16mex1,8to/me

to

29

PBO2ZAL

Turnare beton simplu C25/30 la podete tubulare manual
Beton fundatii (.25mpx7Tm=1,75mc
Timpane 3,2mx2mx0.4mx2buc=>5,12mex 1buc=5,12me

PFO5A1

Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat aplicate
larece in 2 straturi 2,26mpx2m

mp

ACCDEAL

Tub circular din beton precomprimat cu diametru de 600
min

ml

PI06AL

Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu
macara pe pneuri de 9,9t 127,5m/2,5m/buc

buc

IFBO9A1

Strat drenant in grosime de Sem - nisip
6mx1.5m+3,7x1.5=9+5.55=14.55mpx 1 buc=

p

IFAQ3C]

Percu placi beton C30/37 turnat in campun 2m impartit
cu rosturi de 2,5¢m la gros de 10cm.

mp

10

CB0O2Al

Cofraje pt beton in elevatie din panouri refol. din
scanduri
45, 72mpxlbuc

mp

11

TRAOLIALS

Transport rutier al materialelor cu autobasculanta
D=25km
nisip =14,55x0,052x1,6

to

1,21

12

TRAD4ALS

Transportul materialelor semifabricatelor cu
auntobasculanta la distanta de 25 km 1bucx1,25t0

fo

1.25

13

TRAOBATT

Transporiul betonului eu autobetoniera la distanta de 30

km
(7.12+1,45mex2 4t'me

to

20,6




L1 e ey

Amenajare alei pietonale in comuna Dofhesti, sat Dolhestii Mari de la Stefan Vasife la Damian Costica i sat Valee Bourel de !é"HE
Craciun Costache la Albu Vasile, Livta Mifaela la Ochiana lon si de fa Rofaru Gheorghe la Muraru Gheorghe :
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Ohbicct 4- Lucrari conexe

4,1. Parapet pietonal L=32ml

1 Parapet metalic sub forma de panouri
PRILAL 1 30 m x 34,40 kefm = 1100 ke i =
2 6301600 Procurare parapet metalic ml 32
3. | TRA02A10 | Transport rutier al parapetulni 10 1,1
4.2. Fundatie beton-sustinere trotuar si parapet L=24m
Nr. Simbaol Denumire opcratiune UM | CANT.PT
Sapatura mecanizata cu excavatorul de 0.40-0.70 mc cu
i TSCO4GI motor cu ardere interna cu desca;carc in autovehicole in G 0,14
teren categoria II1
23%60%
Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in |
canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea
2 TYAOTAT stratu_lu} vegetal de 10-30 CM grosime E:tc An pan_:tant cu o 9
umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a
carel platforma este sub sau cel mult 0.60 M peste nivelul
sapalurii teretl usor
3 | TRAO1AD2P Transport rutier al pamantului cu autobasculanta D=2km o 41,5
23mex1,8to/me
Strat de agregate naturale cilindrate
4 DAOGAT (balast}_, avlﬂnd Iﬁmc’gm dfi rezidenta filtranta, izolatoare, - 6.3
antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;
0.26%24
Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu
5 | TRAOIALOD autobasculanta pe distanta de 25km to 14
-balast-6.3mcx1, 7to/mex1,.311
Turnare beton simplu C30/37 in fundatii obisnuite,zidde
6 PBO2Al sprijin pereuri etc. manual mc 16,6
0.69%24
Transportul betonului cu autobetoniera la distanta de 25
7 | TRADGAZS km to 40
16.6mex2. 4t/me
3 CRO2AT Cofraje pt beton in elevatie {i_lm panouri refol. din i 100
scandur
o Plasa dc armatura sudata tip stnb D=4MM ochiurile
9 I'E06AL 100X100 MM mp 42
Transportul materialelor semifabricatelor cu
i autobasculanta la distanta de 25 km
G | TRAlERR Cofraje-0.025+100%0. 8tofme o | 32
Plasa sudata-30%42=1 3¢
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4.3. Trepte beton

in comuna Dolhest, sat Dolhestil Mari de Ia Stefan Vasife fa Damian Costica si sat Valea Bourei de fa ||

MNr.

Simbol

Denumire operatiung

UM | CANT.PT

PCO1A1

Cofraje pentru betoane fundatii,radiere execut .din
panouri cu placaj tip P

mp

20

CA02C1

Tumarea betonulul armat in elementele constructiilor,
exclusiv cele executate in cofraje glisante marea ...1) in
fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pana la 30
cm inclusiv; (C30/37)
0.6x1.5=0.9
(0.65%1.5=1
1.9%2=4

me

P

TRADGASD

Transportul betonului cu autobetoniera la distanta de 50
km
Total 4 mc*2.4

9,6

TEO6A1

Plasa dec armatura sudata tip stnb D=4MM ochiurile
100100 Mk

mp

10

TRAO4AILS

Transportul materialelor semifabricatelor cu
autobasculanta la distanta de 25 ki
Cofraje-0.025%20%0.8to/mc
Plasa sudata-40%10=04¢

to

0,8

4.4 Spatiu verde-600 mp

AMENAJARE SPATLI VERZI

TSHO3A1

Exiragerea pamantului necesar amenajarii spatiilor verzi cu
pastrarca
structurii in teren mijlociu 600mx0.1

me

60

TSHO5A1

Astemerea uniforma a stratului de pamant vegetal pe teren
orizontal
sau cu panat la 20% cu pastrarea structurii in straturi

mp

600

TSHUY9B1

Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%

smp

TRAOTA40

Transport rutier al materialelor semifabricatelor cu
autobasculanta
pe distanta de 2 km 60x1.8

to

108
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Craciun Costache la Albu Vasile, Liuta Mihaefa la Ochiana lon si de fa Rotaru Gheorghe fa Muraru Gheorghe

- Amana;ara afiemnafa in comuna Doihesﬂ, sat Do.fhesm Man u‘e Ia S Eefan 'l.-"as:fe .ra Damr&nl‘.'.‘nsnca si sar'l.-"aiea Buurer n‘e I&

Vizat

INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCTLI NORD-EST
Inspectoratul Judetean in Constructii SUCEAVA

Program Nr. 1

Pentru contrelul calititii lucradrilor pe perioada executiei

- TROTUARE -

BEeEiamiil o et s e T R e s S S e R L S

reprezentat prin Singnte (Inspector) de SANMIET, . vuv sy o vl g v s v s aa sy vamsin e s sas s s v

S.C. NORD STUDIO S.R.L. Suceava in calitate de proiectant general, reprezentat prin ing.

........................................................................................................................

1) 511 RS

Jeprezentat

G e 4 e m 4 A ks Ed e ke kdbd B E LK S L EA N B NN EEA RS RS EE EG RS EE EA RN EATEPEENTTEREETTEEEITIEEIITERARTERES

In conformitate cu prevederile Legii 10/1995, privind calitatea in constructii a HG 766/1997 —

regulament cu privire la conducerea si asigurarca calititii in constructii, precum si a normativelor in

Intomeste si

Semneara:
sCunse —
1c
7 PVLA : :
VL Beneficiar Observatii
Proces verbal :
eptie calitativa e
recept - i
pc | P
Proces verbal faza £
34determinant
PVFD
0 1 2 3 4
1 | Predarea amplasament PV B+E+P
2 | Verificarca patului trotuarelor PVLA B+E+P+G
Verificarea calitétii materialelor
3 pentru stt:atul t.ie ba.last, conform PVRC BiE
| prevederilor din caietul de
' sarcini
4 | Verificarea stratului de balast Py E+B+P
5 | Verificarea pozarii bordurilor PV B+E+P
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T Amenajare alel pistonale in comuna Dolhesti, sat Dothestit Mari de fa Stefan Vasile Ia Damian Costica sl sat Vaiea Bourei de fa |
Craciun Costache la Albu Vasile, Liuta Mihaela fa Ochiana fon si de la Rotaru Gheorghe fa Muraru Gheorghe 5

| Verificarea calitditii materialelor
tru stratul de balast, confi
g |pentru stratul debalast, conform PVRC B4E
prevederilor din caietul de
sarcini
7 | Verificarea stratului de nisip PV B+E+P
g Verificarea pavajului la PVRC BLE4P
| trotuare -
9 | Receptie la terminarea lucrarilor comisie
Beneficiar, Executant, Proiectant,
Diriginte de santier 5.C. NORD 5TUDIO S.R.L.

Nota: Protectantul va fii institntat cu cel putin 48 de ove inainte de stabilivea datei pentru faze

determinante sau intalniri in feren.
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~ Amenajare alei f pfetonare in comuna Daihesf: ‘sat Dolhestii Mari de Ia Stefan Vasife la Damian Costica si sat Valea Bowcidals

Craciun Costache fa Albu Vasife, Liufa Mihaela la Ochiana lon sl de fa Rofaru Gheorghe la Muraru Gheorghe
Proiect tehnic

Vizat

INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCTII NORD-EST
Inspectoratul Judetean in Constructii SUCEAVA

Program Nr, 2
Pentru controlul calititii lucriirilor pe perioada executiei
- PODETE TUBULARFE —
BENETICIAL s vnson i sma s susuim i snm s s e o 55 s R T SR L R R RS T AT SR
representat prin ditisints (inepector) de Samtler. .ot i i b e e TR

S.C. NORD STUDICO SRL. SUCEAVA  in calitate de proiectant, reprezental prin ing.

reprezentat prin

In conformitate cu prevederile Legii 10/1995, privind calilalea in constructii a HG 766/1997 —
regulament cu privire la conducerea si asigurarea calititil in constructii, procum si a normativelor in vigoare,
se stabileste de comun 36eterm prezentul program pentru controlul calitétii lueririlor de constructii,

; Intomeste si
Document scris: .
Proces verbal -PV ISC ’
Luerdn ce se controleazd, se veriticd sau se Proces verbal receptie , .
Nr. ; e e : e G Beneficiar Observatii
receptioncazd si peniru care irebuie intocmite calitativa- PYRC
Crt. Exceulant
Proces verbal faza .
: Prodectant
determinanta Geolo
_PVFD &
0 3 3 4
1 fPre'Elarea algglas'hmanﬂ v E+P
2 Rec hptla cd&mﬁﬁﬁhd‘ﬁm si Anagaffi terenului PV B+EAGHP
3 Vehificare hidmiZoldi§ PVRC B+EP |
4 | Verifickeggofvarg tmjpanctsifesitre de cadere PV B+E
3 Venlvas gokiopldlg8pd decofrare PVRC i B+E+P
Beneficia Executant, P/::-;:-i::u':p_l;{;th

Diriginte de santier ,f’@;tc;:.ﬁﬁmi\;&mmﬂ SRL
4 I_,-' L “‘L‘ ~y _.|'_..

Nota: Prolectantul va fii instiintat cu _cel putin 48 de ore inainte de stabilirea datei pentru faze

determinante sai intalinivi in teren.
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Amenaiare alei pietonale in comuna Dolhesti, sat Dolhestii Mari
de |a Stefan Vasile la Damian Costica si sat Valea Bourei de la
Craciun Costache la Albu Vasile, Liuta Mihaela la Ochiana lon

si de la Rotaru Gheorghe la Muraru Gheorghe

CAIFTE DE SARCINI

BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI,
JUDETUL SUCEAVA
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|| Amenajare alei pistonale in comuna Dolhest] stii Mari de la Stefan Vasile fa Damian Costica si sat

Craciun Costache fa Afbu Vasile, Livia Mihaela Ia Ochiana lon si de (2 Rotaru Gheorghe la Muraru Gheorghe
__ Frofect tehnic :

IV. CAIETE DE SARCINI

4,1 Executarea terasamentelor de pamént
1. Inainte de inceperea lucririlor de terasamente, se restabilesc marginile trotuarelor proiectate,
reperele care determind elementele trotuarelor.
Constructorul va verifica la teren profilele transversale din proiect, va consemma nepotrivirle
reprezentantului beneficiarulu, iar cdnd acestea nu sunt suficiente pentru definirea configuratiei
terenului, s ridice altele suplimentare.
2. Materializarea lueriirilor in teren se face prin gabloanc. Pichetii gi sabloanele trebuie si
materializeze :
- marginile drumului judetean;
- marginile trotuarelor.
3. Tnainte de inceperea lucririlor de terasamente se executd urmitoarele lucrdri pregititoare:
- curditirea terenului de frunze, crengi, iarbi gi burnieni ;
- decaparea si depozitarea pdméantului vegetal si a pdméntului mocirlos in afara amprizei,
in vederca folosirii acestiia la lucrdri pentru refacerea mediului (plantatii, Inierbér);
-asanarea zonei drumului prin indepértarea apelor de suprafati si de adincime .
Pregétirea terenului se face in limita amprized drumului.
Curdtirea terenului de frunze, crengi, iarba, buruieni, alte materiale organice, se face pe intreaga

suprafatd a amprizei.

&
acestea vor 11 colectate si evacudfte i a himpribe .
$ _ ﬁ%’ggy ph

- " MR- i
Santurile de garda se gxecuts 1¥1mntea ince
S

face compactarea paméntulul nhtural 3% drum pe o adincime de 30 cm . Tot pe aceastd adincime
in sau la nivelul terenului fnconjurdtor , la gradul de
compactare previzut de STAS 2014 - 84 cap.3 g1 Normativul ind.CD 182 .

6. In cazul in care inclinarea terenului natural este cuprinsi intre 1/5 -1/3, dup operatia de curitire
a lerbii si de decapare a stratului vegetal , se executd trepte de infritire.

7. Suprafata fiecirui strat compactal $i suprafata patului drumului vor avea spre taluzur inclindr de
3% - 5%, conform STAS 2914 - 84 cap.3.

8. Umiditatea padmantului pus in operd va {i ¢t mai apropiatd de umiditatea optimi de compactare.

In cazul in care wmiditatea diferd de cea optimid, se vor lua masuri de asigurare a gradului de

37



Amenajare alei p:e!onaie in comuna Dufhestr satDc:J'haaﬂ.l‘ Marl d& fa S!efan Vasﬂe Ia Dam:an Coslica si sat Valea Bourej de Ia

i Craciun Costache la Albu Vasfle, Liuta Miaela la Ochiana lon si de la Rotaru Gheorghe fa Muraru Gheorghe
i B Prore::t iehmc

LT LTI UTITLTOTIilrTeTTITITIIIooT

o TR

compactare prescris . S¢ admit abateri de umiditate de £2% pentru piménturi necoezive si de + 4%
pentru piméinturi coezive.
9. Se recomandi ca executarea terasamentelor s se facd in perioada cea mal uscatd a anulul.
Suprafata rambleului va fi nivelald §i compactatd inainte de venirea ploilor, elimindnd n acest fel,
baltirea pe rambleu si efectul infiltratiilor.

10. Prezentul Caiet de sarcini cuprinde conditiile tehnice comune ce trebuie sa fie indeplinite
la executarea infrastructurii si suprastructurii drumului, transporturile , compactarca , prepararea ,
nivelarea si finisarea lucrarilor , controlul calitatii si conditiile de receptic

La executarea terasamentelor se vor respeeta prevederile din standardele si normativele in
vogoare, in masura in care completeaza si nu contravin prezentului Caiet de Sarcini .

Antreprenorul va asigura prin posibilitatile proprii sau prin colaborare cu unifati de
specialitate efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului Caiet
de Sarcini .

Antreprenorul este obligat sa efectueze , la cererca beneficiarului verificari suplimentare ,
fata de prevederile prezentului Caiet de Sarcini.

Antreprenorul este obligat sa asigure adoptarca masurilor tehnologice si organizatorice care
sa conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului Caiet de Sarcini.

Antreprenorul este obligat sa tina evidenta zilnica a conditiilor de executare a terasamentelor
cu rezultatele obtinute in urma determinarilor si incercarilor

In cazul in care se vor constata abatcri de la prezentul Caiet de Sarcini, beneficiarul va
dispune oprirca executiei si luarea masurilor care se impun.

2. Materiale folosite

1. Pamant vegelal

In vederea executarii traseului proiectat va trebui sa se cfectucze indepartarea pamantului
vegetal existent pe latimea suprafetel amprizei si transportul lui in depozit.

2. Pamanturi pentru terasamente

Pentru executarea lucrarii se vor folosi pamanturi cu urmatoarele caracteristici:

- pamanturi necoczive medii , fine (fractiunea mai mica de 2 mm reprezinta mai mult de 50
Yo);

- nisip cu pietris , nisip mijlociu in parti finc neuniforme (granulozitate continua) cu
sensibilitate mijlocie la inghet — dezghet , insensibilitate la variatiile de umidilate ;

- coeficient de neuniformitate = 5 ;

- indice de plasticitate < 10 ;

- calitatea pentru terasamente - foartc buna .
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Pamanturile folosite ca facand parte din categoria pamanturilor foarte bune, pot fi folosite in orice
conditii climaterice , hidrologice si la orice inaltime de terasament .
M™u se vor utiliza in ramblee pamanturile organice , maluri , namoluri, pamantur turboase s
vegetale , pamanturile de consistenta redusa (care au indicele de consistenta sub 0,75) , precum 51
pamanturile cu continut mai mare de 5 % de saruri solubile in apa, Nu se vor introduce in umpluturi
bulgari de pamant inghetat sau cu continut de materii organice (brazde, frunzis, radacini, crengi,
ete.).

Conditiile de utilizare a diferitelor pamanturi pot fi combinate la cererea dirigintelui cu
masuri specifice destinate a aduce pamantul extras in stare compatibila cu tehnologia de punere in
opera si cu conditiile meteorologice.

Aceste masuri care cad in sarcina anfreprenorulul privesc modalitatile de extragere si de
corectii a continutului in apa fara aport de liant sau reactiv.

3. Apa de compactare,

Sursa de apa pentru compactarea terasamentelor sa nu fie murdara si sa nu contina materii
organice in suspensie,

Apa salcie va fi folosita numai cu acordul dirigintelui.

Eventuala adugare de produse menite sa faciliteze compactarea, se va face numai cu
aprobarca beneficiarului, cu precizarea medalitatii de utilizare.

Pichetajul axului traseului este efectuat prin grija beneficiarului.

Vor fi materializate pe teren toate punctele importante ale traseulun prin picheli cu martori,
iar varfurile de unghi prin bome de beton legate de reperi amplasati in afara amprizel drumului.
Pichetajul este insotit si de o retea de reperi de nivel stabili, din bome de beton, amplasati in afara
zonei drumului de cel putin cate 2 reperi pe km.

Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se va restabili si completa pichetajul.

Odata cu definitivarca pichetajului, in afara de axa drumului, antreprenorul va materializa
prin tarusi si sabloane urmatoarele:

- inaltimea umpluturii sau adancimea sapaturii in ax, functie de cotele profilului in lung;

- ampriza;

- inclinarea taluzelor de 2 : 3.

In cazul in care cste neccsara scoaterea pichetilor si reperilor in afara amprizei, operatia va fi
efectuata de antreprenor, pe cheltuiala si raspunderea sa, dupa ce va obtine aprobarca in scris a
dirigintelui , cu cel pulin 24 ore in devans.

4. Lucrari pregatitoare

Inaintea inceperii lucrarilor de terasamente se vor executa urmatoarele lucrari pregatitoare :
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- curatirea terenului de frunze , crengi , iarba si buruieni pe intreaga suprafata a amprizei ;

- decaparea s1 depozitarea pamantului vegetal. Decaparea se va face pe intreaga suprafata a
amprizei si a gropilor de imprumut.

Antreprenorul nu va trece la cxecutia terasamentelor inainte ca dirigintcle sa constate si sa
accepte executia lucrarilor pregatitoare. Aceasta acceptare va trebul sa fie mentionata in mod
obligatoriu in registrul de santier.

Se va folosi pamantul din groapa de imprumut , avandu-se in vedere sa intruneasca calitatile
pamanturilor recomandate,

Rambleele s vor executa din straturi elementare suprapuse , pe cat posibile orizontale , pe
intreaga latime a platformei si pe infraga lungime a rambleului.

Pamantul adus pe platforma va fi imprastial s1 nivelat pe intreaga latime a platformei |,
urmarind realizarea unui profil longitudinal pe cat posibil paralel cu profilul definitiv.

Profilul transversal al fiecarui strat elementar va trebui sa prezinte pante suficient de man
{minim 5 %) pentru a asigura scurgerea rapida a apelor de ploaic .

Toate rambleele vor i compactate pentru a se realiza gradul de compactare Proctor normal

prevazute in STAS 2914/84.

Zonele de la care se prescrie gradul de | Pamanturi NEcoezive imbracaminte

compactare permanenta

Primii 30 cm ai terenului natural sub rambleu
cuh £2,00m 95 %

Grosimea maxima a stratului elementar va trebui stabilita cu acordul dirigintelui de santier

cu cel putin 8 zile inainte de incepersa lucrarilor. Se recomanda a fi de maximum 20 cm , dupa
compactare,

Starea rambleului este controlata prin supravegherea administratici pe masura cxecutici in
urmatoarele conditii:

- controlul va fi strat dupa strat ;

- pentru fiecare strat, se vor efectua incercari cu urmatoarele frecvente :

Denumirea incercarii Frecventa —minimala  a | Observatii
incercarilor
Incercarea Proctor 1 la 3000 me pentru ficeare tip de pamant
Determinarea continutului  de | 1 la 250 ml de platforma pe strat
apa
Determinarea compactitatii 3 1a 250 ml de platforma pe strat
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Rerultatele privind incercarea Proctor, determinarea umiditatii si a gradului de compactare,
vor fi trecute in registrul de santier.

Stratul superior al platformei va fi executat ingrijif, compactat, nivelat si completat,
respectand cotele din profilul in lung si in profilul transversal si latimea prevazuta in profilul
transversal tip.

Taluzele rambleelor vor avea inclinarea de 2 ; 3 pana la inaltimile maxime pe verticala.
5.In cazul in care umiditatea paméntului este mai mici decat cea optimé,aceasta sc corccteazi dupi
agezarea Tn strat la umiditatea optima4 si se compactcazd dupi uniformizarca umidititii in strat.
6.Pentru asigurarea scurgerii rapide a apelor la intrerupersa lucririlor de pe o zi pe alta, se vor lua
urmitoarele masuri:

- in punctele joase se fac locuri de scurgere a apelor;

- se mentin in stare bund pantele 5i se elimind figasele formate de mijloacele de fransport,
eroziunile, gropile ;

- se finiseazd suprafata compactati cu compactori cu tamburi netezi.
Aceleagi misuri se iau gi pentru straturile intermediare.
7.Umpluturile alctuite exclusiv din materiale granulare pietroase, se vor executa cu materiale cu
granulatia descrescindi de jos in sus, pani la dimensiuni care si impiedice antrenarea In adéncime a
materialelor din sistemul rutier.
8 Piméanturile necoezive s pun in operd in partea superioarii a rambleelor, in straturi cu grosime
uniformd pe toatd latimea rambleului. Se va evita formarea de pungi de padménturi necoezive in
corpul drumului, in care se pot aduna apele de infiltratie sau meteorice.
9.In cazul in care apar elemente care indicd pierderea stabilitdtii sdpéturilor (umeziri locale
accentuate, fisurd, curgeri de taluz), pentru evitarea accidentelor se vor opri lucrdnle $i se vor lua
maésurile tchnice neeesare.
10.Pamantul se compacteaza in straturi nivelate avind grosimi uniforme stabilite prin compactin de
probaé, astfel incét si se realizeze gradul de compactare prescris pe Intreaga grosime $i suprafati prin
trecerea de mai multe on prin acelasi loc, iar la compactarea ultimului sirat al terasamentului,
pantele trebuie si aiba valoarea Inscrisd in proiect. Gradul de compactare care trebuie atins este de
08 -100%.
11. La terminarea lucrdrilor , taluzurile de rambleu si debleu si depozitele se inierbeazi sau se
planteaza cu specii forestiere , pentru marirea stabilitatin §1 protectie impoiriva eroziunii.
3. CONTROLUL CARACTERISTICILOR PLATFOEMEI DEUMULUI
1.Verificarea topografici a nivelmentului va i ficutd pe profile din 20 in 20 m. Abaterile limita

sunt de £ 0, 05 m fati de cotele de nivel ale proicctului.
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2. Abaterile limitd admise la litimea platformei sunt de £ 0,05 m fati de ax 5i £ 0,10 m la

intreaga latime.
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4.2, Exccatia stratului din balast
Capitolul se referd la executia §i receptia straturilor din care e constifuit sistemul ruticr al drumului,
cuprinzind conditiile tehnice care trebuie si fie indeplinite de materialul folosit §i de stratul rutier
realizat conform ANDS582-2002.
1. PREVEDERI GENERALE
l.Structura rutiera din materiale granulare se realizeaza pe impietruire exisienta scarificata pina la /
peste 5 cm adancime ,in grosime de 15 cm de balast sort 0-63 mm.
2. Antreprenorul este obligat si asigure masurile organizatorice §i tchnologice corespunzitoare
pentru respectarea stricti a prevederilor din prezentul caiet de sarcini.
3.Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat
efecinarea tuturor incercérilor si determinfirilor rezultate din caietul de sarcini.
4. Antreprenorul este obligat 54 efectueze la cererea reprezentantului beneficiarului, verifican
suplimentare fali de prevederile din prezentul caiet de sarcini.
5.In cazul in care sc constatd abateri de la prevederile prezentului caiet de sarcini, reprezentantul

beneficiarului v ne Intreruperea executiei lucrdrilor gi lnarea mésurilor care se impun.

gy
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AGREGATENATURALE DE BALASTIERA
Conditii tehnice de calitate
1. Generalititi
1.1. Obigct 51 domeniu de aplicare
1.1.1. Acest standard se referi 1a conditiile tehnice de caliatte alc agragatelor naturale de balastierd
neprelucrare sau prelucrate prin spélare, sortare si dupd caz, concasare, utilizate la luerdri de
drumuri.
1.1.2. Domeniile de utilizare ale agregatclor narurale de balastierd sunt:

- realizarea imbricimintilor (bituminoase si din beton de ciment) a straturilor de bazi si de

fundatie din alciituirea structurilor rutiere.
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- lucrdn de intretinere gi repararc a drumurilor, cum sunt: tratamente bituminoase, straturi

hituminoase realizate prin reciclare ete,

- executarea pavajelor din piatrd naturald, piatrd brutd sau bolovani, pavele de beton

- lucréri de executie a pietruirilor gi de intretinere a lor

- Incadrarea imbricimintilor ratierc

Prescriptiile tehnice i materiale corcspunzitoare fiecdrul domeniu de utilizare sunt prezentate in

anexa.

1.2. Clasificare

1.2.1. Agregatele naturale de balastierd se clasificd in funectic de mérimea granulel, de provenienti,

tehnologie de prelucrare $i granulozitate, astfel:

1.2.1.1. Dupd mérimea granulei:

- nisip, cu dimensiuni (0....4) mm

- pletrig, cu dimensiuni (4....31) mm

- balast, cu dimensiuni (0....63) mm

- bolovani, cu dimensiuni (63....350) mm

1.2.1.2. Dupé provenientd, conform tabelului 1:

Tabelul 1

Denumirea agregatelor naturale | Modul de exploatare Provenienta R
Nigip de riu sau prundis Din balastierede riu sezoniere | Prundisuri de ape curgitoare
Pietrig de rau sau permanente

Balast de rau sau de prundis

Nisip de dragaj Prin dragare din fluvii §i ruri | Prundisuri de ape curgétoare
Balast de dragaj 3

Nisip de mal Din balasticre de mal sezoniere | Prundisun vechi

Pietris de mal sau permanente

Balast de mal - .
Nisip de lac Din balastiere de mal sezoniere | Din ape statitoare

Nisip de mare san prin dragare

Balast de mal

Nisip de dund Din dune B Dune

1.2.1.3. Dupa tehnologia de prelucrare:

a) agregate naturale neprelucrate

b) agregate naturale prelucrate prin:

- spélare i sortare nisip: nisip, pietrig, balast

- spélare, concasare si sortare: nisip de coneasarc, pictris concasat, balast concasat.

1.2.1.4. Dupé granulozitate:

a) agregate naturale cu granulozitate continud, care contin foate sorturile elementare
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b) agregate naturale cu granulozitate discontinua, la care lipsesc unul sau mai multe sorturi
clementare.
1.3. Terminologie, definitii, notatii

1.3.1. Confonm 5R 4032 -1 5i STAS 5089

1.3.2, Sortul elementar (d min - d ™ ) reprezint agregatele care la cernere rAmén intre doud site

consecutive din seria indicaid in labelul 2.

1.3.3. Sortul (dmin - dm=) reprezintd agregatele obtinute in cadrul operatiei de sortare, contindnd

unul sau mai multe sorturi clementare succesive.
1.3.4. Sortul se noteazi cu dimensiunea sitel pe care agregatul riméne integral (d = ) separati cu o
liniutd de cel al sitei prin care agregatul trece integral (d ™= ).De exemplu sort 4-8 sau 8-16.

In cazul in care dmin este mai mic de 1 mm, sortul se noteazd 0- d ™= De exemplu sort 0-4 sau 0-16.
1.3.5. Balastul este un amestec de pietris i nisip cu mirimea maxima a granulei de 63 mm, provenit
prin sfardmarea naturald a rocilor, se livreazi in sorturile: 0-8, 0-16, 0-25, 0-31, (0-63

1.3.6. Balastul concasat reprezinté balastul obtinut prin concasarea balastului $1 a bolovanilor din
balastiers, se livreazi in sorturile 0-8, 0-16, 0-25, 0-31, 0-63.

1.3.7. Pietrisul (pentru domeniul rutier) este agregatul natural sortat din balast in sorturile 4-8
(mirgaritar) 8-16, 16-25, 16-31, 8-25, 8-31.

1.3.8. Pietrisul concasat reprezinta pietrisul obtinut prin concasarea si sortare balastului sau a
bolovanilor din balastiera, se livreazd in sorturile 4-8, 8-16, 16-25, 16-31 sau 4-6, 6-10, 10-14
(pentru tratamente bituminoase)

1.3.9. Nisipul este agregatul natural reprezentat de fractiunea fini din balast.Se livreaza in sortul 0-
4,

1.3.10. Nisipul provenit din concasarea balastului se trateazi ca nisip de concasare, conform SR SR
EN 13242+A1 .

1.3.11. Bolovami sunt agregate naturale cu forme rotunjite, cu dimensiuni intre 63 mm si 350
mm.Se folosesc la executarea fandatiilor rutiere, la ziduri de sprijin, la executarca pavajelor sau la
producerca pietrei sparte prin concasare.

1.3.12. Gradul de spargere reprezinta procentul de granule din cantitatea totald de granule cu cel

putin doud suprafete rezultate prin spargere §i se determin pe sorturile d mio - d™= Ja carc dmin cste
= dmm.

1.3.13. Indicele de concasare reprezintd procenlul de granule provenite din cancasarea fractiunilor

mai mari de d ™ din materialul supus prelucririi §i caracterizarea sorturilor 0-d max,
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2. Conditii tchnice de calitate
2.1. Generalitati

Projecttehnic

2.1.1. Conditiile tehnice de calitate ale agregatelor naturale de balastierd utilizate la lucrérile de

drumuri sunt In functic de domeniul de utilizare ale acestora gi de clasa tehnicd a drumului sau

calegoria strizii pentru care se utilizeaza.

2.1.2. Sitele dc control utilizate pentru determinarea granulozitétii agregatelor naturale au ochiun

patrate conform SR EN 933-2.

2.1.3. Sitele de control cu ochiuri cu dimensiuni mai mari sau egale cu 4 mm trebuie sa fie de tabli

perforati cu giuri pitrate, iar cele cu ochiuri cu dimensiuni sub 4 mm, trebuie s fic din tesiturd

metalic din sfinme tesute in unghi drept.

2.1.4. Setul de site cu ochiuri pairate, conform SR EN 933-2, trebuie s includa In orice caz in

functie de dimensiunile produsului, urmétoarele dimensiuni nominale: 0,063 mm, 0,125 mm, 0,250

mu, 0,500 mm, 1 mum, 4 mm, 8 mm, 16 mm, 25 mm, 31,5 mm, 40 mm, 63 mm.

2.1.5. Pentru incerciri curente, carc necesitd alte dimensiuni ale ochiurilor, acestea trebuie sd fie

cele prezentate in tabelul 2.

Tabelul 2

Dimensiunea laturilor ochiurilor patrate, mm
| 0,020% - -

0,063 1,00 12,50

0,080 1,25 14,00
0,100 1,60 16,00

0,125 2,00 18,00 ]
0,160 31 20,00

0,200 4,00 25,00 ]
0,250 i 5,00 31,50

0,315 6,30 40,00

0,400 8,00 50,00

0,500 | 10,00 63,00

0,630 11,2 80,00
0,800 : 125,00

*Dimensiunile suplimentare in raport cu seria nonmald R20

2.1.6. In cazul utilizirii provizorii a ciururilor cu ochiur rotunde, trecerca de la un tip de ciurur la

celilalt tip se face cu relatia:

df=d x1,25saud=d* x 0,80

2.2. Naturd si caracteristici petrografice — mineralogice

2.2.1. Agregatele naturale utilizate pentru lucréri de drumuri trebuie s3 provind din roci omogene,

fard urme de degradare, rezistente la inghet-dezghet.
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2.2.2. Natura si caracteristicile petrogratice — mineralogice trebuie s3 fic conform SR EN 932-3 si
STAS 6200/4.
2.2.3. Se impune ca la omologarea produselor de balastiera si la verificinle peniodice, examinarea
agregatelor sa fie efectuata de un geolog calificat.
2.2.4. Agregatele naturale nu trebuie si contind corpuri striine, pirite, limolite sau siruri solubile.in
cazul utilizdrii lor in prezenta cimenturilor nu trebuie si contind silice microcristalind sau amorfi
care reactioncazi cu alealiile din cimenturi.
2.2.5. Se interzice folosirea agregatelor naturale cu un continut de granule constituite din roci
alterate, moi, friabile, porose si vacuolare mai mari de:

- 10 % in cazul balastului i balastului concasat

- 5 % In cazul pietrisului si pietrisului concasat.
2.2.6. Determinarea continului de granule alterate, moi, friabile, poroase si vacuolare se face vizual,
pe ficeare sort analizat, pe probe de minimum 150 pranule, prin separarea acestora de restul
granulelor.Masa granulelor selectate astfel nu trebuie si depdseascd procentele mentionate 1a 2.2.5.
2.3. Caracteristici fizico-mecanice ale agregatelor naturale
2.3.1. Granulozitate
2.3.1.1. Granulozitatca agregatelor naturale reglementate prin prezentul standard trebuie sa

indeplineasca conditiile previzute in tabelul 3.

Tabelul 3
ey —
Caractcristica T (0 - mas
Conditii admisibile
Continut de granule care:
o : —_— 5 5
riman pe sita superioard d ™=, % max 10
trec prin sita inferioard d »i | %max

2.3.2. Nisip
2.3.2.1. Nisipul pentru straturi rutiere din agregate naturale stabilizate cu ciment sau cu lianti
puzzolanici utilizate pentru executia fundatiei sistemelor rutiere nerigide sau a straturilor de bazd, a

benzilor de incadrare si pentru consolidarca acostamentelor, trebuic s3 fie conform tabelului 4:

Tabelul 4
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Clasa tehnica

Caracteristica I | IV-V
Conditii de admisibilitate

Sort 0-0 0-4 il

Granulozitate Continua Conlinua

: : : 8
Coeficient de neuniformitate (U )% min 8
Echivalent de nisip (EN) min 50 30

2.3.2.2. Nisipul pentru inbraciminti bituminoase cilindrate executate la cald, Imbriciminti

bituminoase turnate executate la cald, imbricimin{i bituminoase executate la rece (straturi foarte

subtiri, reciclan), straturi de bazi din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald, trebuie si fie

conform tabelului 5.

Tabelul 5

Caracteristica Conditii de admisibilitate

Sort - 0-4

Granulozitate Continui

'Echivalent de nisip (EN) min 85 ~

Continut de impuritati: Nu se admit

corpuri striine

humus (culoarea solutiei de ludroxid de sodiu) Incolord sau galbend 3

micd liberd, % max 0.5
| parte levigabila, % max 2

8

| Coeficient de neuniformitate (U » )% min

2.3.2.3. Nisipul pentru imbriciminti din beton de ciment trebuie 54 fie conform tabelului 6.

Tabelul 6
| Caracteristica B Conditii de admisibilitate ]
Sort et
CGranulozitate S sc inscrie in domeniul din fig, 1

Echivalent de nisip (EN) min

85

Continut de impurititi:

corpurl Slraine

humus (culoarea solutiei de hidroxid de sodiu)
mica libera, % max

sulfati (exprimat in SO7), % max
céarbune, % max

Nu se admit

Incolord sau galbeni

0,5

]

8

0,5
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Site cu ochitri pavate [ conform SR EN 232 - Z, mm

Q.2 1 4
% 100 g O3
90 50 10
a0 - o an
&
T0
E &0 =
= &0 / a0 g
£ i / =
8 101 o = 50 K
20 5.0
/ 3sl/
30 o -
rd B
20 / - e a0
14_ 19_-//? # Bot
10 / t et S0
g .. | | 100
0,2 0,63 1 315
She ou ochiur Clurun cu ochiv
patrate 1. mm | rotunde &, mm

Figura 1 — Zona granulomelrica prescrisa pentru nisipul pentru
imbracaminti din beton de ciment

2.3.2.4. Nisipul pentru mortar de ciment sau beton de ciment pentru Incadrarea imbracamintilor $i
protejarea taluzurilor §i santurilor de scurgere a apelor, trebuie si fie conform STAS 18R EN
13242+A1 .

2.3.2.5. Nisipul pentru executia straturilor izolatoare, a macadamului si pentru pavaje din piatrd

naturald, din piatra brutd sai bolovani, trebuie s3 fie conform tabelului 7.

Tabelul 7
Domeniu de utilizare
Macadam Pavaje din piatrd
naturald, piatrd bruta |
| Caracteristica | saubolovani_ |
| Strat izolator Umplerca | Protectic | Substrat | Impanare
: golurilor
dupa
f impdnare
Conditii de admisibilitate
Sort 0—4 0-4 4§ ** 0-4 4B **
Granulozitate .
| - continut de fractiuni sub 0,1 14 - - 14 -
| mm % ,max
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mm %
» strat de baza
+ imbracidminte
» conditil de filtru invers*

- continut de fractiuni sub 0,02

- 5...15
- 15..::30

5d75p<d s F<5d %5 p

cm/s, min

Cocficient de permeabilitate (K)

#d15p, d15f, 5d ¥ p, reprezintd diametrele granulelor corespunzitoare unor treceri de 15 %,

respectiv 85% de pe curba granulometrici a materialelor: pdmént (p), respectiv filtru (f)

*# pietris (margaritar)

2.3.3, Pietris §i pietrig concasat

2.3.3.2. Pietrisul si pietrisul concasat pentru straturile rutiere din agregatele naturale stabilizate cu

ciment sau cu lianti puzrolanici trebuie si fic conform tabelului 8.

Tabelul 8

Domeniu de utilizare

Straturi de baza pentru sisteme
rutiere nerigide,
platforme si locuri de parcare

Straturi de fundatic pentru
sisterme rutiere nerigide si rigide
consolidarea benzilor de

Angeles, (LA), % max |

Caracieristica pentru clasele tehnice stationare, a benzilor de
incadrare si a acostamentelor
I (o jm [
Conditii de admisibilitate
Sort g8—16 8-25
(Grad de spargere % min | 80 | 40) | - | - -
Uzura cu magina tip los | 35 30 30

2.3.3.2. Pietrisul concasat pentru imbriciminti din beton de ciment trebuie 3 fie conform tabelulu

0.
Tabelul 9
| Caracteristica Conditii de admisibilitate i
| Sort 4-8 8-16 16-25
(rad de spargere, % min 66 _ 65 63
Coeficient de forma, % max 25 - 25 25
Continut de impurntati:
- corpuri straine Nu se admit
- parte levigabila, % max 0,3 cu conditia ca in agregatul total si nu depiseasci 1
- sulfati Nu se admit
Rezistenta la strivire a 60 60
agregatelor in stare naturala
Rexistenta la actiunea 3 3 3

repetatd a Naz S0 s (MgS0
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4

s | e
Rcz15tf:nta la inghet-dezghet 10 10 10

- p1pr_d_crc in masé, % max - :
Uzura cu masina tip los 35 30 25
Angeles (LA) % max

Nota — Rezistenta la inghet — dezghet se determind prin oricare din etodele mq::ntmnatc cu
precizarea ci in caz de litigiu se utilizeazd metoda: rezistenia la inghet-dezghet — pierdere in masd,

%a.

2.3.3.3. Pietrisul si pietrisul concasat pentru imbraciminti bituminoase cilindrate executate la cald
(beton asfaltic BAPC16, BAPCIL6 a, beton asfaltic deschis la BADPS 25, BADPS 25a, BADPC 25,
BADPC 25a din SR 174-1), imbriciminti bituminoase ugoare si straturi de bazd din mixturi
asfaltice cilindrate executate la cald (AB1 si AB2 din SR 7970) trebuie s fie conform tabelului
10.

Tabelul 10

Caracteristica Conditii de admisibilitate
_ Pictrig Pietris concasat

Sorl 4-8 8-16 16-25(31) 4-8 8-16 16-25(31)
 Grad de spargere, % min - - - 65 65 65
Coeficient de formd, % max | 25 25 25 25 25 25
Continut de impuritati: i
- corpuri striine Nu se admit
- parte levigabild, % max 0.3 0,3 0.3 - - -
- continut de argila (VA) - - - - - -
-fractiuni sub 0,1lmm % max [ 1,5 1.0 0.5 L3 1,0 0.5
Rexistenta la actiunea 3 3 3 3 3 3
repetatd a Naz S0+ (Mg30
%)
Uzura cu masgina tip los 33 35 30 30 28 25
Angeles (LA) % max )
Rezistenta la uzurd (micro- | - - - 25 25 25
Deval), % max

2.3.3.4. Pietrisul pentru tratamente bituminoase executate pe drumuri de clasa tchnica IV-V trebuie
sd fie confonmn tabelului 10.

2.3.3.5. Pietnisul concasat pentru tratamente bituminoase cu emulsie bituminoasd, tratamente
bituminoase duble inverse, tratamente cu bitum, bitum aditivat $i bitum modificat cu polimeri,

trebuie s3 fie conform tabelulw 11.
Tabelul 11

| Caracteristica |_Cc_}_n-:i1'!ii de admisibilitate
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Sort 4-8 '8-16 16-25
(4-6) (6-10) | (o-14)

| Grad de spargere, % min

Rezistenta la strivire, min

Uzura cu masina tip los Angeles, %, max

Rezistenta la uzurd (micro-Deval), %o, max

Coeficient de formd %o, max

Continut de impuritati:

corpuri striine Nu se admit

contimut de fractiuni sub 0,1 mm, %, max 1 [1 [ 1 o
argilid (VA), % max Nu se admit -

Rezistenta la inghet-dezghet

coeficient de gelivitate, % max 3 3 3

sensibilitatea la inghet, % max 25 25 25

2.3.3.6. Pietrisul pentru intretinerea drumurilor pictruite si fie conform tabelului 12,

Tabelul 12

| Caracteristica Conditii de admisibilitate
Sort e §-31
Uzura cu magina tip los Angeles, %, max 35

2.3.3.7. Pietrisul pentru betonul din ciment utilizat la incadrarea imbricdmintilor §1 protejarea
taluzurilor si ganturilor de scurgere a apelor irebuie sd corespundd STAS 1SR EN 13242+A1 .
2.3.4. Balast si balast concasat

2.3.4.1. Balastul utilizat pentru straturi anticapilare trebuie si fie conform tabelului 13.

Tabelul 13

Caracteristica Conditii de admisihﬂitafc
Sort i 0-63
Continut de fractiuni
sub 0,02 mm Max. 3
0...8 mm 40....80
Granulozitate Continua

; 3 ; ; 13
Coeficient de neumiformitate (UJ# ), min |-
Coeficient de permeabilitate (k), cm/s, min 1 35%x 10 o
Iniltimea capilard maxima (H) ¢m, max | Grosimea stratului

Noti: In cazul in care balastul contine peste 50% nisip {El 4) mun,iar acesta indeplineste i
conditiile din tabelul 7 pentru stratul izolator, balastul se poate ufiliza la executia unui substrat de
fundatie care sa indeplineasca atit rolul de strat anticapilar cit gi pe cel izolator.

2.3.4.2. Balastul pentru straturi de fundatic trebuie si fie confonm tabelului 14.
Tabelul 14
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Conditii de admisibilitate e
Caracteristica | Completarca sistemului
Amestec opim | Fundati rutiere rutier la inghet — dezghet
Strat de forma
Sort 0-63 0-63 0-63
Continut de fractiuni, %
Sub 0,02 mm max 3 max 3 max 3
Sub .2 mum 4-10 3-18 3-33
0-1 mm 12-22 4-38 4-53
0-4 mm | 26-38 16-57 16-72
0-8 mm 3550  [25-70 25-80
0-16 mm ] 4865 37-82 37-86
0-25 60-75 | 50-90 50-90
0-50 mm 85-02 R0-9% BO-08
(-63 mm 100 100 | 100
. Granulozitate Conform fig.2 Conform fig.2 ‘Conform fig.2
Cocficient de ncuniformitate | - 15 15
(Un) min
Echivalent de nisip (EN) 30 30 30
minim
Uzura cu magina los Angeles | 30 50 50
(LA} % maxim ,

2.3.4.3. Balastul si balastul concasat pentru stratunile rutiere din agregate naturale stabilizate cu

ciment trebuie 53 fie conform tabelului 15.

Tabelul 15
Domeniul de utilizare ) |
Straturi de bazi Straturi de bazi | Siraturi de fundatie
pentru structuri pentru structuri pentru structuri
rutiere nerigide rutiere nerigide rutiere neigide si
Caracteristica pentru clasele tehnice | pentru clasele tehnice | rigide, platforme,
[-110 IV — W si pentru locun de parcare,
platforme si locuri de | benzi de incadrare,
parcare acostamente
Conditii de admisibilitate
Sort 0-16 0-16 0-25
Continut de fractiuni
0...8 mm 50...75 50...80 50...80
Granulozitate Granulozitatea
amestecului de Continua Continua
agregate naturale s
se inscrie In domeniul
din fig.3 . -
Coeficient de neuniformitate
(U ), min ks i i
Echivalent de nisip
{EN), % min (pe fractiunea | 30 30 30
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Uzura cu magina tip Los 35 35 35
Angeles (LA}, %, max
MNotd: Pentru stratul de bazd se poate utiliza §i sortul 0 — 25, cu avizul unui institut de specialitate.

2.3.4.4. Balastul si balastul concasal pentru straturile rutiere din agregate naturale stabilizate cu

lianti puzzolanici trebuie si fie conform tabelului 16.

Tabelul 16
Domeniu de utilizare -
Straturi de bazd pentru sisteme Straturi de fundatie pentru
Caracteristica rutiere nerigite pentru clasele tehnice | sisteme rutiere nerigide §i
I I 111 V-V rigide indiferent de clasa
B tehnici
Conditii de admisibilitate
| Sort |1 0-16 0-25
Continut de fractiuni 0...8 | 52.......76 50...80 50...80
i, ¥ =
Granulozitate Conform prescriptiilor | continud | continud
tehnice in vigoare
Coeficient de
neuniformitate | - " * 2 2
(Ur ), min ) |
Echivalent de nisip (EN}% | 50 50 50 30 30
min (pe fractiunca 0-4mm)
Grad de spargere, %o, min 80 40 - - -
Indice de concasaj, %, min | 50 30 - - .
Uzura cu masina tip Los 35 | 35 35 35 35
Angeles, (LA), %, max |

2.3.4.5. Balastul si balastul concasat pentru straturi de bara realizate din mixturi asfaltice cilindrate

cxceutate la cald trebuie sd corespundi conditiilor din SR 7970, conform tabelului 17.
Tabelul 17

Caracteristica Conditii de admisibilitate
Sort ~ |o-31

Echivalent de nisip, (EN), % min 80
{pe fractiunea 0 — 4mm)
Granulozitate continui

(fig. 4 5i fig. 5)

2.3.4.6. Balastul pentru intrefinerca drumurilor slab pietruite sau nepietruite trebuie si fie conform

tabelului 18.
Tabelul 18

Caracteristica Conditii de admisibilitate
Sort 0-63
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Continut de fractiuni 0...8mm, %5 40...60
Granulozitate continui

2.3.4.7. Balastul pentru pavaje si pentru incadrarca imbracimintilor trebuie sa corespundi
conditiilor din STAS 1SR EN 13242+A1 .
2.3.4.8. Bolovanii trebuie si indeplineasca conditiile tehnice de calitate din standardele de produs in
carc sc utilizeazi bolovanii.
3. Reguli pentru verificarea calititii
3.1. Verificarea calititii agregatelor
3.1.1, Verificarea calitilii agregatelor naturale dc balastierd se face pe loturi constituite din acelagi
fel de agregat si sort, prin:

- verifican peniodice

- verificari de lot
3.1.2. Caracteristicile care se verifici sunt cele indicate In tabelul 19.
3.2. Verificiri periodice
3.2.1. Verificirnle periodice se efectuear3 pentru stabilirea calititii agregatelor si au o frecventa
miniméi de

- o dati ]a un interval de maximum un an pentru exploatérile cu o productie anuala egald sau
mai mici de 400 000 m ",

- 0 datd la un interval de maximum un an pentru exploatérile cu o productie anuald mai mare

de 400 000 m ",
3.2.2. Verificirle periodice se mai cfectucazi ori de céte ori calitatea agregatelor se modificd, s-au
produs viituri si/sau cregteri importante ale apelor precum si inaintea organizarii exploatini unei
surse de agregate naturale.
3.3, Verificéri pe lot
3.3.1. Verificirile pe loturi se fac pe loturi de maximum:

- 400 t pentru fiecare sort de balast sau pietris

- 200 t pentru nisip
dar nu mai mari de decit productia medie zilnici a balastierei respective pentru fiecare sort de
agregale.
3.3.2. Verificdrile pe lot constau in determinarea caracteristicilor previzute in tabelul 19, numerele

curente 3...7 1 11, iar pentru agregatele oblinute prin concasarc §i numerele curente 12,13.
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3.3.3. Beneficiarul produselor trebuie s3 efectueze verificdrile de calitate conform planului sdu de
calitate pentru realizarea conditiilor de calitate previzute de reglementarile tehnice in vigoare gi ori
de céite ori consideri i este necesar a se realiza Incriri de califate.

3.3.4. Beneficiarul nu irebuie s ulilizeze produse fara certificate de conformitate a calitétii.

3.4. Cerlificate de conformitatc a calitifii

La contractarea produsclor, furnizorul trebuie s prezinte certificate deconformitate a calitafii
produsclor livrate.

Declaratia de conformitate a calitatii se prezintd de citre furnizor la livrarea acestora prin rapoartele
de incercare a produselor livrate. Beneficiarul produselor este obligat sé le verifice prin propriile
incercan.

4.Prelevarea si pregitirea probelor

4.1, Prelevarea probelor pentru verificdrile periodice sc face conform SR EN 932-1.

4.2. La rccoltarea probelor se intocmeste un proces verbal in care se specificd datele necesare
identificérii probelor.

5.Depozit, transport si livrare

5.1. Depozitarea se face separat, pe tip de produs si sort, pe platforme sau silozuri, in conditii in
carc sd prevind impurificarea §i amestecarea acestora.

5.2, Fiecare lot de livrare trebuie insotit de documentul de certificare a calititii si de rapoartele de

incerciri, intocmite in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

Tabelul 19
Nr. | Caracteristica Nisip Pietrig Balast Metode de
crt incercare
1 Natura §i caracteristici petrografice Da Da Da STAS 6200/4
mineralogice STAS 9110
SR EN 932-3
2 Continut de granule alterate, moi, - Da Da Conform 2.2.6.
friabile, poroase i vacuolare
3 Granulozitate Da - Da STAS 730
SR EN 933-2
4 | Echivalent de nisip (EN) Da " Da STAS 730
5 Coeficient de neuniformitate Da - Da SRAS 730
6 | Continut de impuritati o
corpuri striine Da Da - STAS 4606
humus Da - . STAS 4606
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| mici liberd Da - - STAS 4606
sulfati Da Da - STAS 4606
carbune Da - - STAS 4606
fractiuni sub 0,1 mm Da - - STAS 730
fractiumi sub 0,2 mm Da - Da STAS 1913/5

7 | Parti levigabile Da Da - STAS 4606

8 | Conditii de filtru invers 'Da - - STAS 730

9 | Cocficient de permeabilitate Da - Da STAS 1913/6

10 | fnaltime capilara - | - Da STAS 1913/8

IT "Coeficient de formi - Da - | 8TAS 730

12 | Grad de spargere - Da Da | STAS 730

13 | Indice de concasaj o - - Da STAS 730

14 | Rezistenti la strivire a agegatelor in - Da - STAS 4606
starc saturata

15 | Rezistenti la inghet-dezghet - Da . STAS 6200/15

| STAS 730

16 | Rezistenta la actiunea repetatd a Naz | B i STAS 4606
SO {MgS0+)

17 | Uzurd cu magina tip Los Angeles (LA) | - Da Da 'STAS 730

18 | Argild (VA) P Da z SR SR EN

13242+A1

*numai in cazul utilizarii pietrisului la prepararea betoanelor de ciment rutiere.
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Figura 3 — Zona granulometrici prescrisi pentru balastul din straturi de baza
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d).Balastul se va aproviziona din timp in depozit pentru a se asigura omogenitatea si constanta
calitatii lui. Aprovizionarea la loeul de punere in operd se face numai dupé ce analizele de laborator
au aritat ¢i este corespunzator.
¢).Evidenta calitétii balastului se tine de cétre laborantul executantulw :

- un dosar cu certificatele de calitate emise de furnizor (in cazul aproviziondrii de la
balastiera centralizatd) ;

- un registru pentru incercéri de agregate cu rezultatele determinarilor efectuate de
laborator.
f).Depozitarea balastului sc face In depozite deschise dimensionate in functie de cantitatea necesari
si de egalonarea lucririlor.
g).In cazul in care la verificarea calititii balastului aprovizionat se constati cd granulozitatea
acestuia nu se inserie in curba continud , acesta se corecteazi cu sorturile granulometrice deficitare ,
pentru indeplinirea conditiilor calitative previzute.

2. APA

Apa pentru udarea in vederea compactdrii nu trebuie si contind particule in suspensic.
3. CONTROLUL CALITATII BALASTULUI

Controlul calitatii balastului se face de citre antreprenor prin laboratorul sdu sau prin

laboratoarele autorizate, in conformitate cu prevederile cuprinse in tabelul 15.

Tabelul 15
Specificatiile | Frecventa minimi Metoda de
La aprovizionare La locul de punere | determinare
in operi conform STAS
Examinarea datelor La fiecare lot - -
inscrise in certificatul de | aprovizonat '
calitate sau certificatul de
garantie (in cazul _
balastierelor organizate) _ i
Determinarea O probd pe fiecarelot | fiecarc sursd STAS 730
granulometricd aprovizionat pe - |
Umiditatea - O probi pe zi ori STAS 730
de cite ori se
observid schimbare
cauzati de
conditiile meteo
Rezistenta la uzura LA % | O proba la fiecare lot 730
aprovizionat

4. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE

1. Caracteristicile optime de compactarc ale balastului se stabilesc de cédtre un laborator de

specialitate inainte de inceperea lucrinlor de executie .
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Prin Incercarca Proctor modifleatd conform STAS 1913/13-83 se stabilesc:

P = greutatea volumelricd maximi in stare uscati [g/cme];

W ertEM = ymiditatea optima de compactare [%0);
V1.3.2. Caracteristicile efective de compactare se determini de laberatorul antreprenorului sau

laborator de specialitate , pe probe prelevate pe lucrare , §i anume:
Paser = greutatea volumetricd efectivi In stare uscatd [g/emc];
Wel. = umiditatea efectivd de compactare [%), in vederea stabilirii gradului de compactare.

go=(Paner i Pmacy x 100 [2] .
5. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI
a) Misun preliminare
Execnlia stratului mtier din balast s¢ va face numai dupé receptionarea lucrarilor de terasamente , in
conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru realizarea acestor lucrari.
Tnainte de inceperea lucririlor se vor verifica si regla utilajele i dispozitivele necesare punerii in
operd a balastului.
Tnainte de asternerea balastului, se vor exceuta lucririle de drenare a apelor din patul sistemului
rutier.
In cazul in care sunt mai multe surse de aprovizionare cu ballast , se vor lua mésuri pentru evitarea
amestecului balastului , de delimitare a tronsoanelor de drum, in functie de sursa folosita gi
consemnarea lor in registrul de laborator (santier).
b) Experimentarea punerii in operd a balastului
Inainte de fnceperea lucririlor , executaniul este obligat si experimenteze pe un tronson de probd in
lungime min. de 30 m , gi lAtime de min. 2 ori ldtimea utilajului de compactare , cu scopul de a
stabili pe santier , in conditiile executiei curente , componenta formatiei de compactare $i modul de
actiune al acesteia, pentru stabilirea gradului de compactare cerut prin caictul de sarcini precum §i
de reglarea utilajului de rdspandire , pentru realizarea grosimii stratului din proiect si a unei
suprafcte corcete.
Compactarea de probi pe tronsonul experimental se face In prezenta reprezentantului beneficiarului
. Controlul compactirii se face prin incercin de laborator , stabilile de comun acord si efectuate de
un laborator de specialitate,
In cazul in care pradul de compactare previzut nu poate fi realizat , executantul va trebui si
realizeze o noud incercare , dupd modificarea grosimii stratului de compactare sau a utilajului de
compactare folosit .

Incercirile au ca scop stabilirea urmitorilor parametrii ai compactirii :
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- grosimea maxima a stratului de balast pus in operd ;

- conditiile de compactare (verificarea efcacitdtii utilajului de compactare si intensitatea
de compactarc Ic) ;
Ic=(Q/ 8, unde ( este volumul de balast pus in operd in unitatea de timp [me] , iar S este suprafata
célcatd la compactare in intervalul de timp
In cazul cind se foloseste tandem de utilaje de acelasi tip , suprafetele cilcate de fiecare utilaj se
cumuleazi.
Partea din tronsonul experimental executat cu cele mai bune rezultate va servi ca sector de referintd
pentru restul lueréirii.
Caracteristicile realizate pe acest sector vor 11 consemnate in scris, penfru a servi la urmérirea
calitatii lucrérilor.
¢) Punerea In operd a balastului
Pe terasamentul receptionat se asterne si niveleazi balastul In unul sau mai multe straturi , in functie
de grosimea previzutd in proiect gi grosimea optima de compactare stabilitd pe tronsonul
cxperimental .
Agtemerea balastului gi nivelarea se face pe toatd latimea platformei (inclusiv acostamentele si
supraldrgirile) la gablon , cu respectarea 1timii $i pantei previzute in proiect.
Cantitatea de ap# nccesard pentru asigurarea umidittii optime de compactare se stabileste de
laboratorul de santier , tinind seama de umiditatea balastului gi se adaugé prin stropire .
Stropirea va fi uniformi , evitindu-se supraumezirea locala.
Compactarea stratului de balast se face in formatia stabilitd pe tronsonul experimental ,
respectind componenta formatiei , viteza utilajelor de compactare , tehnologia i intensitatea de
compactare.
Denivelarile care se produc In timpul compactini stratului de balast sau riméan dupd compactare |, se
completeazi cu materiale de aport.
Suprafetele cu deniveldri mai mari de 4 cm , se completeazi , se niveleazi §i se compacteazd din
not.
Se interzice executia stratului rutier cu balast inghetat .
Se interzice asternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zdpadi sau cu pojghita de gheati.
d) Controlul calititii compactarii balastului
1). In timpul executiei stratului rutier din ballast , se vor face , pentru verificarea

compactdrii , incercirile i determinfirile previzute in tabelul 16.

Tabelul 16
| Determinarea, procedeul de Frecventa minimi la locul de Metoda de
verificare sau caracteristica punere in operd verificare conform:
verificata
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1. Incercarca Proctor modificatd Minim 3 probe la o suprafatd de STAS 1913/13-83
o 2000 mp de strat
2. Determinarea umiditatii de Minim 3 probe la o suprafati de | STAS 730
compactare 2000 mp de strat
3. Determinarea grosimii stratului | Zilnic -
de compactat - '
4. Verificarca realizirii intensitdtii | Minim 3 puncte pentru suprafete | -
de compatare sub 2000 mp §i minim 5 puncte
pentru suprafete peste 2000 mp de
, strat _
5. Determinarea gradului de In cite 2 puncte situate in profile | STAS 1913/15-75
compactare prin detcrminarea transversale la 10m unul de altul
greutdtii Tn stare umeda .
6. Determinare capacitatii Normmativ CD
portante la nivelul superior al 31/93
stratului de fundatie - ]

CMﬂantﬁ la nivelul superior al stratului de balast se determini prin misuritori cu
deflectometrul cu péirghie, conform "Instructiunilor departamentale pentru determinarea
deformabilitdti drumului cu ajutorul deflectometrului” CD 31/93.

2) Laboratorul executantului va tine urmitoarele evidente privitoare la calitatea stratului
rutier executat:

- compozitia granulometricd a balastului utilizat;

- caracteristicile optime de compactare obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate
optimi de compactare, densitate maxima la uscare);

- caracteristicile cfective ale stratului rutier executat (umiditate , densitate, capacitale
portantd).
e) CONDITII TEHNICE; REGULI §1 METODE DE VERIFICARE

1. Elemente geometrice

2. Grosimea stratului rutier din balast este cea indicat in proicet pe fiecare zond in parte,
abaterea limita fiind + 10 mm.
Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate , cu care se stripunge stratul la
fiecare 50 m de strat executat .
Grosimea stratului rutier este media marimilor obtinute pe ficcare tronson de drum prezentat la
receptie.

3. Latimea stratului de balast este previzutd in proiect , abaterile limitd fiind de = 5 em.
Verificarea latimii executate se face in dreptul profilelor transversale ale proiectului .

4. Panta transversala a stratului rutier din balast cste cea previzutéd in profilul transversal
tip din proicct . Abaterea limitd admisi este de = 5 mum/m fatd de valoarea pantei transversale

previzute in proiect.

38

Projecttehnre |}

T e e i i e T o e S R e Ta T T |

o




0

mmv v}vwmxﬁm e

Amenafare afei pietonale in cﬂmhna anhesf: sat Dafhestrr Man de .ra Stefan Vasrle fa Dam:an Cosfma s.f sar Val'aa Eoumi dﬂ ra
Craciun Costache fa Albu Vasile, Liuta Mihaela la Ochiana fon si de la Rofaru Gheorghe fa Murare Gheorghe

S

m—

Proiectfehnic

R A R A TN T ST

5.Declivititile in profil longitudinal sunt cele prevazute in proicct. Abaterile limiti la

cotele stratului rutier fatd de cotele din preiect pot fi de max. & 10 mm.

f) Conditii de compactare

Stratul rutier din balast trebuie compactat pini la realizarea gradului de compactare 98%

Proctor modificat.

Capacitatea portants la nivelul superior al stratului de fundatie se considera realizata dacd

deflexiunea determinat de deflectometrul Benkelman este mai micd decét valoarea admisibila

prezentatd in tabelul 7 normativul CD 31/1993 functie de tipul pdméantului de fundare, de grosimea

stratului de balast gi de valoarea modulului de deformatie E al balastului.

' |

Tab.7
Grosimea Stratul superior al terasamentelor alcituit din B
stratului de Strat de forma Pamanturi de tipul (conform STAS 1243)
fundatie din conform 5TAS Nisip préfos Praf nisipos | Argild
balast, h 12253 Nisip argilos Praf argilos | Argild nisipoasi
-em - - Praf Argild prafoasd
10 140 210 225 250
20 130 180 195 210
25 120 160 | 175 190

Valorile deflexiunilor admisibile din tabelul de mai sus corespund balastului de tip 2, 3 si 4 (tabelul

4 —PD177-76), avind E =600 ...

3000 daN/cm2) .

Pentru balastul de tip 1 (E = 550daN/em2) , tip 5 (E = 500 daN/cm?2) si tipul 6
(E = 450 daN/cm?2) , valorile deflexiunilor admisibile date in tabel se maresc cu 10% (pentru

balasturile 1, 5 1 6 modulul de elasticilate dinamic E = 1500 ...

1800 daN/cm?2).

700 daN/em?2 (modulul de clasticitate dinamic E = 2000 ...

Uniformitatea executiei stratului de balast este satisficitoare dacd valoarea coeficientului de

variatie (cv) al deflexiunii este sub 35%.

g) Caracteristicile suprafetei stratului rutier

Verificarca deniveldrilor suprafetei stratului rutier din balast se face cu lata de 3,0 m , dupd cum

urmecazi

maimaride+ 2 cm

- in profil longitudinal , masurdtorile se efectueazd tn axul drumului §i nu pot fi
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4.3. Executia trotuarelor cu pavele autoblocante

CUPRINS
1.  PREVEDERI GENERALE
2. MATERIALE

2.1. PAVELE

2.2. BORDURIDE BETON
23. APA

24, CIMENT

2.5. AGREGATE NATURALE

2.6. BETONUL

3.  EXECUTIA LUCRARILOR

4. VERIFICARI LIVRARE, TRANSPORT PREFABRICATE
5. MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Avantajcle folosi i pavajelor:

-aspect estetic deosebil;

-rezistenta la uzura foarte buna datorita materialului dens, omogen, obtinut prin vibrare;

-refacerca rapida a suprafetelor pavate dupa investitii ]a retelele subterane;

-recuperarca integrala la desfiintarea pavajului.

Informatii utile

Pavajul este perfect drept, declaratiile de conformitate garantand marca Betonului B400,garantie
confirmata de incercarile de laborator.

pavajele din beton se fabrica intr-o gama larga de grosimi, modele si culori, alegerea facandu-se de
autoritatea contractanta. grosimea pavajului se alege functie de destinatia acestuia, astfcl:

Greutati admise pentru circulatie pe pavajcle autoblocante asezate:
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Pe un pat de nisip:

-3.5 tone pentru pavajele cu o grosime de 3.5¢m.
-7 tone pentru pavajele cu o grosie mtre 4.8-3.5¢m
-20 tone peniru pavajele cu o grosime intre7-8 cm

Pe sapa de beton:

-pavajec pictonale, cu o grosime intre 2.2-2.8cm

-10 tone pentru pavajele cu o grosime intre 3-5 cm

-40tone pentru pavajele cu o grosime intre 7-8 cm

-pavajele cu grosimi mai mici de 3.5 em sunt numai pentru trafic pietonal si se pun numai pe un pat

format din sapa de beton

2.2. Borduri de beton
Bordurile de beton s¢ folosese pentru incadrarea imbracamintilor platformelor destinate parearilor,
trotuarelor si aleilor.

Bordurile prefabricate din beton se aprovizioneaza insotite de certificat de conforitate emis de

producator.

Acestea au formele si dimensiunile prezentate in tabelul urmator confor STAS1139-87:

TIP Marimea | Latimea | Inaltime | Lungime | Panta | 2 d+2
b+2 h+2 n+2 (inalt.prag) | (latime
prag)
A Al 200 250 100 4
A3 240 250 330 5 )
B ' BI 100 150 750,500,
B2 100 150 1000
B4 150 150 -
i I 300 300 600 100 60
P P 600 300 400 | 100 60
2.3. Apa

Poate sa provina din reteaua publica sau dintr-o alla sursa, dar in acest caz trebuie sa indeplineasca
conditiile din SR EN 1008/2003. In cazul in care apa provine din alta sursa, verificarea se va face de

catre un laborator de specialitate in conformitate cu precizarile din repectivul standard.

In timpul utilizarii pe santier se va evita ca apa sa se polucze cu detergenti, materii organice, uleiuri

vegetale, arpile ete.
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2.4, Cimentul
Caracteristici
Caracteristicile cimenturilor vor fi verificate in conformitate cu (SR EN 197-1/2002, SR EN 19%6-
1/95+8SR EN 196-4/95, SR 227/2-94, 5R 227/5-94, NE 012-2010.
Cimentul utilizat este specificat pe plansele de executie in conforitate cu Noratival NE 012/2010.
Controlul calitatii
-la aprovizionare: prin verificarea certificatulu de ealitate /garantie emis de producator san de haza
de livrare;
-inainte de utilizare, de catre un laborator autorizat.
Livrarea
In cazul in care utilizatorul procura cimentul de la un depozit (baza de livrare) livrarea cimentulu
va fi insotita de o declaratie de conforitate, in care se va mentiona:
-tipul de ciment si fabrica producatoare;
-data sosirii in depozit;
-nr.certificatului de calitate eliberat de producator;
-nr buletinului de analiza a calitatii cimentului efectuata de un laborator autorizat
Depozitarea
Decpozitarca cimentului se poate face:
-in vrac, in celule tip siloz in care nu au mai fost depozitate alte matenale;
-ambalat in saci, in incaperi inchise, asezati in stive pe scanduri dispose cu interspatii pentru a
asiguracirculatia aerului,

Cimentul trebuie folosit inainte de termenul de expirare

2.5. Agregatele naturale
Agregatele naturale folosite pentru preparares betonului si a drenului structurii de sprijin (balast,
nisip, pietris, platra sparta) trebuie sa corespunda calitativ cu prevederile STAS 1667/76, STAS
4606/80.
Controlul calitatii agregatelor
In cazul procurarii ca atarc a agregatelor, acestea vor fi achizitionate de la statii de producere
autorizate.
Controlul calitatii agregatelor se va face la {iecare lot aprovizionat, confor prevederilor din anexa
VL1 pct.A2 si VI Ipct B2 din NE 012/2010, iar metodele de verificare vor tine cont de STAS
4606/1980.

Laboratorul santierului va tine evidenta calitatii agregatelor astfel:
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-intr-un dosar vor {1 cuprinse toate certificatele de calitate de la furnizor;

-intr-un registru (registru pentru incercari agregate) rezultatele determinarilor efectuate in laborator.

Transpotul agregatelor

Agregatele vor fi expediate cu mijloace de transport curate si bine inchise. fiecare transport va fi
insotit de foaia de expeditie in carc sc vor arata: numarul si data eliberarii foii, marca de fabrica
(balastiera), destinatarul, felul si sortul agregatelor, cantitatea livrata, numarul certificatului de
calitate.

Depozitarea agregatelor

Se vor depozita pe platforme betonate, avand pante si rigole de evacuare a apelor.pentru depozitarea
diferitelor sorturl se vor amenaja compartimente cu inaltimea corespunzatoare in vederea evilarii
amestecaril sorfurilor.

Nu se admite depozitarea directa pe pamant sau pe platformele balastiere.

2.6. Betonul
Cerintele de baxa pe care trebuie sa le indeplineasca betoanele vor fi conform “Cod de Practica
pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat” Indicativ NE 012-2010.
Dupa modul de expunere al constructiilor prevazute in documentatie in functie de conditiile de
mediu, se stabileste clasa de expunere (tabel 5.1-NE 012-2010)
Clasa de expunere, clasa de beton si cerintele minime de asigurare a durabilitatii sunt specificate in
plansele din proiect.
Betonul proaspat
Copozitia betoanelor
Copozitia betoanelor este definita de proportia in volume a diverselor categorii de agregate uscate,
greulatea liantului pentru un metru cub de beton gata executat si determinate inainte de a incepe
prepararea acestuia de catre Antreprenor.
La dozarea materialelor componente ale betonului {(dupa stabilirea retelei)se admit unmatoarele
abateri.
-agregate £ 3%;
-ciment si apa + 2%;
-adaosuri £3%;
- aditivi £ 5%
Determinarile caracteristicilor fizice ale betonului proaspat precum si limitele admisibile ale
valorilor acestora vor respecta tabelul 2.4.1.1.

Tabel 2.4.1.1.

Caracteristici Conform STAS Valoarea admisibila
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| Lucrabilitate: i
-prin metoda tasarni 3622-86
-prin metoda gradului de
compactare
Densitatea aparenta 1759-88 Conform cu NE 012/2010
Continutul de é;:r_crc_lus[—% | 5470-88
vol)
Tasarea conului 206-1/2002
Grad de compactare 1759-88
Raspandirea betonulu ISO 9812

F P;épﬂ?a're_a si transportul betonului
precizarile privind aceste operatii vor fi in conformitate cu NE 012/2010 cap .16.4.3.
Betonul intarit
Clasa betonuluieste definita pe baza rezistentei caracteristica fek cil (f ck cub), care este rezistenta
la compresiune in N/mm? determinata pe ecilindri de 150/300 mm (sau pe cuburi cu latura de
150mm}) la varsta de 28 zile, sub ale carei valori se pot situa statistic cel mult 5%din rezultate.
Betoancle prevazute in proiect vor fi “grele” avand densitatea aparenta a betonului intarit la 28 de
zile, cuprinsa intre 2201-2500kg/me.
Definirea clasei are in vedere pastrarea epruvetelor conformm STAS 1275/88. Controlul calitatii

lucrarilor de betoane turnate pe santier, se va realiza confor STAS 1275-88, STAS 1759-88, STAS
2320-88, STAS 2414/91.

3. EXECUTIA LUCRARILOR
3.1. Lucrari pregatitoare
Inainte de inceperea lucrarilor propriu-zise, Antreprenorul va executa lucrarile pregatitoare:
- semmalizarca zonei de luer;
-verificarca existentei si pozitiei eventualelor utiliti in ampriza sau in vecinatatea acesteia; se vor lua
toate masurile pentru executatrea lucrarilor in siguranta;
- trasarea lucrarilor;

- asigurarea scurgeni apei de pe amplasament.

3.2, Sapatura

La execularea sapaturilor se vor respecta prevederile corespunzatoarc din Caictul de Sarcini pentru

Terasamente.
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Cand executia sapaturilor implica dezvelirea unor retele subterane existente (apa, gaze, electrice
elc)ce raman in functiune, trebuie luate masuri pentru protejarea ecestora impotriva deteriorarii.
Daca accste retele nu se cunosc si apar pe parcursul executarii sapaturii, se vor opri lucrarile si se va

anunta Consultantul pentru a lua masurile necesare.

3. Montare pavele

Pentru inceput, trebuie inlaturat un strat de 10-30 em de pamant de pe suprafata pe carc dorim sa
realizam pavajul. Aplicam apoi un strat de pietris pe care il copactam cu utilaje mecanice. Pentru
platformele destinate parcarilor peste stratul de fundatie se va executa un strat de baza din balast
stabilizat in grosime de 15 cin.
Aplicam apoi stratul de egalizare. Aceasta consta dintr-un strat de nisip uscat (sort 0-3 mm}) de 3-5
cm grosime aplicat deasupra pietrisului in cazul pavajului autoblocant.
Unmeaza apoi montarea pavajelor, ce consta in asezarea lor pe stratul de egalizare in forma dorita.
plancitatca lor sc asigura prin baterca cu un ciocan de cauciuc. pentru o buna stabilire a pavajului
acesta se monteaza intre borduri de beton.
In final presaram un strat de nisip fin (spalat si uscat) peste suprafata pavata pe care apoi o curatam
prin maturare.
Intretinere
Pavajul se va proteja de substante chimice (clor acizi, sare)
Nu se vor folosi unelte si utilaje cu lame ctalice pentru dezapezire.
Se va respecta gabaritul recomandat de catre producator.

3.4. Montare borduri
Bordurile de beton se aseaza pe o fundatie pozata la cota necesara, din beton de ciment C 20/25.
dimensiunile fundatiei sunt:
-20x10cm pentru borduri cu latime de 10 cm
-25x15 cim pentru borduri cu latime de 13 an
-30x15 em pentru borduri cu latimea de 15-25 em si cele inclinate T 300x300x600
60x15 cm pentru bordur pana tip P 600x300x400
Abaterile admisibile de la montaj sunt de max.3mm/m de la planeitate.

3.5. Turnarea si protectia betonului
Turnarea betonului si tratarea ultericara a acestula se va face respectand prevederile din NE
012/2010 cap .16.4.4 si din NP 093-03 “normativ de proieciare a elementelor compuse din betoane
de varste diferite si aconectorilor pentru lucrari de camasueli si suprabetonari.
Turmarea betonului irebuie realizata dupa :

-terminarea sapaturilor;
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-receptia cotel s1 naturii terenului de fundare;
In baza verificarii conditiilor de mai sus, pe baza procesclor verbale de luerari ascunse sifsau de
faze determinate se va aproba inceperea betonarii.betonul trebuie sa fie raspandit uniform in lungul
elementului, urmarindu-se realizarea dimensiunii fundatiei pentru borduri.
Inaltimea libera de cadere a betonulul nu va fi mai mare de 1.5m. Rosturile de lucru frebuiesc
evitate, iar in cazul in care nu se poate, acestea vor {1 fratate in conformitate cu “codul de practica
pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat™ indicativ NE 012-2010.
4. VERIFICARI, LIVRARE, TRANSPORT PREFABRICATE
Pentru lucrarile de montare borduri se vor face urmatoarele verificari:
ajverificarea formei si diensiunilor-vizual si cu instrumente obisnuite de masura
b) venificarea aspectului- culoare, abateri de la planeitate, deformarea fetelor vazute, abateni de la
unghiul drept, stirbituri.
cjvenficarea cotelor bordurilor precum si a diferentei de nivel fata de cota trotuaruln, alen on
imbracamintii ruticre pe care le incadreaza.
d)in mijlocul de transport bordurile trebuie asezate istfel incat sa nu se poate deplasa si lovi
eldepozitarea se face in randuri sau stive de cel mult 1.5m inaltime, cu sipei intre randuri
Pentru lucrarile de montare pavele din beton se vor face verificar ale planeitatii si pantelor impuse
de proiect, cu mijloace clasice.
5. MASURI DE PROTECTTA MUNCII
Pe parcursul execufiei lucrarilor de trotuare din pavele incadrate cu borduri din beton se vor
respecta prevederile cuprinse in:
-Norme de PM specifice activitatii de constructii-montaj pentru transporturi feroviare, rutierc st
navale, precum si intretinere si reparatii drumuri —aprobate prinOrd TTC nr 8 si 9/1982
-Regulament pentru igiena muncii —ord mlpat nr9/1993
-Normativ de stingere a incendiilor ¢300/1994
-Nomme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de infretinerea restrictiilor de

circulatie in vederea executarii de Jucrari in zona drumului public-ord MT MT nr,1112/411/2000
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VI. INCADRAREA DOCUMENTATIEI IN LEGISLATIA GENERALA DE
PROIECTARE

La claborarea documentatiei au fost avute in vedere prescriptiile legislatici gencrale i a
legislatici de proicctare, hotiréri guvernamentale si ordonante dupa cum urmeazi:

- legea 10/1995 — privind calitatea in constructii;

- legea 50/1991 — privind autorizarca cxccutdrii constructiilor §i unele mdisun pentru
realizarea locuintelor.

- legea 125/1996 — privind modificarea si complctarca Legii 50/1991;

- legea 137 /1995 — privind protectia mediului.

- HGR 112/1993 — privind componenta, organizarea §i functionarea consilinlui de avizare
lucrdn publice de interes national si locuinte sociale.

- HGR 51/1992 republicatd in 1996 privind unele mésuri pentru imbundtitirea activititii de
prevenire gi stingere a incendiilor.

- Ordin MLPAT 91/1991 pentru aprobarea formularelor, a proceduni de autorizare §1 a
continutului documentatiilor prevazute de legea 50/1991.

- Ordin MAPPM 125/1996 pentru aprobarea procedurii de reglementarc a activititilor
economice i sociale cu impact asupra mediului Inconjurator

- HGR 525/ 1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism

- HGR. 925 / 1995 pentru aprobarca Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proicctelor, a executiel lucririlor si a constructiilor;

- Ordin MLPAT 77/N/1996 — privind aprobarea indrumatorului pentru aplicarca
Regulamentului de verificare 51 expertizare tehnici de calitate a proiecielor, a exceutici lucrérilor si
a constructiilor;

- HGR 273/1994-privind aprobarea Regulamentului de receptic a lucrérilor de constructil §i
instalatii aferente acestora;

- HGR 261/1994 pentru aprobarea regulamentului privind conducerea si asigurarea calititii
in constructii, Regulamentului privind stabilirea categorici dec importantd a constructiei,
Regulamentului privind urmérirca comportirii In exploatare, interventie in timp §i post utilizare a
constructiilor.

- Ordonanta 602001 — privind achizitiile publice;

- HG 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a OG 60/2001 ;

- Ordin MF 1013/873 — privind aprobarea structurii, continutului §i modului de utilizare a
documentatiei standard pentru elaborarea gi prezentarea ofertei pentru achizitia publica de servicii;

- Ordin al MF si MLPAT 1014/874 — privind aprobarea structurii, continutului si modului de
utilizare a documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei peniru achizitia publicd
de lucréri;

- Legea 106/1996 — privind protectia civila;
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VII. SOLUTH PRIVIND POSTUTILIZAREA CONSTRUCTIILOR S1
URMARIREA COMPORTARII CONSTRUCTITLOR conform normativ
P130:/99 si HG: 766/97

Unmnérirea comportérii in exploatare, interventiile in timp $i postutilizarea constructiilor sunt
componente ale sistemului calititii in construetii.

Obiectul urmérini comportani in exploatare a constructiilor §i al investitiilor in timp este
evaluarea stari tehnice a constructiilor $1 mentinerea aptitudinii la exploatare pe toatd durata de
existentd a acestora.

Urmirirea comportirii in exploatare a constructiilor, interventiile in timp $i postutilizarea
constructiilor reprezintd actiuni distincte, complementare, astfel:

a) unmdrirea compaortarii in exploatare a constructiilor se face in vederea depistirii din timp
a unor degradéri care conduc la diminuarea aptitudinii la exploatare;

b} interventiile in timp asupra constructiilor se fac pentru mentinerea sau imbunititirea
aptitudinii la exploatare;

c) postutilizarea constructiilor cuprinde activititile de desfiintare a constructiilor in conditii
de siguranti si de recuperare eficientd a materialelor §1 a mediului.

Toate aceste actiuni se realizeaza prin grija proprietarului.

Urmiérirea comportirii in exploatare a constructiilor se face prin:

- unmdrirea curenti;

- urmirirea speciali.

Peniru lucrarile de categoriile de importantd B i C, unmdrirea curentd are ca obiectiv
mentinerca lor la parametrii tehnici proiectati.

Constatirile facute cu ocazia urméririi curente s¢ inscriu in fisa lucrarii 51 s¢ anexeazi la
cartea tehnicd a constructiei.

Urmdérirea curentl la aceasta lucrare trebuic corelatd cu activitatea de intretinere §i reparatie

g1 consta in verificar si observatii cu privire la:
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a) Starea tehnicd a lucrarii definitd conform Instructiuni CD 155/2001, in scopul stabilirii

lucrdrilor de intrefinere preventivi gi a lucrdrilor de rcaducere prin reparatii a stérii tehnice la
nivelul cerut de evolutia traficului.

Defectiunile constatate vor fi mentionate diferentiat in functie de locul de aparitie si anume:
— defectiuni ale suprafetei de rulare;

— defectiuni ale Tmbricamintii structurii rutiere;
— defectiuni ale structurii sistemului rutier;
— defectiuni ale complexului rutier.

b) modul in care se desfisoari circulatia pe sectoarele pe care se executd luerdri;

c) calitatea lucrarilor ce se executd in regie sau antreprizi;

d) modul in care se respectd termenele de remediere stabilite Tn registrele de revizie si
confrol;

¢) starea si corectitudinea semmnalizini verticale s1 orizontale;

f) starea si corectitudinea semnalizirii punctelor de luern de pe platforma sau zona de lueru.

Urmérirea curentd se realizeazi:

— lunar, pentru drumuri gi strazi
— semestrial la poduri, lucrdri de consolidari aparar de malun si in mod obligatoriu dupd trecerea
apelor mari de primévard si toamna si dupd ploi torentiale, cutremure §i accidente.

Urmérirea speciald cuprinde investigatii specifice regulate, periedice, asupra unor parametri
ce caracterizeazd constructia sau anumite parti ale ei, stabiliti din faza de proiectare sau in urma
unei expertizar tehnice.

Urmérirea speciald se instituie la cererca proprictarului sau a altor perscanc juridice sau
fizice interesate, precum si pentru constructii aflate in exploatare, cu evolutie periculoasi sau care
se afla In situatii deosebite din punct de vedere al sigurantei.

Urmdrirea speciald sc realizeazi, pe o perioada stabilitd, pe baza unuvi proiect sau a unei
proceduri specifice, de citre personal tehnic de specialitate atestat.

Urmirirea speciald nu conduce la intreruperea efectufnii urméiririi curente.

La constatarea, Tn cursul activititilor de urmirire curentd sau speciald, a unor sifuatii care
depigesc limilele stabilite san se consideri ca pot afecta exploatarca in conditii de siguranti a
constructiel, proprietarul estc obligat s3 solicite cxpertizarca tehnici.

Obligatii si rAspunderi privind unmndrirea comportarii in exploatare a constructiilor.

Investitorii au urmatoarele obligatii i rispunden:

a) stabilesc, impreund cu proiectantul, acele constructii care se supun, urmdririi speciale,
asigurd intocmirea proiectulul i predarea lui proprietarilor, Ingtiintind despre aceasta i Inspectia

de stat in constructii;
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b) comunicd proprietarilor care preiau constructiile obligatiile care le revin in cadrul
urméririi speciale.

Proprietarii au urmétoarele obligatii si rispunderi:

a) raspund de activitatea privind urmirirea comportdrii In exploatare a constructiilor, sub
toate formele; asigurd, dupd caz, personalul necesar; comanda cxpertizarca constructiilor, comanda
proieciul de urmarire speciali gi comunicd instituirea urmdririi speciale la Inspectia de Stat in
Construetii;

b) stipuleazd, in contracte, indatoririle ce decurg cu privire la urmadrirea comportini n
cxploatare a acestora, la instriinarea sau la Inchirierea constructiilor.

Proiectantii au urmatoarele obligatii $i rdspunderi:

a) stabilesc, Impreund cu investitorii gi/sau cu proprictarii, acele constructii care sunt supuse
urmaririi speciale;

b) elaboreazd, pe bazd de coniract cu proprietarul, documecntatiile tchnice pentru urmdirirea
curcntd si proiectul de urmdrire speciala.

Executantii au obligatia si efectuexe urmirirea curentd a constructiilor pe carc le cxccutd, s
monteze conform proiectulul gi sa protejeze dispozitivele pentru urmdrirea speciald, pind la receptia
constructiilor, dupi care le vor preda proprietaralui.

Administratorii §i utilizatorii rispund de realizarea obligatiilor contractuale stahlite cu
proprietarul privind activitaiea de urmarire a comportarii in cxploatarc a constructiilor.

Persoanele care efectueazd urmarirea curentd si unmirirea speciald, denumite responsabili cu
urmarirea comportari construetiilor, au urmadtoarele obligatii $i rispunderi:

a) si cunoasci toate detaliile privind lucrarea si s8 find la zi cartea tehnicd a constructiei,
inclusiv jurnalul evenimentelor;

b} sd efectueze urmirirea curent, iar pentru urmérirca speciald si supravegheze aplicarea
programelor si a proiectelor intocmite in acest sens;

¢) sd sesizeze proprietarulul sau administratorolui situatiile care pot determina cfectuarca
unei experhizarn (ehnice.

Interventiile in timp asupra constructiilor au ca scop:

- mentinerea fondului construit la nivelul necesar al cerintelor;
- agipurarea functiunilor constructiilor, inclusiv prin extinderea sau modificarea functiunilor initiale
ca urmare a modemizani.

Lucririle de interventie sunt:

a) lucrdri de intretinere, determinate de uzurd sau de degradarea normali si care au ca scop

mentinerea stirii tehnice a constructiilor;
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b) luerdri de refacere, determinate de producerea unor degradari importante 5i care au ca
scop mentinerea sau imbuntitirea stirii tehnice a constructiilor;

¢) lucriri de modemizare, inclusiv extinderi, determinate de schimbarea cerintelor fatd de
constructii sau a funcliunilor acestora i care se pot realiza cu mentinerea san imbunatitirea stirii
tehmice a constructiilor.

Obligatii si rispunderi privind interventiile in timp asupra constructiilor:
Proprietarii au uritoarele obligatii si rispunderi:

a) asigurd efectuarea lucrfrilor de intrefinere pentru a preveni aparitia unor deteriordri
importante;

b) asigurd realizarea proiectelor pentru lucriri de refacere sau de modernizare si verificarea
tehnici a acestora;

c) asigurd realizarea formelor legale pentru executarea lucrdrilor si verificd, pe parcurs i la
receptie, calitatea acestora, direct sau prin inspectori de santier autorizati.

Proiectantii au urmétoarele obligatii i rispunderi:

a) elaboreaxd, pe baza comenzii proprietarului, proicete pentru lucriri de interventii asupra
constructiilor, in conformitate cu prevederile legale;

b) elaboreazd caiete de sarcini §i instructiuni speciale pentru lucrdrile de interventii.

Executantii lucrdrilor de interventii asupra constructiilor au obligatia si respecte prevederile
din proiectele elaborate in acest scop, luind toatc mésurile pentru asigurarea calitétii lucririlor.

Utilizatorii constructiilor au obligatia si asigure efectuarea la timp a sarcinilor ce le revin in
cadrul activitdlii de intervenfii in timp asupra constructiilor, in baza contractelor incheiate cu
proprietarii.

Postutilizarea constructiilor.

Declangarea activititilor din etapa de postutilizare a unei constructii incepe odatd cu initierea
actiunii pentru desfiintarea acelel constructii, care se face:

a) la cererea proprietarului;

b) la cererea administratorului constructiei, cu acordul proprietarului;

¢) la cererea autorititilor administratiei publice locale, in cazurile in care:

- constructia a fost executatd fard autorizatie de construire;

- constructia nu prezintd siguranti in exploatare i nu poate fi reabilitati din acest punct dec
vedere;

- constructia prezintd pericol pentru mediul inconjurdtor si nu poate fi reabilitati pentru a se
elimina acest pericol;

- ccrintele de sistematizare pentru utilitate publici impun necesitatea desfiintdrii

consiructier.
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Desfasurarea activitatilor $1 lucrdrilor din etapa de postutilizare a constructiilor se efectueaza
pe baza unei documentatii tehnice gi a unci autorizatii de desfiintare, eliberati de autorititile
competente, conform legii.

Documentatia tehnica aferentd lucrinlor din etapa de postutilizare a consiructiilor va
cuprinde:

- planul de amplasare a constructiilor - pozitie, dimensiuni, oricntare, vecindtiti, cu indicarea
constructiel sau a partilor de constructie ce urmeazi a fi demolate;

- planuri sau relevee, din care sd rezulte destinatia, alcituirea constructiei si functiunile
acesteia;

- planurile de asigurare $i refacere a continuitdtii utilititilor, care ar trebui, eventual, si fie
intrerupte la demolarea constructiilor;

- conditii tehnice de calitate;

- detalierea gi precizarea fazelor activititilor i lucririlor;

- proceduri tehnice pentru executarea lucrdrilor de demontare si demolare, cuprinzénd
descrierea detaliatd a solutiilor tehnice adoptate, a tuturor operatiunilor necesare $i misun de
protectie a muncii;

- recomandiri privind modul de reconditionare a produselor g1 a elementelor de constructie,
recuperate cu ocazia demontarii si demolarii;

- recomandari pentru evacuarea $i transportul degeurilor nefolosibile si nereciclabile in
zonele de reintegrare in natura;

- misuri pentru protectia mediului inconjuritor, in zona de demolare a constructiilor si in
zonele de evacuare a deseurilor;

- devizul lucririlor de demolare, de reciclare s de utilizare a materialelor rezultate.

Documentatia tehnicd pentru lucririle de postutilizare a construetiilor trebuic verificatid de
specialigtii verificatori de proiecte atestafi.

Dezafectarea constructiei cuprinde urmitoarele faze:

- incetarea activititilor din interiorul constructiei;

- suspendarea utilittilor;

- asigurarea continuititii instalatiilor tehnico-edilitare pentru vecindtati;

- evacuarea din constructie a inventarului mobil: obiecte de inventar, mobilier, echipamente.

Demontarea §i demolarea constructiei cuprind urméatoarele faze:

- dezechiparea constructiei prin desfacerea §i demontarca clementelor;

- demontarea partilor i a elementelor de constructie;

- demolareca pértilor de constructic nedemontabile;
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- dezmembrarea péartilor $i clementclor de constructie demontate, recuperarsa
componentelor si a produselor refolosibile si sortarea lor pe categoni;

- transportul deseurilor netolosibile §i nereciclabile In zonele destinate pentru utilizarea ca
materii brute sau pentru reintegrarca in natur.

Obligatii si rispunderi privind postutilizarea constructiilor

Proprietarii au urmétoarele obligatii si rispunderi:

a) si asigure fondurile necesare pentru proiectarea s1 executarea lucrarilor;

b) sd obtind avizele necesare §i autorizatia de desfiintare de la autorititile competente;

¢} si incredinteze executarea lucririlor din etapa de postutilizare a constructiilor unor
perscane fizice sau juridice autorizate In constructii;

d) si urmércascd respectarea conditiilor de calitate stabilite, precumn si reconditionarea si
reciclarea in grad cit mai ridicat a materialelor §i a produsclor rezultate din demontarea si
demolarea constructici.

Proiectantii au urmétoarele obligatii $i Aspunderi:

a) i elaboreze, pe baza dc contract incheiat cu proprietarii, documentatia tehnicd aferenta
lucrarilor de demolare, reciclare gi utilizare a materialelor rezultate;

b} si asigure, prin solutiile tchnice si tchnologice de demontare si demolare adoptate,
respectarea prevederilor din avize §1 din autorizatia de desfiintare, a conditiiler tchnice de calitate
corespunzitoarc, precum §i un grad cét mai ridicat de recuperare, reconditionare §i reciclare a
materialelor §1 a produselor rezultate din demontare i demolare;

c) si asigure asistenta tchnicd solicitatd de proprietar pentru aplicarea solutiilor din proiect.

Executantii au unmétoarele obligatii i rispunden:

a) si inceapd executarea lucririlor de demolarc numai pe baza autorizatiei de desfiintare si a
documentatiei tehnice verificate;

b) sa respecte prevederile din documentatia tehnica aferenta si din autorizatia de desfiintare;

c) si realizeze conditiile de calitate previzute in documentatia tehnici;

d) si instruiascd personalul asupra procesului tehnologic, asupra succesiumi fazelor s
operatiunilor, precum si asupra méasurilor de protectie a muncii;

) sd ia masurile de protectie a vecindtdtilor, prin evitarea de transmitere a vibratiilor
puternice sau a socurilor, a degajirilor mar de praf, precum §i prin asigurarea accesului neeesar la
aceste vecinititi.

Proiectul se va verifica la cerintele A4, B2, 1.
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B. PIESE DESENATE

In functie de categoria §i clasa de important a obiectivului de investitii, piesele desenate

sunt prezentate la scéri relevante in raport gristicile acestuia, regisite in documentatia

tchnicd anexd:

D35, Profile transversale tip, scara 1:50!
D6. Dispozitie podete tubulare, scara

D7. Parapet metalic pietonal, scara 1;50

Intoemit__._
Ing. Ur§}§;ﬁaﬂ&c‘ﬁ'-’ N
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Antet stanga

eDevize

Baneficiar; comuna Delhesti, judetul Suceava
Executant: &
Proiectant: 5.C. Nord Studio 5.R.L. D . 4
Chiectivul: Amenajare alei pietonale in comuna Dolhesti, sat Dolhestii Mari de la GIL"ZG'l :
Stefan Vasile la Damian Costica =i sat Valea Bourei de la Craciun i
Costache la Albu Vasile, Liuta Mihaela la Ochiana lon si de [a Rotaru
Ghearghe [a Murary Gheorghe
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe oblectiv
rull
i ng‘ef,?f d Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Waloare {fara TVA) Bin; care £
General cheltuieli Lei Lei
") 1 2 3 q
1 1.2 Amenajarea terenului
2 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si
aducerea teranului la starea initiala
3 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia
utilitatilor
4 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului de investitil
5 3.5 Prolectare
51 35.1 Tema de proiectare
5.2 3.5.2 Studiu de prefezabilitate
5.2 3.5.3 Studiv de fezabilitatefdocumentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general
5.4 354 Docurnentatiile tehnice necesare in vederea
abtinerii avizelorfacordurilorfautorizatiilor
5.5 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilar de executie
5.6 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
6 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
6.1 4.1 Constructii si instalatii
1 Terasamente
2 Structura trotuare
F Scurgerea apelor
4 Lucrari conaxe
6.2 4.2 Monta] utilaje, echipamente tehnalogice si
functionale
6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj
6.4 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj sl echipamente de
transport
6.5 4.5 Dotari
6.6 4.6 Active necarporale
7 5.1 Organizare de santier
7.1 a.l.1l Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier
7.2 51.2 Cheltuieli conexe arganizarii santierulul
9 6.2 Probe tehnologice si teste

Investitie - CENTRALIZATORUL

Formular generat cu programul @ Devize {www.eDevize.ro)
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: comuna Dalhesti, judetul Suceava

Executant: &
Proiectant: 5.C. Nord Studio S.R.L. leze
Chiectivul: Amenajare alei pietonale in cormuna Dolhesti, sat Dolhestii Mari de la L s

Stefan Vasile la Damian Costica si sat Valea Bourei de la Craciun
Costache la Albu Vasile, Liuta Mihaela la Ochiana lon si de la Rotaru
Gheorghe [a Murard Gheorghe

Obiectul; 1 Terasamente

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null
Mr cap. Valoara (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lel
1] 1 2 3
CAPITOL |
I. Constructli si instalatii :
2 4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
3 4.1.2 Rezistenta

1.1 Sapatura pamant

2.2 Umplutura balast

& 4,1.3 Arhitectura
7 4,1.4 Instalatii
B 4,15 |alte categorii de constructii

TOTAL CAPITOL |

CAPITOL I
Il. Montaj

10 ‘4.2 JMuntaj utilaje, echipamente tehnalogice si functionals

TOTAL CAPITOL Il

| capmmoLm

L. Procurare

12 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

13 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport

14 4.5 Dotari

15 4.6 Active necorparale

TOTAL CAPITOL I

CAPITOL IV
IV, Probe

17 |6.2 |Pr<:|be tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL IV

|TDTAL 1 Terasamepte (fara TVA)} E

[ToTAL 1 Terasamente (cu TVA) : R

Obiect "1" - CENTRALIZATORUL " Pagina 1 din 2
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null
Mr cap. Valoare (fara TVA)
MNr. Deviz Cheltulell pe categoria de lucrari
General Lei
O 1 2 3

Obiect "1" - CENTRALIZATORUL

Formular generat cu prograrmul {E"f Devize [www.eDevize.ro)
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eDevize

Beneficiar: cormuna Dalhesti, judetul Suceava
Executant: &
Froiectant: 5.C. Nord Studio 5.R.L. DGUIZG
Obiectivul; Amenajare alei pistonale in comuna Dolhesti, sat Dolhestil Mari de Ia - i
Stefan Vasile la Damian Costica si sat Valea Bourei de |la Craciun
Costache la Albu Vasile, Livta Mihaela la Ochiana lon si de |a Rotaru
Gheorghe la Muraru Gheorghe
Chbiectul: 1 Terasamente
Stadiul fizic: 1.1 Sapatura pamant
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINAMCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari .M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lel - = Lel -
0 1 2 3 i 5=3x4d
TSC04G1 - Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 100 10.800
0.71-1.25 MC,cu motor ardere interna si comanda mc rraterial:
hidraulica,in: pamant cu umiditate naturala,descarcare in :
autovehicule teren catg 3 manocpera:
utilaj:
transpart:
TSAO1A1 - Sapatura manuala de pamant in spatii inchise mc 230.000
la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la PIETETINE
indepartarea stratului vegetal de 10-30 CM grosime etc in
pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau manopera:
vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0,60 M utilaj:
paste nivelul sapaturii teren usor
transport:
TSDO3C1 - |[mprastierea pamantului afanat provenit din 100 13,200
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,.executata cu mc material:
buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp,in straturi cu -
grosimea de : 21-30 CM,teren catg. 1 sau 2 manapera:
utilaj:
transport:
TRADLAOSP - Transporiul rutier al pamantului sau tona 2,276.000
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km -
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 [Cheltuieli directe)
Greutate Materlale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera I Utilaj | Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuigli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Deviz "1.1" - Formular F3

Pagina 1 din 2

Formular generat cu programul {Q Devize (www.eDevize.ro)
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Recapitulatie | Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

Beneficiu

Profit |

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA {12.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Proiectant
[} r'

=y

r
LN
i

LT o
L 3 =
'.«._.'f‘ ]

Deviz "1.1" - Formular F3

Formular generat cu programul @ﬂmﬁze [wnww.eDevize.ro)
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eDevize

Beneficiar: comuna Dolhesti, judetul Suceava
Executant: i &
Froiectant: 5.C. Nord Studia 5.R.L. 43 D
Ohiectivul: Armenajare alei pietonale in comuna Dalhesti, sat Dolhestii Mari de |a GUIZQ‘ 4
Stefan Vasile la Damian Costica si sat Valea Bourzi de la Craciun :
Costache la Albu Vasile, Liuta Mihaela la Ochiana lon si de la Rotaru
Gheorghe la Muraru Gheorghe
Chiectul: 1 Terasamente
Stadiul fizic: 2.2 Umplutura balast
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Mr. Capitol de lucrari .. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
= Lel - = Lel -
a 1 2 3 4 E=3x4d
1|DAOGAL - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 65,000
functia de rezidenta filtranta, izclatoare, antigeliva si .
SR material:
anticapilara, cu asternere manuala;
mManopera;
utilaj;
transpaort:
2| TRAOLALD - Transportul rutier al tona 1323.000
rmaterialelor semifabricatelor cu autohasculanta pe dist.= WATETTE:
10 km. %
mManepera:
utilaj:
transport:
3 TRADSADZ - Transport rutier materiale, semifabricate cu tona 6.500
autovehic,speciale{cisterna, beton.etc)pe dist.de 2 km.% sHarerial
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale {tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
| Recapitulatie Valoare Material Manopera | Utila] | Transpart TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contributia asigurateorne
pentru munca

T2 = T1 + Alte cheltulell directe

Cheltuieli indirecta

Cheltuieli indirecte |

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit |

T4 = T3 + Beneficiu

Deviz "2.2" - Farmular F3

Formular generat cu programul 44 Devize (www eDevize.ro)
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TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA ({19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA}

pruieti_:,afr%.. ORD™
| (STupic ;

Deviz "2.2" - Farmular F3 '
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Beneficiar: comuna Dolhest, judetul Suceava mm—
Executant: g »
Prodectant: 5.C. Mord Studio S.R.L. D
Obiectivul: Amenajare alei pietonale in comuna Dolhesti, sat Dolhestii Mari de |a GUIZG' ¥
Stefan Vasile la Damian Costica si sat Valea Bourei de la Craciun i
Costache [a Albu Vasile, Liuta Mihaezla la Ochiana lon si de la Rotaru
Gheorghe la Muraru Gheorghe
Qbiectul: 2 Structura trotuare
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
null
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
capitfoLy
I, Constructii si-instalatii
2 4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioars
3 4.1.2 Rezistenta
2.1 5trat de fundatie balast trotuare
2.2 Nisip-transpart
2.3 Pavele si borduri
¥ 4,13 Arhitectura
8 4.1.4 Instalatii
g 4.1.5  |Alte cateaorii de constructii
TOTAL CAPITOL |
CAPITOL R
Il Montaj
11 |4.2 |Mcntaj utilaje, echipamente tehnolegice si functionale

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOL 1l

Ill: Procurare : : i :
13 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
14 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita

mantaj st echipamente de transport

15 4.5 Dotari
16 4.6 Active necarporale
TOTAL CAPITOL NI
 CAPITOL IV
- IV. Probe B
18 |6.2 |F‘rﬂbe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL IV
Ohlect "2" - CENTRALIZATGRUL Pagina 1 din 2
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[TOTAL 2 Structura trotuare (fara TVA) S s

[TOTAL 2 Structura trotuare (cu TVA) [

TN
——— }'\\

Proie ctaﬁf:-}l
£
£y

Obiect "2" - CENTRALIZATORUL . ; Pagina 2 din 2
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eDevize

Beneficiar: comuna Dalhesti, judetul Suceava .
Executank: %
Proiectant: 5.C. Nord Studio 5.R.L D@U'ZG
Obiectivul: Amenajare alei pietonale in comuna Dolhesti, sat Dolhestii Mari de |a | & i
Stefan Vasile la Damian Costica si sat Valea Bourei de la Craciun "
Costache la Albu Vasile, Liuta Mihaela la ©chiana lan si de la Rotaru
Gheorghe la Muraru Gheorghe
Obiectul; 2 structura trotuare
Stadiul fizic: 2.1 Strat de fundatie balast trotuare
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari .M. Cantitatea {fara TVA) {(fara TVA)
= Leij - = Lei -
o 1 2 3 4 5=31x4
1/ DAOGAL - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 540.000
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si atetial
anticapilara, cu asternere manuala; :
Manppera;
utilaj:
transport:
2| TRAD1ALD - Transportul rutier al tona 1,203.500
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= material:
10 km. % z
manopera;
utilaj:
transport:
3 (TRAOSADZ - Transport rutier materiale, semifabricate cu tona 126.0000
autovehic.speciale{cisterna, beton.etc)pe dist.de 2 km.$ TEPITE
manopara;
utilaj:
transport;
TOTAL 1 (Cheltuieli directe}
Greutate Materiale {tone) | Ore Manopera Material Manepera Utilaj Transport TOTAL
[ Recapitulatie Valoare Material Manopera | Utilaj | Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contributia asiguratorie
pentru munca

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte |

T2 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit |

T4 = T3 + Beneficiu

Deviz "2.1" - Formular F3

Pagina 1 din 2

Formular generat cu programul @DWIE [www.eDevize.ro)




Antet stanga

eDevize

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%])

TOTAL GENERAL [inclusiv TVA)

Proiectant,; - :“
g JORD

Deviz "2.1" - Formular F3

Formular generat cu programul 4&Devize (www.eDevize.ro)

Pagina 2 din 2




Antet stanga

eDavize

Beneficiar: comuna Delhesti, judetul Suceava -
Executant: & =
Proiectant: 5.C. Nord Studio S.R.L. D :
Ohiectivul: Amenajare alei pietonale in comuna Dolhest, sat Dolhestii Mari de la QUIZQ‘ ..
Stefan Vasile la Damian Costica si sat Valea Bourei de la Craciun
Costache |a Albu Vasile, Liuta Mihaela la Ochiana lon si de la Rotaru
Gheorghe la Murary Gheorghe
Obiectul: 2 Structura trotuare
Stadiul fizic: 2.2 Misip-transport
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari UM, Cantitatea {fara TVA] (fara TVA)
= Lei - - Lei -
1] 1 2 3 4 E=3x4d
1|{TRAOLA20O - Transpertul rutier al tona 330.000
materialelor,semifabricatelor cu autcbasculanta pe dist.= rraberal
20 km.
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 [Cheltuieli directa)
Greutate Materiale {tane) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuleli directe |

pentru muncd

Contributia asiguratorie

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte ]

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit

Td = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

-

Proiectant, >

o

Deviz "2.2" - Farmular F3 Paglna 1 din 1

Formular generat cu programul @Deuize {www.eDevize.ro)




Antet stanga eDevize

Beneficiar: comuna Dolhesti, judetul Suceava
Executant: i
Proiectant: S.C. Nord Studio S.R.L. D "
Obiectivul: Amenajare alel pigtonale in comuna Dolhesti, sat Dolhestii Mari de la @U]ZQ
Stefan Vasile la Damian Costica si sat Valea Bourel de [a Craciun i
Costache la Albu Vasile, Liuta Mihaela la Ochiana lon si de la Rotaru
Gheorghe [a Muraru Ghearghie
Obiectul: 2 Structura trotuare
Stadiul fizic: 2.3 Pavele si borduri
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUMEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Fretul unitar TOTALUL
Mr. Capitol de lucrari .M. Cantitatea (fara TVA) {fara TVA}
- Lej- = Lei -
0 1 2 E] [ 5=3x4
1| DDO2AL - Pavaj executat cu pavele normale calitatea 1 pe| mp 2,110.000
un substrat de nisip material:
manopera:
utilaj:
transpart;
2|DELDAL - Borduri prefabricate din beton pentru trotuare m 24,000
20 X 25CM,pe fundatie din beton 30 X 15 CM EtErE]
rmanopera:
utilaj:
transport:
2.1 2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622 mc 1.080
3|DE11A1l - Borduri mici, prefabricate din beton cu m 3,244,000
sectiunea de 10 X 15 CM,pentru incadrarea spatiilar material:
verzitrotuare, alei etc., asezate pe O fundatie din: beton 4
10 X 20 CM Manspera:
utilaj:
transport:
31 2100969 - Beton da ciment B 250 stas 3622 me 64.880
4 (TRAOBAZ20 - Transportul rutier al betonului-mortarulul cu tona 159.000
autobetoniera de & 5MC dist. =20km % ——
Manopera;
utilaj:
transport:
5|TRADLAZO - Transpartul rutier al tona 405.000
materialelorsemifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ratarial
20 km.
manopera:
utilaj:
transport:
G| TRBO1B13 - Transportul materialelor cu roaba pe preuri tona 405.000
inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 30M material:
manopera:
utilaj:
transport;

Deviz "2.3" - Formular F3

Formular generat cu programul @Dm.rize {www.eDevize.ro)
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Antet stanga

eDevize

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone} | Ore Manopeara

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

Recapltulatie Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL |

Alte cheltuieli directe

Contributia asiguratorie
pentru munca

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecta

Cheltuieli indirecte |

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit |

T4 = T3 + Beneficiu

'TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GEMNERAL {inclusiv TVA)

Proi}a

tEﬁP‘t,

Deviz "2,3" - Formular F3

Formular generat cu prograrmul @ BLLILZ@ (www.eDevize.ro)

Pagina 2 din 2



Antet stanga elevize

Beneficiar; cornuna Dolhesti, judetul Suceava ;

Executant: &
Projectant: 5.C. Nord Studio 5.R.L DQU’ZQ
Ohiectivul: Amenajare alei pietonale in comuna Dolhest), sat Dolhesti Mari de la Sl 9

Stefan Vasile la Damian Costica si sat Valea Bourei de la Craciun
Costache la Albu Vasile, Liuta Mihaela la Ochiana lon si de Iz Rotaru
Gheorghe la Muraru Gheorghe

Obiectul: 3 Scurgerea apelar

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Mr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
O 1 2 3
 CAPITOL1 S
I: Constructii si instalatii 3 e ; :
2 4.1.1 |Terasamente, sistermatizare pe verticala si amenajari exterigare
3 4.1.2 |Rezistenta
3.1 Rigola pamant
3.2 Ppdete Tubulare D-B00mm 1buc =tip ochelari
3.3 Podete tubulare 600 mm 1 huc L- 2.5m
7 4.1.3 Arhitectura
8 414 Instalatii
9 4.1.5 Alte cateqgorii de constructii
TOTAL CAPITOL I

CAPITOL I
1l Mantaj

11 |4.2 |I'u'Euntaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

TOTAL CAPITOL I

CAPITOL Il

I, Procurare
13 4.3 Utilaje, echipamente tehnelogice si functionale care necesita rmontaj
14 4.4 Ltilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
manta] si echipamente de transport
15 4.5 Dotari
16 4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL Il

CAPITOL IV
IV. Probe

18 |6.2 |F’mbe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL IV

Oblect "3" - CENTRALIZATORUL = Pagina 1 din 2
Formular generat cu programul {& Devize {www . eDevize.ro)



Antet stanga elevize

jTﬂTAL 3 Scurgerea apelor {farh TVA) f

|_T{JTAL 3 Scurgerea apelor (cu TVA) ; J

Proiectant, Jr/fz‘f:l‘,u.f.‘

IRB N

Oblect "3" - CENTRALIZATORUL ' .\J,f' Pagina 2 din 2
Formular generat cu programul @Dmﬁzﬁ {www . eDevize.ro)



Antet stanga eDevize

Beneficiar: comuna Dolhesti, judetul Suceava -
Executant: i #
Proiectant: 5.C. Nord Studio 5.R.L. ; DGU'ZG
Qbiectivul; Amenajare alel pietonale in comuna Dolhesti, sat Dolhestii Mari de la
Stefan Vasile la Damian Costica si sat Valea Bourei de la Craciun e
Costache la Albu Vasile, Liuta Mihaela la Gchiana lon si de la Rotaru
_ Ghearghe la Muraru Gheorghe
Obiectul: 3 Scurgerea apelor
Stadiul fizic: 3.1 Rigola pamant
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA 1 SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Mr. Capltel de lucrari L. M. Cantitatea (fara TVA) {fara TVA)
- Lei- - Lel -
0 1 2 3 a 5=3x4
1|DF24A1 - Semnalizarea rutiera pentru asigurarza ps 2.000
centinuitatii circulatiel in timpul executarii lucrarilor, cu e erals
indicatoare metalice ?
manopera:
utilaj:
transport:
2|TSCO3EL - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- 100 4.230
0.70 MC cu motor cu ardere interna si comanda mc materil:
hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala.descarcare in .
autcvehicule teren catg 1 Mmanopera:
utilaj:
transport:
3|TSA19E1L - Sapatura manuala a santurilor si rigolelor mc 47.000
trapezoidale, pentru scurgerea apelor,cu adancime <0,5 M, rratacial:
in : rigole triunghiulare cu adinc. =0,35M,t. tare :
ManopeEra:;
utilaj:
transport:
4|TSC35B31 - Excavat transport,cu incarcator frontal,la 100 0.470
distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal mc T
pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 |a :
distanta de 11-20 M manopera:
utilaj:
transport:
5| TRADLADZP - Transportul rutier al pamantului sau tena 846.000
malozului cu autobasculanta dist.= 2 km aberal
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utila] Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transpart TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
pentru munca

Deviz "3.1" - Formular F3 Pagina 1 din 2

Formular generat cu programul @Dmﬁzﬁ fwww.eDevize.ro)



Antet stanga

eDevize

Recapitulatie | Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte [

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profi ]

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA) =

TVA (19.00%])

TOTAL GENERAL (inclusiv TWA)

Deviz “3,1" - Formular F3

i %
Formular generat cu programul @;Dﬂkﬁz& www.eDevize.ro)
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Antet stanga elevize

Beneficiar; comuna Dolhesti, judetul Suceava
Executant: P
Proiectant: 5.C. Nord Studio 5.R.L, D :
Ohiectivul: Amenajare alel pietonale in comuna Dolhesti, sat Dolhestii Mari de |a GU[Z@ -
stefan Vasile la Damian Costica si sat Valea Bourei de [a Craciun
Costache la Albu Yasile, Liuta Mihaela la Ochiana lon =i de |la Rotaru
Gheorghe la Muraru Gheorghe
Obiectul: 3 Scurgerea apelor
Stadiul fizic: 3.2 Podete Tubulare D-800mm lbuc =tip ochelari
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Mr. Capitol de lucrari .M. Cantitatea (fara TVA) {fara TVA)
- L=i - - Lei -
0 1 i 3 4 5=3x4
1|DF24A1 - Semnalizarea rutiera pentru asigurarea ps 1.000
continuitatii circulatiel in timpul executarii lucrarilor, cu material:
indicatoare metalice :
manapera;
utilaj:
transport:
2|TSC04G1 - Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 100 0.400
0.71-1.25 MC,cu matar ardere interna si comanda mc material:
hidraulica,in: parmant cu umiditate naturala,descarcare in :
autovehicule teren catg 3 Manopera:
utilaj:
transpaort;
3| TRAOLADLP - Transportul rutier al pamantului sau tona 72.000
molozului cu autobasculanta dist.= 1 km materal:
manopera:
utilaj:
transport:
4|PBO2AL - Turnare heton simplu b75 in fundatii mc 9.520
obisnuite zidde sprijin pereuri ete. manual et
manopera:
utilaj:
transport;
4.1 2100901 - Beton de ciment C25/30 mic 8586
5|PFO5A1 - Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat mp 15.700
aplicata |a rece in doua straturi matearial:
manopera:
utilaj:
transport:
6(ACCOBD1 - Montare tul circ, beton prec .L=5M DN 800 m 5.000
premda materal:
manopera:
utilaj:
transport:
0.1 6218998 - Tub aduct. premo D =800FP =41 =5 bur 1010
Bal0shp islge T2027

Deviz "3.2" - Formular F3

Formular generat cu programul @Dmﬁze fwww.eDevize.ro}
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Antet stanga

eDevize

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
HNr, Capitol de lucrari .M. Cantitatea {fara TVA) {fara TVA)
- Lei - - Leij -
D 1 2 3 4 5=3x4
7 |PIOGAL - Montarea elementelor prefabricate din beton buc 2.000
armat cu macaraua pe pneuri de 9,9 tf aterial:
manopera:
utilaj:
transport:
8|IFBOSAL - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra mp 14.550
sparta, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm din material:
nisip;
manopera;
utilaj:
transport:
9|IFAD3CL - Pereu din placi de beton simplu,turnat pe locin | mp 14.550
cimpuri separate pina la 2 mp suprafata impartita prin material:
rosturi de 2,5 cm cu grosimea pereului de: 10 cm.
manapera:
utilaj:
transport:
&1 2100971 - Beton de ciment C30/37 e 1.455
10|CB0O2A1 - Cofraje pentru beton in elevatie, din panouri mp 50.000
refolosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase, [a materal
Ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m. &
manopera;
utilaj:
transport:
11| TRAOIAZS - Transportul rutier al tona 1.210
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= Srekeriak
25 km, %
manopera:
utilaj:
transport:
12| TRAO4ALS - Transport rutier materiale semifabricate cu tona 4.200
autoremarchere cu remarc treiler sub 20T pe dis.15 km. R
manopera:
dtilaj:
transport:
13| TRAODGALS - Transportul rutier al betonului-meortarului cu tona 31.140
autobetoniera de 5,5MC dist. =15km mataral
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materale (tone) | Ore Manopera Material Manapera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera | Utilaj | Transport TOTAL

Alte cheltuieli diracte

Contributia asiguratoria
pentru munca

Deviz "3.2" - Formular F2

Farmular generat cu programul @DELHZE {www . eDevize.ra}

Pagina 2 din 3




Antet stanga

eDevize

Recapltulatie | Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuiell indirecte

Cheltuieli indirecte |

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit ]

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Deviz "3.2" - Formular F2

ey 4
Formular generat cu programul @ﬂﬁ’,‘tﬂl 2 {fwww.eDevize.ro)
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Antet stanga

eDevize

Beneficiar: carmuna Daolhestl, judetul Suceava
Executant: u
Proiectant: 5.C. Nord Studio 5.R.L. DQUIZG
Dhiectivul: Amenajare alei pietonale in comuna Dolhesti, sat Delhestii Mari de la : o ¥
Stefan Vasile la Damian Costica si sat Valea Bourei de la Craciun !
Costache la Albu Vasile, Liuta Mihaela [a Ochiana lon si de la Rotaru
Ghecrghe la Muraru Gheorghe
Obiectul; 3 Scurgerea apelor
Stadiul fizic: 3.3 Podete tubulare 800 mm 1 buc L- 2.5m
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNMEA TEHNICA SECTIUMEA FINANCIARA
Fretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari UM, Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 a 5=3x4
1 DF24A1 - Semnzlizarea rutiera pentru asigurarea ps 1.000
continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor, cu b
indicatoare metzlice :
manopera:
utilaj:
transport:
2|TSC0A4G1 - Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 100 0.160
0.71-1.25 MC,cu motor ardere interna si comanda mc material:
hidraulica,in: pamant cu umiditate naturala,descarcare in :
autovehicule teren catg 3 manopera:
utilaj:
transport:
3| TRAOLADZP - Transportul rutier al pamantulul sau tona 29,000
rmolozului cu autobasculanta dist.= 2 km riatenal
manapera:
utilaj:
transport:
4|PB02AL - Turnare heton simplu B75 in fundatii mc 6.900
abisnuite,zidde sprijin pereuri etc.manual AR
manopera:
utilaj:
transpaort:
4.1 2100990 - Beton de ciment C30/37 e 6.8955
5|PFOS5AL - Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat mp 5.500
aplicata la rece in doua straturi p—r——
manopera:
utilaj:
transport:
6 |ACCOBAL - Meontare tub circ. beton prec .L=5M DN 400 tip m 2.500
e material:
Mianopera:
utilaj:
transport:
0.1 6218936 - Tub aduct premo D=600P =4L =5 bue 0.505
Bal0sbp islge T2027

Deviz "3.3" - Formular F2

Farmular generat cu programul {8 Devize {www.eDevize.ro)
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Antet stanga

ebDevize

SECTIUMEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Mr. Capitol de lucrari u.mM. Cantitatea (fara TVA) {fara TVA}
= Lel - - Lel -
0 1 2 3 4 F=3xd
7| PIOBAL - Montarea elementelor prefabricate din beton buc 1.000
armat cU macaraua pe pneuri de 9,9 tf material:
manopera:
utilaj:
transport:
8|IFBO9AL - Strat drenant grosime 5 CM din nisip mp 14.550
material:
manopera:
utilaj:
transport:
9|IFAG3CL - Perau placi B 200 turnat in cimpuri 2 M supr mp 14.500
impartit cu rost 2,5 CM lat gros 10 CM. raterial:
Mangpera:
utilaj:
transport:
21 2100990 - Befon de ciment C30/37 mc 1.450
10|CBO2A1 - Cofraje pt.beton in elevatie din panouri refal.din mp 45.720
scinduri la ziduri drepte Incl.sprijinirile.0 ———
manopera:
utilaj:
transport:
11| TRAD1ALS - Trapspt:urrtul rutier al ] tona 1,210
TEELi;lé;eIDr,semlfabrrcatelur cu autobasculanta pe dist,= crakerial
manopera:
utilaj:
transport:
12 | TRAO4ALS - Transport rutier materiale semifabricate cu tona 1.250
autoremorchere cu remorci treiler sub 20T pe dis. 15 km. atatial:
mancpera;
utilaj:
transport;
13 |TRADGALT - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 20.600
autobetoniera de 5,5MC dist. =17km rateriah
manopera;
ukilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale {tone) | Cre Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopara Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratarie
pentru munca

Deviz "3,2" - Fermular F3 Pagina 2 din 3

Formular generat cu programul & Devize (www.eDevize.ro)



Antet stanga

eDevire

Recapitulatie | Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte |

T3 = T2 + Cheltuiali indirecte

Beneficiu

Profit |

Td = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%])

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Deviz "3.3" - Formular F3

Formular generat cu programul {&Devize (www.eDevize.ro)
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Antet stanga

eDevlre

Beneficiar: comuna Dolhesti, judetul Suceava

Executant:

Praiectant: 5.C. Nord Studio 5.R.L.

Obiectivul: Armenajare alei pietonale in comuna Dolhesti, sat Dolhestii Mari de la

Stefan Vasile la Damian Costica si sat Yalea Bourgi de la Craciun
Costache la Albu Vasile, Liuta Mihaela la Cchiana lon si de la Rotaru
Gheorghe [3 Muraru Gheorghe

Obiectul: 4 Lucrari conexe

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Devize

rll
Mr cap. Valoare {fara TVA)
Mr. Deviz Cheltulell pa categoria de lucrari
General Lei
[1] 1 2 3
t- CAPITOL | e
I. Constructii si instalatii
2 4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterivare
3 4.1.2 Rezistenta

4.1 Parapet pietonal

4.2 Fundatie beton-sustinere trotuar si parapet

4.3 Trepte beton

4.4 Spatif verzf

g 4,1.3 Arhitectura
g 4,1.4 Instalatii
10 4.1.5 |Alte categorii de constructii

TOTAL CAPITOL |

CAPITOL 1l
. Montaj

12 |,;_2 |Muntaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

TOTAL CAPITOL I

CAPITOL III
lil. Procurare S
14 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
15 4.4 Utilaje, echipamente tehnolagice si functionale care nu necesita
mantaj si echipamente de transport
16 4.5 Dotari
17 4.6 Active necomporale

TOTAL CAPITOL I

CAPITOL IV
N Probe

1z | 6.2 | Probe tehnoelagice si teste

TOTAL CAPITOL IV

_ﬂbiect "4" - CENTRALIZATORUL

Formular generat cu programul @Dmﬁze (www.eDevize,

ra)
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Antet stanga eDevize

ITGTALd- Lucrari conexe (fara TVA} R ; |

ITOTAL 4 Lucrari conexe (cu TVA) i ; ]

Obiect "4" - CENTRALIZATORUL

; (r Pagina 2 din 2
Formular generat cu programul @DELEZE www.eDevize.ro)



Antet stanga

eDeavize

Beneficiar: cormuna Dolhesti, judetul Suceava e
Executant: . ™
Proiectant: %, C. Nord Studio 5.R.L. DGUIZQ
Obiectivul: Amenajare alei pietonale in comuna Dolhest, sat Dolhestii Mari de [a - 3
Stefan Vasile la Damian Costica si sat Valea Bourel de [a Craciun CTEE——
Costache la Albu Vasile, Liuta Mihaela [a Ochiana lon si de la Raotaru
Gheorghe la Muraru Gheorghe
Chiectul; 4 Lucrari canexe
Stadiul fizic: 4.1 Parapet pietonal
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capltol de lucrarl U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA}
- Leij - = Lei-
o 1 2 3 4 5=3Ix4
1/ PK321A1 - Parapet din teava sub forma de panouri incl tona 1.100
.stalpi conf. in industrie montat pe pod din beton armat material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 6301600 - Parapet metalic kg 1,140,000
2| TRAOZ2AL0 - Transportul rutier al tona 1.100
Lnrzterla[EIDr,SEmlfal:lrlcatEJnr cu autocarmionul pe dist.= 10 nabariah
mangpera:
utilaj:
transport;
TOTAL 1 {Cheltuiell directe}
Greutate Materiale (tane) | Ore Manopera Material Manapera Uitila) Transport TOTAL
[ Recapitulatie Valoare Material Manopera [ Utilaj | Transport TOTAL

| Alte cheltuieli directe

Contributia asiguratorie
pentru munca

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte ]

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit |

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA ({19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA}

Deviz "4,1" - Farmular F2
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Antet stanga eDevize

Proiectant,/

Deviz "4,1" - Formular F2 i Pagina 2 din 2
Formular generat cu programul @DEMZE {www.eDevize.ro)



Antet stanga eDeyvize

Beneficiar: comuna Dolhest], judetul Suceava
Executant: 5 .
Proiectant: 5.C. Mord Studio 5.R.L y Deu,ze
Ohiectivul: Armenajare alel pietonale in comuna Dalhesti, sat Dalhesti Mari de |a B e Yo
Stefan Vasile la Damian Costica si sat Valea Bourei de la Craciun Mo
Costache la Albu Vasile, Liuta Mihaela la Ochiana lon si de la Rotaru
Gheerghe la Muraru Gheorghe
Obiectul: 4 Lucrari conexe
Stadiul fizie: 4.2 Fundatie beton-sustinere trotuar si parapet
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Mr. Capitol de lucrari .M. Cantltatea (fara TVA) (fara TVA)
= Lei - = Leij-
] 1 2 3 4 5=3x4
1|TSC04G1 - Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 100 0.140
0.71-1.25 MC cu motor ardere interna si comanda mc aterial
hidraulica,in: pamant cu umiditate naturala,descarcare in :
autovehicule teren catg 3 Manopers:
utilaj:
transport;
2|TSAOQL1AL - Sapatura manuala de pamant in spatii inchise me 9.000
la deblee,in canale deschize,in gropi de imprumut |a atenal
indepartarea stratului vegetal de 10-30 CM grosime ete .in :
pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau manopera:
vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 M utilaj:
peste nivelul sapaturii teren user
transpaort:
3| TRADLAQZP - Transportul rutier al pamantului sau tona 41.500
molozului cu autobasculanta dist.= 2 km Tatarialk
manopera:
utilaj:
transport:
4|DAOGAL - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 6.300
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si T
. : ial:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transpart:
5|TRAOLALD - Transportul rutier al tona 14.000
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= Etanak
10 km. %
manopera:
utilaj:
transport:
G|PBO2A1 - Turnare beton simplu b75 in fundatii mc 14.000
obisnuite,zidde sprijin pereuri etc, manual E——
Manopera:
utilaj:
transport:
g.1 2100971 - Beton de ciment C30/37 me 14112

Deviz "4.2" - Formular F3

Formular generat cu programul @ # Devize {www.eDevize.ro)
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Antet stanga ebevize
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Mr. Capitol de lucrari .M. Cantitatea {fara TVA) (fara TVA)
- Lei- = Lel -
0 1 z 3 4 5=3x4
7| TRAOBAZS - Transportul rutier al betonului-rortarului cu tona 40,000
autobetoniera de 5,5 MC dist.=25 km etadal
manopera:
utilaj:
transport;
B|CBOD2A1 - Cofraje pentru beton in elevatie, din panour mp 100.000
refalosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase, la o
ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m, matenal
manopera:
utilaj:
transport:
9| TEOBAL - Plasa de armatura sudata tip stnb D=4MM mp 42.000
cchiurile 100X100 MM REEETh
mMancpera:
utilaj:
transport:
10| TRAD4ALS - Transport rutier materiale semifabricate cu tona 3.200
autoremarchere cu remorci treiler sub 20T pe dis.15 km. PEPIEE
Manopera;
utilaj:
transport:
TOTAL 1 {Cheltuieli directe])
Greutate Materiale (tane} [ Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
|
Recapitulatie Valoare Material | Manopera Utilaj Transpart TOTAL

Alte cheltuieli directe

pentru

Contributia asiguratorie

munca

T2 = Tl + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltui

eli indirecte ]

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit

T4=T

3 + Beneficiu

TOTAL

GEMERAL (fara TVA)

TVA

{19.00%])

TOTAL

GENERAL (inclusiv TVA)

Deviz "4,2" - Formular F3

Formular generat cu programul @Dmﬂze [www .eDevize.ra)
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Antet stanga eDevize
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Antet stanga

eDevize

Beneaficiar; comuna Dolhesti, judetul Suceava .
Executant: 5 8
Proiectant: 5.2 Mord Studio S.R.L. DGU'ZQ
Chiectivul: Amenajare alei pietonale in comuna Dalhesti, sat Dolhestii Mari de la B ¥
Stefan Vasile la Damian Costica si sat Valea Bourei de la Craciun i
Costache la Albu Vasile, Liuta Mihaela la Ochiana lon si de la Rotaru
Gheorghe la Muraru Gheorghe
Obiectul: 4 Lucrari conexe
Stadiul fizic: 4.3 Trepte beton
Formular F32
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitel de lucrarl u.M. Cantitatea {fara TVA} (fara TVA)
= Lel - = Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1(PCO1A1 - Cofraje pentru betoane fundatii,radiere execut mp 20.000
.din panouri cu placaj tip P TR
Mmanopera:
utilaj:
transport:
2|CAD2CL - Turnarea betanului armat in elementele mc 4.000
constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante T
7 ph : 2 ] i 5 material:
marca ...1} in fundatii continue, radiere si pereti cu grosime
pana la 30 cm inclusiv; mancpera:
utilaj:
transpaort;
2.1 2100971 - Betan de ciment C30/37 mc 4.032
3|TRAOBASO - Transportul rutier al betonului-martarului cu tona 9.600
autobetoniera de 5,5 MC dist.=50 km EtERak
manopera:
utilaj:
transport:
4| TEOGAL - Plasa de armatura sudata tip stnb D=4MM mp 10.000
achiurile 100X100 MM R
Mmanopera;
utilaj:
transpori:
5|TRAO4ALS - Transport rutier materiale semifabricate cu tona 0.800
autoremorchere cu remarci treiler sub 20T pe dis. 15 km, Friaterral
manopera;
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuiell diracta)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Matarial Manopera Utilaj Transport TOTAL
| Recapltulatia Valoare | Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

| Alte cheltuieli directe |

Deviz "4.3" - Formular F2

Formular generat cu programul @_DGUZE twww.eDevize.ro)
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Antet stanga

eDavize

Recapitulatie Valoare

Material

Manopera

Utila]

Transpaort

TOTAL

Contributia asiguratorie
pentru munca

T2 =T1 + Alte chaltuieli directa

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte ]

T3 = T2 + Cheltuiell indirecte

Beneficiu

Prafit |

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA) -

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) -

Proiectant,’

| rmmy g o

Deviz "4.3" - Formular F3

Farmular generat cu programul @Detﬁze [www.eDevize.ro)
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Antet stanga

eDevize

Beneficiar: comuna Dolhesti, judetul Suceava -
Executant:
Proiectant: 5.C. Mord 5tudio 5.R.L.
Dhiectivul: Amenajare alei pietonale in comuna Daolhesti, sat Dolhestii Mari de la
Stefan Vasile [a Damian Costica si sat Valea Bourei de la Craciun
Costache la Albu Vasile, Liuta Mihaela la Qchiana lon si de la Rotaru
Gheorghe la Muraru Gheorghe
Ohizctul: 4 Lucrari canexe
Stadiul fizic: 4.4 Spatii verzi
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Mr. Capitol de lucrari U.m. Cantitatea (fara TVA} (fara TVA)
= Lei- = Lei -
0 1 2 3 4 S5=3x4
1|TSHO3A1 - Extragerea pamantului necesar amenajarii mc 60.000
spatiilor verzi,cu pastrarea structurii teren mijlociu atarial
ITLEII'IDFIEJ'EI::
utilaj:
transport:
2|TSHOS5AL - Asternerea uniforma a stratului de pamant mp 600.000
vegetal,pe teren orizontal sau cu panta la 20 %.cu material:
pastrarea structurii,in straturi de ; 10 CM grosime .
manopera:
utilaj:
transport:
3|TSHO9B1 - Semanarea gazonului pe suprafete in panta 100 6.000
pEate 30 e i material:
mManopera;
utilaj:
transport;
4(TRADLADZ - Transportul rutier al tona 108.000
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 2 materal
k. § '
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuleli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera | Utilaj | Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratarie
pentru muncs
T2 = T1 + Alte cheltuieli diracte
Cheltuieli indirecta
Cheltuieli indirecte
T2 = T2 + Cheltuieli indirecte

Deviz "4.4" - Formular F3 Fagina 1 din 2

Formular generat cu programiul @DEE&Z‘Z {www.eDevize.ro}



eDevize

Antet stanga

Recapitulatie | Valeare | Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Beneficiu |
Profit ]
Td = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (19.00%)
TOTAL GEMERAL (inclusiv TVA)

Proiectant, /-

Deviz "4.4" - Formular F3 Pagina 2 din 2

.
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Antet stanga

eDevize

Beneficiar: comuna Dolhesti, judetul Suceava
Executant:

Proiectant: 5.C. Nord Studio 5.R.L.

Obiectivul;

Amenajare alei pietonale in cornuna Dolhesti, sat Dolhestii Mari de la

Stefan Vasile la Damian Costica si sat Valea Bourei de [a Craciun
Costache la Albu Vasile, Liuta Mihaela la Ochiana lon si de |la Rotaru

Gheorghe la Muraru Gheorghe

Formular C6

Devize

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Consumul |Pretul unitar Valoarea Greuta-
Nr. Denumirea resursei materiale .M. cuprins in {fara TVA) {fara TVA) Furnizorul tea
oferta - Lei - - Lei - {tone)
4] 1 2 3 4 5=3X4 7] 7

1 |2004244 - Flasa sudata pentru B a, bue 4,160 0.120
din OL 37 tip 106G-126 5438/3-80

2 (2100012 - Ciment portland P 40 vrac kg 157.080 0.160
5 388

3 |2100024 - Ciment portland P 40 saci kg 3,378.928 3.410
S 388

4 (2100901 - Beton de ciment C25/30 mc 9.596 25.430

5 |2100969 - Betan de ciment B 250 mc 65,960 1685.560
stas 3622

2] 2100971 - Beton de ciment C30/37 mc 19.599 51.940

7 2100990 - Beton de ciment C30/37 e 2.405 22.270

8 |2200161 - Fietris ciuruit spalat de me 0.330 0.520
rau 7-30 MM

9 |2200379 - Balast sortat spalat de e 801.414 1.362.400
mal 0-70 MM

10 |2200513 - Nisip sortat nespalat de mc 9.924 13,400
rau si lacuri 0,0-3,0 MM

11 (2200525 - Nisip de rau si lacur mc 149,554 201.900
sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm

12 2205252 - Pavele normale roci t 295,400 255,400
eruptive tip transilvanean

13 |2600361 - Suspensie bitum filerizat- kq 21.200 0.020
subif 5 558

14 |2B00246 - Bardura beton pentru rm 24,120 2.650
trotuare 1000X250X200 21 51139

15 (2800325 - Bordura beton pentru m 3,260,220 107.550
trotuare 750X150X100 B2 5 1139

16 |2900943 - Lermnn rot de ste].D=10CM me 0.012 0.010
virf L=160

17 (2901167 - Manele D=7-11CM L=2- mc C.149 0.080
BM rasinoase 5,1040

18 2903969 - Scindura rasin lunga tiv e n.o1z 0.010
cls D GR = 1EMM L = §,00M 5 942

19 2903895 - Scindura rasin lunga tiv me 0.117 0.060
cls DGR = 24MM L = 4,00M 5 942

20 |2904406 - Dulap rasinos tivit cls a mc 0.176 0.020
GR=48MM L=3,50M = 942

21 (2912477 - Dulap stejar lung tiv ¢l C Fric 0.045 0.040
GR=50MM |lung=2,00M 5 BEED

22 |2928347 - Panou de cofraj tip P fag g 1.200 0.030
G 153MM pentru pereti

23 |2928361 - Panou cofraj astereala M 12,722 0.190
scind, ras.scurte subscurte

Invastitie - Fermular C6

Formular generat cu programul @DEUTZG [www . eDevize.ra)
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Antet stanga

eDevize

circul.tbl.OL+fol.B. triunghi L =

Consumul |Pretul unitar Valoarea Greuta-
Mr Denumirea resursei materiale u.m. cuprins in (fara TVA) {fara TVA) Furnizorul tea
oferta =Lel - = Lei - (tone)
O 1 2 3 4 S=3X4 7] 7

24 |2955896 - Energie electrica la contor|  kwh 3.800 0.000
pentru lucran de constr-montaj

25 |3803166 - Sirma moale obisnuita D ka 0.780 0.000
=150L325E8B9

26 |5817446 - Surub cap hexagonal buc 2.400 0.000
semiprecis M B8X 30 GR. 5.8 5 6220

27 |5838579 - Surub cu cap patrat buc 58716 0.010
pentrd lemn L 10 X 140 F1 5 1455

28 |5841021 - Piulite patrate M 10 GR. & bue 58716 0.000
5926

29 |5BB3043 - Saiba plata pentru lemn a kg 0.8749 0.000
m 1l OL 34 5 7565

30 |5886942 - Cuie cu cap conic tip a kg 4.893 0.010
pentru constructii 3X70 OL 34 5 2111

31 |5886954 - Cuie cu cap conic tipal 2 ko 0.260 Q0.000
X BO QL34 5 2111

32 |59012590 - Electrod sud.otel & 112572 kg 2783 0.000
E43.2 2X350 inv supert. :

33 (6103294 - Vopsea minium de plumb kg 4,648 0.010
W 351-3 ntr 90-80

34 6103555 - Vopsea gri deschis V.821- kg 7.150 0.010
5 ntr 8-68

35 |6201084 - Ulei emulsionabil pentru kg 23.486 4.030
decofrare betoane stas 11382

36 |6202507 - Vaselina tehnica artificiala| kg 0.040 0.000
tipasaly

37 |6202806 - Apa industriala in cisterne | mc 156.774 196.770
pentru lucrar de drumuri si
terasamente

38 (6301600 - Parapet metalic kg 1,100,000 1,160

39 |6301694 - Stilp pentru placi b 6.080 0,050
indicatoare dinteava otel D = 50

40 (6311528 - Scoaba otel pentru kg 8.232 0.010
constructii din lemn, latime= &65-
SOMM, L.200-300 MM

41 |6311889 - Bratara simpla 1 cirje buc 9.600 0.010
rhare

42 6418936 - Tub aduct. premo D = buc 0.505% 0.620
B00P=4L =25 Be00sbp islgc T2027

43 |6418998 - Tub aduct. premo D = buc 1.010 2.070
BODP=4L =5Be00sbp islgc T2027

44 (6601301 - Inel cauciug imbin buc 1.010 0.000
tub.azhoc. het.cll2 BGO B72X20

45 (6601351 - Inel cauciuc imbintub buc 0.505 0.000
azboc.bet.cl20 BEQ 438X17 56307

46 |6716156 - Cover pvc F.sup.tip a call mp 1.440 0,000
G = 2,0 lat = 1500 imprim. 57361

47 |6716974 - Folie reflectorizanta mp 0.176 0.000
{import)

48 (F100081 - Indicator buc 0.320 0,000
circul.tbl.OL+fal.R. triunghi L =

49 (7100093 - Indicator huc 0.320 0,000
circul.tbl.OL+fol.R, triunghi L =

50 (7100108 - Indicator bruc 0,320 .00
circul.tbl.OL+fal.R. triunghi L =

51 (7100213 - Indicator buc £.220 {.000

Investitie - Formular C6

Formular generat cu programul (& Devize www . eDevize.ra)
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elevize

Antet stanga
Consumul |Pretul unitar Valoarea Greuta-
MF. Denumirea resursel materiale u.M. cuprins in (fara TVA} (fara TVA) Furnizorul tea
ofarta - Lei - - Lei - (tane)
0 1 2 3 4 5=3X4 ] 7
52 |7101011 - Indicator buc 0.640 0.000
circul.tbl.OL+fal.R. patrat L = 600 MM
53 |7101217 - Indicator buc 1.280 0.0040
circul.tbl, OL+fol.R. cerc b = 600 MM
54 (7101255 - Indicator buc 0,640 0.0040
circul.tbl.OL+fol.R. cere D = 600 MM
55 |7101322 - Indicator buc 0.320 0.000
circul. thl.QL+fol.R, cerc O = 600 MM
56 |7204435 - Seminte de plante- kg 23.760 0,020
graminee perene {pm)
57 |FI15789 - Decafrol kg 3.000 0.000
TOTAL Materiale : . Greutate| 2,454.08

Proiectant]

P

{ o

Investitie - Formular C6

Formular generat cu programul @D&ﬁzz {www. eDevize.ro)
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: comuna Dolhesti, judetul Suceava e
Executant: . i
Projectant: 5.C. Nord Studio S.R.L. D

Obiectivul: Amenajare alei pietonale in comuna Daolhesti, sat Dolhestii Mari de la ‘2\.-"22‘i

Stefan Vasile la Damian Costica si sat Valea Bourei de la Craciun
Costache la albu Yasile, Liuta Mihaela la Ochiana lon si de la Rotaru
Gheorghe la Muraru Gheorghe

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. Denumirea meseriei E:.n“:::;:lr;u ta[gilﬂreji_“ {:FaarI: E'-:::'AE] ':L:::‘l:f
- Om/fora - - Lei-
0 1 2 3 4=2X3 5
1 11000 - Betonist 77.584
2 |13410 - Dulgher constructii 150,371
3 113430 - Dulgher poduri 14.600
4 |15000 - Fierar beton 7.108
5 |15130 - Finisor de terasamenta 96.820
& |17110 - Instalator alimentare cu apa 13.675
7 |17410 - Izolator hidrofug 1.060
g 19730 - Montator constructii metalice 25740
9 |19770 - Montator prefabricate betan 3.750
10 (20600 - Muncitor de deservire 0.280
11 |20640 - Muncitor deservire constructii masini 14.634
12 (20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in B661.673
constructii
13 |20670 - Muncitor deservire gospodarie comunala 582,800
14 124100 - Pavator 2,707 484
15 |24200 - Peisagist 87.200
16 |24400 - Pietrar 3.201
17 126100 - Sapator 538.340
Ore Manopera 4,472.320 . TOTAL

=

Froiectant, o B ian
."l. r-r”-‘f-!'uruE -.__'*J'"\"'u

Investitle - Farmular €7 Pagina 1 din 1
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Antet stanga

eDevize

Beneficiar: comuna Dolhestl, judetul Suceava
Executant:

Proiectant: S.C. Mord Studio 5.R.L.

Obiectivul:

Amenajare alei pietonale in comuna Dolhesti, sat Dolhestii Mari de la

Stefan Vasile la Damian Costica si sat Valea Bourei de la Craciun

Costache |a Albu Vasile, Liuta Mihaela |a Ochiana lon si de la Rotaru

Gheorghe la Muraru Gheorghe

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Devize

0.766

TOTAL Utilaje

Ore de Tariful unitar Valoarea
M. Denumirea utilajului de constructii Eimitloncia (fara TVA) {fara TVA)
= Leljora - = Laj -
o 1 2 3 4=2X3
1 [3501 - Excavator pe senile cu O cupa cu motor g.248
termic 0,40-0,70MC
2 |3502 - Excavatar pe senile cu O cupa cu motar 17.595
termic 0,71-1,25MC
3 |3554 - Buldozer pe senile 81-180 ¢p 5.236
4 |3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 3.000
0,9-1,5kKW
5 |3720 - Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp 11.560
G 4004 - Compactor autoprop.cu rulour.fvalturi} pina la 4.0059
12tf
T 4005 - Compactor static auteprop.cu 93.529
rulouri{valturil, R3-14:de 14tf
8 |4701 - Motopompa 6- Bop 0.158
9 |5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a., 17.436
pentru cantitati de 5-8 tone
10 |6728 - Macara pe pheuri pina la 9,9tf 1,830
11 |8752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele 1.318
12 |7406 - Incarcater frental pe pneuri de 2,6-3,9 MC

Proiectant, /" ji/ -

[ {.::1‘ oy

i
| & '-';-‘.' ey !

[ '-'.,..-; s

Investitie - Formular C3

Tl

Formular generat cu programul @ Devize (www eDevize.ro)
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Antet stanga eDevize
Beneficiar: comuna Dolhesti, judetul Suceava -
Executant: "
Proiectant: 5.C. Nord Studio S.R.L. DQUIZ@
Obiectivul; Amenajare alei pietonale in comuna Dolhesti, sat Dolhestii Mari de la 4 -
Stefan Vasile la Damian Costica si sat Valea Bourei de la Craciun
Costache la Albu Vasile, Liuta Mihaela la Ochiana lon si de la Rotaruy
Gheorghe la Muraru Gheorghe
Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile
Tariful unitar
Tone 8 Cre de Valoarea
Nr. Tipul de transport transportate Km parcursi functionare Lﬂi\{TI:I_I‘IE*KI'I'Ii -Lei -
g 1 2 3 4 5 6=2X3X5
1 (30137 - Transport rutier mater.semifabr. cu 9.450 15.000 0.380
autoremorchere cu remorci trefler sub 20T pe
dis.15 krm.
2 30227 - Transport rutier 132,500 2.000 0.0540
materiale, semifabricate cu
autovehic.speciale{cisterna, beton.etclpe
3 |30290 - Transportul rutier al betenului- 31.140 15.000 0.380
mortarului cu avtebetoniera de 5,5MC dist. =
1Skm
4 (30292 - Transportul rutier al betonului- 20.600 17.000 0.420
mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =
17km
3> (30295 - Transportul rutier al betonului- 159,000 20.000 0.500
martarului cu autobetoniera de 5,5MC dist, =
Z20km
6 |30300 - Transpaortul rutier al betonului- 40.000 25.000 0.620
martarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist, =
25 km
7 [30325 - Transportul rutier al betanului- 9.600 50.000 1.250
mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist. =
50 kmn
B |BBBEBIL - Transportul rutier al pamintului 72.000 1.000 0.020
sau molozului cu autobasculanta dist.= 1 km
3 |BBBE892 - Transportul rutier al 108.000 2.000 0.050
materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 2 km.
10 |BBBBB93 - Transportul rutier al pamintului 916.500 2.000 (.050
sau molezului cu autobasculanta dist.= 2 km
11 |28B888B99 - Transpartul rutier al pamintului 2,376,000 5.000 0.120
sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km
12 |88B890S8 - Transportul rutier al 1,355.500 190.0400 0.250
materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 10 km.
13 |BBBB91S8 - Transportul rutier al 1.210 15.000 0.380
materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 15 km,
14 |8888928 - Transportul rutier al 735.000 20.000 0.500
materialelor.semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 20 km.
15 |8BB88938 - Transportul rutier al 1210 25.000 0.620
materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 25 km,
16 |BBBB999 - Transporiul rutier al 1.100 10.000 0.250
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul
pe dist.= 10 km.
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PROIECT: Amenajare alei pietanale in comuna Dolhesti, sat
Dolhestii Mari de |a Stefan Vasile la Damian Costica si gat Valea
Bourei de fa Craciun Costache la Albu Vasile, Liuta Mihaela la

Ochiana lon si de la Rotaru Gheorghe la Muraru Gheorghe

AMPLASAMENT : COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

Titul planszl:

PLAN DE AMPLASARE IN ZONA

PROIECT
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REFERAT de verificare/RAPORT de expertiza tehnica tehnlca ttlufnumar/data

S.C.

NORD STU

BENEFICIAR: COMUNA  DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

_ _ : PROIECT: Amenajare alef pletonale In comuna Dolhesti, sat Dolhestll Mar] PROIECT
margine sant existent S UC EAV S de la Stefan Vasile [a Damlan Costica si sat Valea Egurei de la Craclun 205/2021
‘ : b Costache la Albu Vasile, Liuta Mihaela Ia Ochiana lon si de Ia Rotaru
fir sant existent -J 33!1 91!201 22a0 Gheorghe la Muraru Gheorghe
_ T AMPLASAMENT: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA FAZA;
trotuar proiectat BFECIFIGATIE | Nume: wra Titlul plansel: FT/DTAC
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REFERAT de verificare/RAPORT de experiiza tehnica tehnica tithy/numar/data

S.C. NORD ST BENEFICIAR: GOMUNA  DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA
) PROIECT: Amenajare alei pietonals in comuna Dolhestl, sat Dolhastii Mar PROIECT
S UC EA de la Stefan Vasile la Damlan Costica si sat Valea Bourel de la Craciun 20572021
Costache la Albu Vasile, Liuta Mlhaala la Ochiana lon gl de la Rotaru
J 33!1 B 1)\‘ Gheorghe [a Muraro Gheorghe )
AMPLASAMENT: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUGEAVA FAZA.
SPECIFICATIE Nume: Titlul plansei: FT/DTAC
SEF PROIECT ing, CostuckE.
lEHDIEGT'm i, Ursu T, PROFIL LO NGITU DINAL‘UGHEDI‘I D]E'DE Plansa
|EsEnaT ing. Tua € de la 66+227 la km 66+732 D.3.1
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REFERAT de verificare/RAPORT de expertiza tehnica tehnica titlu/numar/data

BEMEFICIAR: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA
PROIECT: Amenajare alei pletonale in comuna Dolhestl, sat Dolhestii Mar] PROIECT
de la Stefan Vasile la Damlan Costica si sat Valea Bourei de la Cragiun 205/2021
Costache la Albu Vasile, Liuta Mihaela la Ochiana lon &l de [a Rotaru
Gheorghe la Muraru Gheorghe

Varlficator/Expert| Nurne

S.C. NORD STU
SUCEA
J 33/191/2

AMPLASAMENT: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUGEAVA FAZA:
SPECIFICATIE MNurme; Titlul planrse'l: PT/OTAC
SFF PRIIECT | ing. Costiuc E
PROIECTAT Ing. Ursu T, PROFIL LONGITUDIMAL-tronson DJ208 Plansa
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REFERAT de verificare/RAPORT de expertlza tehnica tehnica tithy/numar/data

D STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

PROIECT: Amenajare alei pietonale in comuna Delhasti, sat Dalhesti Mari PROIECT
U C EAVA ide la Sfefan Vasile la Damian Costica si sat Valea Bourei de 1a Craciun 20572021
Costache la Albu Vaslle, Liuta Mihaela la Ochlana lon si de la Rotaru
iR = ot (Ghearghe la Muraru Gheorghe \
33/191/2014 AMPLASAMENT: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA FAZA
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REFERAT de verlficare/RAPORT de expertiza tehnica tehnica titlufnumar/data

|BENEFICTAR: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

Costache la Albu Vaslle, Liuta Mihaela la Ochiana lon sl da la Rotaru
Gheorghe la Muraru Gheorghe
AMPLASAMENT: COMLUNA DOLHEST!, JUDETUL SUCEAVA

PROIECT: Amenajarc alel pietonale in comuna Doelhest], sat Dolhesti Mari PROIECT
e 1a Stefan Vasile la Damian Costica si sat Valea Boursl de 1a Craciun

205/2021

FAZAL

SPECIFICATIE Titul plansei:
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S.C. NOBQ;.%:[%EHO S.R.L.
6 33?&5‘%&4

BEMEFICIAR: COMUNA  DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA
PROIECT: Amenajare alei pietonale in comuna Dolhesti, sat Dolhestll Marf PROIECT

de la Stefan Vasile 1a Damian Costlca s sat Valea Bourei de fa Craclun
Costache la Albu Vasile, Liuta Mihacla la Ochiana lan si de Iz Rotaru

Gheorghe la Muraru Gheorghe
AMPLASAMENT: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

2052021
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REFERAT de verificare/RAPORT de expertiza tehnica tehnica titlu/numar/data

SC.N ORD R.L BENEFICIAR: COMUNA  DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA
ot PROIECT: Amenajare alel pletonals in comuna Dolhestl, sat Dolhestii Marf PROIECT
de [a Stefan Vasile la Damlan Gostica si sat Valea Bourel de la Graciun 20572021
Costacha |la Albu Vagile, Liuta Mihaala la Ochiana lon sl de la Retara
J 33 ‘F 1 4 Gheorghe la Murars Gheorghe .
AMPLASAMENT: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA FAZA
SPECIFICATIE | Mume: \\\:‘Qj | & Segfafura: | Scans Titlul plansel: PT/DTAC
SEFPROIECT |img Comtuce. L P70 L] is
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ID._'-.SENHT ing. Toca C. é 5 E 2021 de la 1'}'5?3 Ja kI’T'I 2+242 [.3.6




Km E+202.000 m

COTA = I57.50F m

pifi=7.13
= pek=3.3%
m=1.96F%
R-?EI.CI.E']?
o i
pisg=1.73
poiE=7.1% 3
m=.3953 =
ﬂ:E']_FI].E 22 /
L=23.5%8A
D=0.072 -
/- - !
_,_,—-'_'__H_'_'_'_'—_'___'_'_F___ I
COTA REF: 256.00
DIFERENTE IN AX
COTE TEREN
= g e
COTE PROIECT 2 o o
DISTANTE CUMULATE ""f ‘gj E,L
L=105.768 m

ALINIAMENTE S| CURBE

DECLIVITATI

L:E’L'IE /Lﬂjy
1 m=0.4% A% .
e T L

VerificatorExpert

Cerinta

REFERAT de verificare/RAPORT de exportiza tehnica tehnica Htu/numar/data

S.C. NORD ST

BEMEFICIAR: COMUNA DOLMEST), JUDETUL SUCEAVA

do la Stafan Vasile la Damian Costica si sat Valea Bourai de Ia Craciun
Costache la Albu Vasile, Liuta Mihaela |a Ochiana lon =1 de la Rotaru
Gheorghe la Muraru Gheorghe

AMPLASAMENT: COMUNA DQLHESTI, JUDETUL SUCEAVA

FROIECT: Amenajare alel platonale in comuna Dolhest, sat Dolhestii Mar] PROTECT

2052021
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SPECIFICATIE | Mume:
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Werificator/Expert| Mume 5errmat =2 '”Ceri,nb REFERAT de verificare/RAPORT de expertiza tehnica tehnica tu/numar/data
S C NO RD STUP IS R \I BEMEFICTAR: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA
PROIECT: Amenalare alei pietonale in comuna Dolhesti, sat Dolhestii Mar PROIECT
SUCEA ST f"‘l_,h o de la Stefan Vasile la Damian Costica 5| sat Valsa Bourei de la Craciur:'l i 205/2021
ﬁ f.-' J E;ﬂsch Ia Albu Vasile, Liuta Mihaela la Ochlana lon side la Rotaru
corghe la Muraru Gheorghe
J 33/191/2 £ u h“/ / AMPLASAMENT: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA FAZA.

SPECIFICATIE | Mume: PT/DTAC
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s — a0
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REFERAT di verificare/RAFORT de expertiza kehnica tehnica titly/numar/data

it

S.C. NORD STUDIO S:R.L.

BENEFICTAR: COMUNA  DOLHESTI, JUDETUL SUGEAVA

PROIECT: Amenajare alei pictonale In comuna Dolhest, sat Dolhestii Mard

PROIECT

S U C E i i , ) 4 de la Stefan Vasile la Damian Costica s| sat Valea Bourei de la Graciun 2052021
MU | Costache la Albu Vasile, Liuta Mihacla la Ochlana lon si de la Rolaru
J 33!1 gk Mt 5«/ ‘}. Gheorghe la Muraru Gheorghe :
g AMPLASAMENT: COMUNA DOLHEST!, JUDETUL SUCEAVA FAZA.
SPECIFICATIE | Nume: ) ,-:@‘5”' "qt;irég}/ Sca;asm Titlul planssi; -
SEF PROIECT | ing. Cosliuc E. Vi T
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IPESENP\T Ing. TeEa C. E ; r 2021 de la 2+603 la km 24800 R
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Werificatory Expert| Mume

5ergnat FEI" 'Chnhxta‘\ REFERAT di verificare/RAPORT de expertiza tehnica tehrica titl/numar/data

S.C. NORD STUD

Si

BEMEFICTAR: COMUMA DOLHESTI, JUDETUL SUGEAVA

PROIECT: Amenajare alei pletonale in tomuna Dalbesti, sat Dothesti Marj PROIECT
S U C EAV L Sa ' r"r de la Stefan Vasile la Damian Costlca si sat Valea Boursi de la Graciun 205/2021
L, i Castache la Albu Vasile, Liuta Mihaela la Ochiana lon si de la Rotaru
J 33!1 91 ’!‘201 4 \1- Gheorghe la Muraru Gheorghe .
g T AMPLASAMENT: COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA FAZA.
SPECIFICATIE | NUme: Semne Seara: . PT/OTAC
RN t}'ﬁi o Titlul plansei:
SEF FROIECT  |ing. Costuck, F il = 157
FROIECTAT o H b | Data: PROFIL LONGITUDINAL-tronson DI20BE Plansa
DESFMAT } Ing. Tura E I £ 2|:|2]’_ dE !a 3"'1?? FEI km 3+5 3? D3-1|:|
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REFERAT de verificare/RAPORT de expertiza tehnica tehnica  titlufnumar/data

Verificator/Expert | Nume

S C No RD STUD BEMEFICIAR: COMUMA  DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA
R PROTECT: Amenajare alef pistonale in comuna Delhesti, sat Dolhest!l Mar{ PROIECT
S UC EAV de la Stefan Vaslle la Damian Gostica si sat Valea Bourel de la Craclun 205/2021
\ i Costache la Albu Vaslle, Liuta Mihaela la Ochiana lon si de la Rotaru
J 331191720143 oucy/  [Sreorane e uarsGheorg .
T T e AMPLASAMENT: COMUNA DOLHEST!, JUDETUL SUCEAVA FAZA;
SPECIFICATIE | Nume: ; Titlul plansei: FT/DTAC
SEF PROIECT | Ing. Costig I
FROIECTAT ing. U T, PROFIL LOMGITUDINAL-tronson DJZ08E Plansa
CESENAT Ing. Tuza €. de la 3+177 la km 3+537 0.3.12
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PROFIL TRANSVERSAL TIP
se aplica in zona DJ 208E-de la km 3+177 la km 3+537
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PROFIL TRANSVERSAL TIP
se aplica in zona DJ 208E-de la km 2+683 la km 2+705
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se aplica in zona DJ 208E
- la km 2+008

asigura traversarea zonei aval a podetului existent
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CERINTE DE DURABILITATE
C25/30 C30/37

Clasa de expunerg,
Impermeabilitate: F’1
Gelivitate: (3100
Ciment: CEM Il A-S 42.5R

Valoare maxima A/C; 0,50

Diozaj minim ciment Sﬂﬂkgfmz*
Clasa tasare 52

Dimensiune maxima agregat 32mm

5(C4+KF2

Clasa de expunere; XC4+XF1
Impermeabilitate: P10
Gelivitate: G100

Ciment: CEM | 52.5R

Valoare maxima A/C; 0,50
Dozaj minim ciment Bzﬂkgfms
Clasa tagare 52

Dimensiune maxima agregat 18mm
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VEDERE IN PLrAN B-B
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CERINTE DE DURABILITATE

R

C25/30

Clasa de expunere; XC4+XF2
Impemeabilitate: F‘éﬂ

Gelivitate: G100

Ciment: CEM || A-S 42 5R

Waloare maxima A/C: 0,50

Dozaj minim ciment 300kgs

Clasa tasare 52

Dimensiune maxima agregat 32mm

C30/37

Clasa de expunere; XC4+XF1
Impemeabilitate: pl0
Gelivitate: G100

Ciment: CEM | 52 5R

Waloare maxima A/C: 0,60 3
Dozaj minim ciment 32 0kegfrm
Clasa tasare 52

Dimensiune maxima agreagat 16mm
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se aplica in zona DJ 208E
- la km 2+144

asigura traversarea zonei aval a podetului existent
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